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1. Allgemeines 


C. J. Overbeck. Recent American developments in experimental physics. Journ. ee 
cient. instr. 19, 1—11, 1942, Nr. 1. (Evanston, Ill., USA., Northwestern Univ.) Ein- | 
-leitend wird darauf hingewi iesen, dai die wihrend der letzten zwei Jahre gemachten ae 
bedeutenden Forschungsergebnisse im allgemeinen erst nach Friedensschlu8 zur : 
allgemeinen Kenntnis kommen und fiir die reine Wissenschaft fruchtbar sein 
werden. Es wird (mit Abb.) auf das 400 t-Cyclotron (4!/.m Durchmesser) und auf 
die fiir Schauermessungen gebaute Kombination von 180 Spitzenzahlern, jeder mit 
besonderem Registriermechanismus hingewiesen. In Kiirze werden u. a. besprochen: 
‘die Druckmessungen von W. Bridgeman bis zu 100000kg cm~ mit einer 
abelle der Kompression von 17 Elementen, die Lichtgeschwindigkeitsmessungen 
von W. C. Anderson, die jedoch die Frage nach etwaigen Anderungen der Licht- 
chwindigkeit bisher nich nicht endgiiltig geklart haben, die Linienverschiebungs- 
messungen an Kanalstrahlen von H. E. Ives und G. R. Stilwell, die zur 
Priifung der Larmor-Lorentzschen Theorie ausgetihrt worden: sind, die 
Messungen des magnetischen Kernmoments von I. I. Rab‘i, die Réntgenmoment- 
jaufnahmen von Slack und Ehrcecke (scharfe Aufnahmen. von in Hindernisse 
sindringenden Geschossen), die Photozelle von I. A.Rajehmann und R.L.Sny- 

i er mit einem Wirkungsgrad von tiber 10 Amp. Lumen“, die Thalliumsulfidsperr- 
uichtzelle von Nix und Treptow mit einer Empfindlichkeit von 6- 10-3 Amp. 
[Lumen~, die aber bisher noch nicht geniigend stabil arbeitet, das Reststrahlen- 
yrometer von I. Strong, das bei 8,8p arbeitet und daher gegen Verluste bei 
uriicklegung eines langeren Weges in der Atmosphare unempfindlich ist; die 
renauigkeit des Instruments zwischen — 100°C und -+ 100°C betragt 0,1°C; der. . 
F Iehronograph* von C. F. Wagner und G. D. McCann, der aus dem Rest- a 
onetismus von der Entladung durchflossener Lamellen die Stromzeitkurven ~ 
1ospharischer Entladungen aufzunehmen gestattet, der Massenspektrograph von 
Nier, der die Aufnahme von Massenspektren geringerer Genauigkeit im ge-_ 
nnlichen Laboratoriumsbetrieb gestattet, und die Messungen an der griinen _ 
ecksilberlinie 5461 A des Isotops Hg**, die keine Hyperfeinstruktur besitzt und 
net ist, die rote Cadmiumlinie als Langenstandard zu ersetzen. Dziobek. 


rt Bosch A Elektr. Nachr.-Techn. 19, 62, 1942, Nr. 3/4. 


da C. Andrade, W. T. Astbury, H. H. Dale, Edward Appleton, R. A. Greaed 
Il Charles E. S. Phillips, Allan Ferguson, J. A. Crowther and Kathleen ee 


Sir William Bragg +. Nature 149, 346—851, 1942, Nr. 3778. 


Villiam Bragg 7. Nature 149, 406, 1942, Nr. 3780. 
nsen. A. W. Marke. 1883—1942. Fysisk Tidsskr. 40, 69—71, 1942, Nr. 3. 


. Matschop +» Elektr. Nachr.-Techn. 19, 62, 1942, Nr. 3/4. > aes 


iter Nernst 7. Nature 149, 375—376, 1942, Nr. 3779. 
Prof. oe, B. Perrin f. Nature 149, 494, 1942, Nr. 3783. 
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T. Smith. Mr. F. J. Selby +. Nature 149, 495, 1942, Nr. 3783. 

Reichsminister Dr.-Ing. Fritz Todt +. Elektr. Nachr.-Techn. 19, 15, 1942, Nr. 1/2. 

Pierre Weiss 1865—1940. C. R. Soc. de phys. Genéve 59, 26—28, 1942, Nr. 1; Beilage 

mu Arch. se. phys. nat. (5) 24, 1942, Marz/April. | 

W. Kossel. Zu P. Lenards achtzigstem Geburtstag am 7. Juni 1942. Naturwissensch. — 

30, 8317—318, 1942, Nr. 22. 

Reichsminister Ohnesorge 70 Jahre. Elektrot. ZS. 63, 249, 1942, Nr. 21/22. 

R. Suchy. Gustav Pistor 70 Jahre. ZS. f. Elektrochem. 48, 341—342, 1942, Nr. 7. 

Barkhausen. Professor Dr. phil. Hans Georg Méller zum 60. Geburtstage! Am 

7. April 1942, Elektr. Nachr.-Techn. 19, 44, 1942, Nr. 3/4. : 

1. u. 2. Wielandhéft zur Feier seines 65. Geburtstages. ‘Naturwissensch. 30, 1942, 

Nr, 23/24 u. 25/26. 

Paul Hahn. Die 200. Wiederkehr des Geburtstages von G. Chr. Lichtenberg. 

Elektrot. ZS. 63, 304, 1942, Nr. 25/26. 

R. Plank. Julius Robert Mayer. Zum hundertjihrigen Bestehen des Gesetzes der 

Erhaltung der Energie. Naturwissensch. 30, 285—306, 1942, Nr. 20/21. _(Karlsruhe.) 

Dede. 

H. Sequenz. Die Bedeutung des dynamoelektrischen Prinzips fiir die Entwicklung 

der Starkstromtechnik. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 86, 39—43, 1942, Nr. 3/4. (Wien.) 
_ [S.1711.] Hohle. 


Auszug aus dem Geschdjtsbericht der Deutschen Glastechnischen Gesellschaft BE. V. . 
_ Arbeitskreis im NS.-Bund Deutscher Technik, fiir das Jahr 1941, Glastechn. Ber. 20, 
_ 97—99, 1942, Nr. 4. 


 W. E. Viefhaus. Patigheisbericht des VDE. 1941/42. ‘Elektrot. ZS. 63, 317—319, 1942, 
Nr. 27/28. (Berlin.) "Dede. 


Selig Hecht. Mechanismus of vision. Nature 149, 40—42, 1942, Nr. 3767. (Columbia 
Univ., Dep. Biophys.) [S. 1736.] _-Dresler. 


is "Werner W. Diefenbach. Statische Rohrenmessungen, Funkschau 15, 109—110, 
os 1942, Nits os Dede. 


LH Steyskal. Uber den lichtelektrischen Blomentrproseh Il. ZS. 2, Unterr. 
6-14, (1942, Nr. 1. (Berlin.) [S. 1704.] . Brunk: 


Ernest-C.-G. | Stueckelberg. Solutions invariantes Dea ei ii de ‘Pease: : 
= 0(1) dans Vespace pseudo-euclidien. C. R. Soc. de phys. Geneve 59, 
942, Nr. 1; Beilage Zu Arch. se. phys. nat. (5) 24, Ser ee ayes 


-G. ‘Stueckelberg._ Solutions invariantes D, 
elativiste. Ci BY he? de phys. Gen 
(5) re P; Karz/ ee 
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Tragheitsmoment J, um eine durch den Koordinatenanfang gehende und gegen die 
z-Achse unter den Winkel a geneigte Achse, sowie dem Deviationsmoment ./,, 
folgt: J,, = (J-e—J.,.)/2s in 2a. Sehr einfach wird die Lésung fiir a = 45 
und 15°. Es la®t sich so das Deviationsmoment aus zwei mit dem normalen 
Tragheitsmomenten-Planimeter ermittelten Tragheitsmomenten bestimmen. Jenes 
wird in der Technik benétigt zur Bestimmung der Tragheitshauptachsen einer 
ebenen Figur und des Schwerpunktes eines Rotationskérpers. Die Lésung dieser | 
beiden Aufgaben wird im einzelnen entwickelt, ebenso die der Bestimmung der 
Tragheitsmomente eines Rotationskérpers, die méglich, falls’ der Integrator noch 
eine vierte Rolle zur Bestimmung des Moments {y3-df besitzt. Kurz hingewiesen 
wird noch auf die Bestimmung von Momenten héherer Ordnung. Berndt. 


Kurt Artmann. Zur Theorie der anomalen Reflexion von Atomstrahlen an Kristall- 
oberflichen. Teil I. Anschauliche Betrachtungen. ZS. {. Phys. 118, 624—658, 1942, 
Nr. 9/10. (Hamburg, Univ., Inst. Theoret. Phys.) Die von Frisch und Stern an 
regular reflektierten He-Strahlen beobachteten anomalen Intensitatsminima (Dellen), 
die (bei festem Einfallswinkel) bei gewissen Azimutwerten auftreten, werden 
wellenoptisch behandelt. Hierzu wird die Kristalloberfliche als doppeltperiodisch 
gewellt (Beugungsgitter) und vollkommen spiegelnd vorausgesetzt und. als Wirkungs- 
bereich der van der Waalsschen Krifte eine zur Kristallflache parallele un- 
endlich diinne Schicht (,,ebene Trennflache*) angenommen. Der einfallende Atom- 
strahl wird beim Durchgang durch die ebene Trennfliche gebrochen und bei der 
' Reflexion an der Kristallflache nach verschiedenen Richtungen gebeugt. Die Inten- 
/sitat des regular reflektierten Strahles wird anomal vermindert, wenn innerhalb 
_der Schicht zwischen ebener Trennfliche und Kristall gawisse reflektierte Strahlen 
erster Ordnung wiederholt total reflektiert und durch Resonanz verstérkt werden. 
Der hieraus bestimmte Dellenort stimmt mit dem beobachteten iiberein. Brechungs- 
exponent und Dicke der zwischen ebener Trennflache und Kristall liegenden 
)Schicht werden berechnet. Die Inhomogenitét der Kristallflache wird abgeschatzt. 
' Der Einflu8 mangelhafter Monochromasie des Atomstrahls auf die Form der Dellen 
wird untersucht. Firgau. 


Kurt Artmann. Zur Theorie der anomalen Reflexion von Atomstrahlen an Kristall- 
oberflichen. Teil II. Berechnung der Dellengestalt bei diskontinuierlichem Potential- 
verlauf. ZS. f. Phys. 118, 659—676, 1942, Nr. 11/12. (Hamburg, Univ., Inst. Theoret. 
Phys.) Die qualitativen Uberlegungen von Teil I (vgl. vorstehendes Ref.) werden 
fiir den stationaren Fall quantitativ gefaft. Fiir die Intensitaten der reflektierten ees 
Wellen, sowie der Wellen, die innerhalb der Schicht zwischen Kristallflache und Ponte 
ebener Trennfliche verlaufen, werden lineare Gleichungen aufgestellt und geldst. 
Die berechnete Intensitat des regular reflektierten Strahles zeigt Dellen, deren 
Lage mit der beobachteten iibereinstimmt. Dagegen ergeben sich im Widerspruch 
zur Beobachtung flache Dellen bei flachem und tiefe Dellen bei steilem Hinfall 
sowie eine viel zu kleine Dellenbreite. Die Intensitat, die der regular reflektierte . 
“Strahl beim Auftreten einer Delle verliert, findet sich in einer Beugungsrichtung 
zweiter Ordnung wieder. : Firgau. 


Kurt Artmann. Zur Theorie der anomalen Reflexion von Atomstrahlen an Kristall- 
oberflichen. Teil II. Ubergang zu kontinuierlichem Potentialverlauf. ZS. fi Phys. im 
119, 49—66, 1942, Nr. 1/2. (Hamburg, Univ., Inst. Theoret. Phys.) Der in den beiden 
en Teilen (vgl. die beiden vorstehenden Ref.) als unstetig angenommene = 

tialverlauf (Sitz der van der Waalsschen Krafte in einer unendlich | 
nen Schicht) wird durch einen stetigen Verlauf ersetzt, fiir den sich der 1 Oa 
ungsbereich der van der Waalsschen Krafte auf eine Schicht endlicher =~ 
e erstreckt. Die Lage der Dellen ergibt sich wie in Teil II in Ubereinstimmung, i 
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mit der Beobachtung. Das Auftreten tiefer Dellen bei flachem Einfall wird — im 
Gegensatz zu den Ergebnissen von Teil II — erklart, dagegen nicht das Auftreten 
flacher Dellen bei steilem Einfall. Die Dellenbreite ergibt sich wie in Teil II viel 
zu klein. Der Zusammenhang der hier angewendeten wellenoptischen Methode mit 
der wellenmechanischen Behandlung von Lennard-Jones wird pane 
irgau. 
Pearl J. Rubenstein. Relative intensities of 1S —8P and 1S —'P transitions in Mg. 
Phys. Rev. (2) 58, 1007, 1940, Nr. 11. (Cambridge, Mass., Harvard Coll. Obs.) [S.1719.] 
Frerichs. 
L. I. Schiff. Theory of degenerate non-ideal gases. Phys. Rev. (2) 59, 751—757, 
1941, Nr.9. (Philadelphia, Penn., Univ., Randal Morgan Lab. Phys.) [S. 1685.] 
L. I. Schiff. Phase transition in liquid helium. Phys. Rev. (2) 59, 477, 1941, Nr. 5. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Pennsylvania.) [S. 1685.] 
L. I. Schiff. On the phase transition in liquid helium. Phys. Rev. (2) 59, 758—763, 
1941, Nr. 9. (Philadelphia, Penn., Univ., Randal Morgan Lab. Phys.) [S. 1685.] 
W. E. Lamb jr. and A. Nordsieck. On the 1 transition in liquid helium. Phys. Rev. 
(2) 59, 927, 1941, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Columbia Univ.) [S. 1686.] Justi. 


J. H. Jeans and A. S. Eddington. The philosophy of physical science. Nature 148, 
140—141, 1941, Nr. 3744. (Wanstrow, Somerset; Cambridge, Obs.) Eine Auseinander- 
setzung zwischen Jeans und Eddington itiber den von Eddington ange- 
nommenen a priori-Charakter der Naturkonstanten und der fundamentalen Natur- 
gesetze, wie z. B. der speziellen Relativitétstheorie, der Heisenbergschen 
Unscharfebeziehung oder der Mechanik der ununterscheidbaren Teilchen.  Schén. 


25 Jahre Funkzeitzeichen Nawen. Elektr. Nachr.-Techn. 19, 40, 1942, Nr. 3/4. Dede. 


J. Kommnick und A. Pickert. Messung kurzer Zeiten mit der Braunschen Rohre 
unter Verwendung eines liickenlosen, zeitlinearen Rasters. Telegr.-Techn. 31, 67 
—73, 1942, Nr.3. (Berlin, T. H., Inst. techn. Phys.) Ausgehend von dem Prinzip 
des Tremograph von Zeiss-Ikon, mit dessen Hilfe maximal ein zeitliches Auf- 
lésungsvermégen von etwa 1-10see erreicht werden kann, werden die Anforde- 
rungen beschrieben, die an ein Kurzzeitmefigerat gestellt werden miissen. Dem- 
zufolge wird ein neues Geriat beschrieben, das mit einer eigens fiir diesen Zweck 
gebauten Braunschen Rohre arbeitet, dessen ganzer Schirm zur Aufschreibung 
eines liickenlosen sogenannten ,,V-Diagramms* ausgenutzt wird. Das Prinzip beruht 
auf der von Friithauf angegebenen Schaltung (Arch. f. Elektrot. 21, S.471). Das 
V-Diagramm besteht, wie der Name andeuten soll, aus einem gebrochenen Linien- 
zug, bei welechem auf die Erreichung der Zeitproportionalitaét besondere Sorgfalt 
verwendet wurde. Die Doppelzeile wird auf einen Quarzsender synchronisiert. Da 
das Gerat zur Bestimmung der Anfangsgeschwindigkeiten von Geschossen, der 
Offnungszeiten eines Compurverschlusses und der Ansprechzeit eines Réhrenrelais 
_ benutzt werden soll, ist es so eingerichtet, dafS die Schnelligkeit des V-Rasters und 
die Anzahl der Zeilen in verhiltnismafiig weiten Grenzen verindert werden kénnen. 
Die mit diesem Geriat erreichbare Genauigkeit der Zeitmessung: betrigt +5-10-8 see, 
Die Prinzipschaltung, sowie einige mit dieser Apparatur gemachten Zeitmessungen 
werden durch Lichtbilder wiedergegeben. Fiinf Schrifttumsangaben. » Roeschen. 


A. Scheibe und U. Adelsberger. Normalfrequenz-Aussendung der Physikalisch- 
Technischen Reichsanstalt tiber den Deutschlandsender, April 1942. Hochfrequenz-— 
techn. u. Elektroak. 59, 179, 1942, Nr.6. Dede. 


Improved dial type comparator. Journ. scient. instr. 19, 14—15, 1942, Nr. 1. 
(A. C. Wichmann, Tile Hill, Coventry.) Lingenmefkomparator mit Zeigerablesung 
fiir Langen bis 15cm; Skaleneinteilung in 0,005 mm. Dziobek. 


1942 7. Quantenmech. 10. Philos. 13. Ma®einh. 15. Labor- u. Werktechn. 1681 


Thermindex colours. Journ. scient. instr. 19, 14, 1942, Nr. 1. (J. M. Steel Co., 
London.) Substanzen, die bei bestimmten scharf definierten Temperaturen ihre 
Farbe andern und diese Farbe auch bei Abkiihlung beibehalten; es ist ein Satz 
zusammengestellt, der von 80°C bis 800°C reicht. Dziobek. 
William F. Ehret and David H. Gurinsky. 4 laboratory high vacuum furnace. Rev. 
Scient. Instr. 12, 151—153, 1941, Nr. 3. (New York, N. Y., New York Univ., Dep. 
Chem.; Washington Square Coll.) [S. 1691.] Justi. 
Precision thermostat control. Journ. scient. instr. 19, 14, 1941, Nr.1. (L. A. Steiner, 
London.) Der Thermostat kann iiber ein Bereich von 100° auf 0,01° eingestellt 
werden; die Kontakte vertragen Stréme bis zu 10 mA. Dziobek. 


Th. Buehhold. Uber gleichstromvormagnetisierte Wechselstromdrosselspulen und 
deren Riickkopplung. Arch. f. Elektrot. 36, 221—238, 1942, Nr. 4. (Darmstadt.) Die : 
Stromaufnahme von Wechselstromdrosseln lift sich durch Gleichstromvormagneti- ; 4 
sierung verindern. Bei solchen gleichstromvormagnetisierten Drosseln kann, man 
eine Riickkopplung verwenden, durch die es méglich ist, bei kleinen Steuer- 
_leistungen die Induktivitat und damit die Stromaufnahme der Drossel zu verandern. A 
Ziel der Arbeit ist, solche riickgekoppelten Drogseln, die an sinusférmiger Spannung 
liegen, theoretisch zu behandeln. Da die analytische Behandlung des Problems 
-auferordentlich schwierig, wenig anschaulich und exakt iiberhaupt nicht lésbar ist, 
wird ein vorwiegend geometrisches Verfahren angewendet. Um Einblick in die ie 
_Vorgiinge und Eigenschaften der riickgekoppelten Drosseln zu gewinnen, verlust- 
freie Drosseln vorausgesetzt, ist die Betrachtungsweise exakt durchfiihrbar. Zunichst 
wird mit der gleichstromvormagnetisierten Wechselstromdrossel ohne Riickkopplung 
begonnen. Fiir die Drossel mit Parallel- bzw. Reihensckaltung der Wechselstrom- 
wicklungen werden die Flufi- und die AW-Kurven, sowié deren Anteil an ungerad- 
zahligen und geradzahligen Oberwellen in Abhangigkeit-von der Zeit graphisch 
dargestellt. Die charakteristische Kurve einer vormagnetisierten Drosselspule, der zu- 
flieSende Wechselstrom in Abhangigkeit des Steuergleichstromes, wird gebracht und er- 
_ léutert. Inahnlicher Weise werden behandelt die gleichstromvormagnetisierten Wechsel- 
stromdrosseln mit Riickkopplung, bei denen ein Teil der benétigten Gleichstrom-AW 
durch den zuflieSenden Wechselstrom nach Gleichrichtung erzeugt werden. Unter- 
schieden werden die kompensierte Riickkopplung und die unter- bzw. iiberkompen- 
sierte Riickkopplung, wobei sich der Grad der Riickkopplung nach dem Verhiltnis | 
der Windungszahlen der Wechselstrom- und der Riickkopplungswicklungen richtet. 
Das Riickkopplungsdiagramm lat erkennen, welche Steuerstréme bei verschiedenen 
f iickkopplungsgraden gebraucht werden. Bei den bisher behandelten Drosseln lag 
an der Wechselstromwicklung eine sinusférmige Spannung; die entsprechenden 
notwendigen Stréme konnten sich auch ausbilden. Im Gegensatz zu diesem als 
_natiirliche Magnetisierung bezeichneten Zustand werden zum Schluf Drosseln mit 
erzwungener Magnetisierung behandelt, bei denen im Steuerstromkreis ein glatter . 
Gleichstrom ohne Oberwellen fliefen soll. _Hohlew  « 
B. Tschanter. Schwachstrom-Steckkontakte. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 86, 150—151, 1942, Bs 
ir.9/10. (Berlin.) Auf Konstruktion und Eigenschaften der von Tuch el an-. oe 
sbenen Steckkontakte wird kurz hingewiesen. Der eine Kontaktteil ist messer- 
ig ausgebildet, der andere besteht aus einer dreifachen mehrfach quer ge- 
hlitzten Rohrfeder, die das Messer beim Einschieben auf den Stirnflachen mehr- sage’ 
h zangenartig ergreift und reinigt. Die Kontaktausfiihrungen kommen den bis- _ 
igen Stiftkontakten (Bananensteckern) etwa gleich, sind jedoch durch den 
sren Kontaktdruck und die Selbstreinigung betriebssicherer. Bei entsprechender 
nittserhéhung ist auch starkstrommafige Verwendung moglich. Konstruk- — 
ispiele sind mehrteilige Kontaktleisten, raumsparende Kleinkupplungen und 
e Trenn- und Verbindungsklinken. aa Hohle 
i VE SPE tsb. ae j 106 os 
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Marcel Pauthenier. Dinige neuere Ergebnisse auf dem Gebiet hoher Spannungen 
und der elektrischen Niederschlagung groper Ionen. Bull. Soc, frang. Electr. (6) 1, 


577—581, 1941. [S.1712.] *Hentschel. 
H.-J. Lindenhovius und H. Rinia. Bin Netzanschlupgerdt mit stabilisierter Spannung. 
Philips’ Techn. Rundschau 6, 54—61, 1941, Nr. 2. [S. 1714.] Roeschen. 


Philip M. Bailey. Improved illuminator for viewing industrial radiographs. Journ. 
scient. instr. 19, 12, 1942, Nr.1. (Slough, High Duty Alloys, Res. Lab.) Eine Milch- 
glasscheibe wird von acht Lampen 40 Watt und einer Lampe von 500 Watt be- 
leuchtet. Dziobek. 


F. Ian G. Rawlins. The physics of art. Journ. scient. instr. 19, 17—22, 1942, Nr. 2. 
Beschreibung der in der ,,National Gallery“ zur Untersuchung von Bildern usw. 

aufgesteliten Réntgenapparatur sowie der Einrichtungen zur Photographie im 
Ultrarot und Ultraviolett. Besprechung einiger besonders interessanter Einzelfalle: 
der Anwendung physikalischer Methoden zur Untersuchung bzw. Erhaltung wert- 
voller Museumsstiicke. Dziobek. 


Kenneth L. Goodall. Physics and protection against industrial dust. Journ. scient. 
instr. 19, 33—40, 1942, Nr.3. Beschreibung einer grofen Anzahl von Apparaten zur — 
Bestimmung von Teilchenzahl, Gréfe, Verteilung usw. von Staub; Schutz gegen 
gesundheitliche Schidigungen bieten vor allem entsprechend dimensionierte Abzugs- 
systeme; die verschiedenen Staubsammelmethoden werden unter Angabe der — 
Teilchengréfe, bis zu der herunter sie wirksam sind, besprochen. Uber Staub- 
explosionen und SchutzmaBnahmen dagegen wird in Kiirze zusammenfassend be- : 
richtet. : Dziobek. 


2. Mechanik 


Gian Domenico Mattioli. Su di un principio variazionale centrale della dinamica. 
Rend. Roma (7) 1, 418—427, 1940, Nr.9. Versuch, ein zentrales Prinzip aufzustellen, — 
aus welchem rein formal die gebrauchlichen Prinzipien (das Hamiltonsche 9 
Prinzip eingeschlossen) abgeleitet werden kénnen. — Bemerkungen zur Ver6ffent- — 
4 lichung von Gugino (s. diese Ber. 18, 1078, 1937). ; Stockl. a 


Ww. Prager. A new mathematical theory of plasticity. Rev. Fac. Se. Univ. @isanbulel 
(A) 5, 215—226, 1940, Nr. 3/4. S. diese Ber. 20, 2057, 1939; 22, 258, 1941. Die Ein- 
leitung skizziert die Arbeiten von Saint V enant, von Mises a diese Ber. 7 
436, 1926) und von Prandtl (s. diese Ber. 7, 18, 1926) und Reuss (s. diese | 
: ‘Ber. 11, 2314, 1930). Betrachtungen zum kontinuierlichen Ubergang vom elastischer 
‘in den plastischen Zustand; Entwicklung der mathematischen aheerig der Plastizi 
im Falle einer ebenen Spannung. Stée 


i ‘a i ay y 
: Aami Kaskal. On isotropic materials with continuous Sateen from the elastic to. 

jt stic state. Rev. Fac. Se. Univ. d’Istanbul (A) 6, 59—61, 1941, Nr. 1/2. Erweite: 
her von W. Prager (Proc. Cambridge Mass. 1938, S. 234: 5. Int. Congr. | 

egebener Beziehungen zwischen Stress und Strain beim: Uber ve 
hen in den plastischen Zustand. Die von Prager gemachte- 
ompressibilititt Neen yes hier uae eae si"s 
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V. Shishokin, V. Ageeva and N. Vikhoreva. Injlwence of temperature on the speed 
exponent of hardness. Journ. techn. Phys. (russ.) 10, 491—499, 1940, Nr. 6. [Orig. 
russ.] [S. 1727.] Trey. 
Erich Tiede. (Nach Versuchen von W. Schikore.) Uber den Feinbau der Erdalkali- 
sulfid-Phosphore. Ber. Dtsch. Chem. Ges. (B) 75, 589—590, 1942, Nr. 5. (Berlin, 
Univ., Chem. Inst.) [S. 1721.] Schon. 


Bruno Finzi. Principio variazionale nella meccanica dei continui. Rend. Roma (7) 
1, 412—417, 1940, Nr.9. Weitere Ausfiihrungen zu dem Prinzip von Locatelli 
(s. diese Ber, 22, 1218, 1941). Verf. zeigt: Wenn es auch bei einem beliebigen 
Kontinuum nicht immer méglich ist, einen Ausdruck fiir die kleinste innere Energie 
aufzustellen, so ist es doch immer méglich, ein einfaches Variationsprinzip zu 
finden, welches fiir ein gewéhnliches elastisches System mit dem Prinzip von 
Menabrea zusammenfallt. Stockl. 


H. Glaser. Higenbewegung von Staub in strémenden Gasen. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 
86, 413, 1942, Nr. 25/26. (z. Z. Prag.) S. diese Ber. S. 1820. Kiichemann. 


G. Becherer und W. Kast. Messungen der Viskositat kristalliner Fliissigkeiten nach 
der Helmholtzschen Methode. Ann. d. Phys. (5) 41, 355—874, 1942, Nr. 5. (z. Z. im 
Felde; Halle a. d. S., Univ., Inst. exp. Phys.) Die Hel]mholtzsche Methode, bei 
der die Viskositaét aus der Schwingungsdauer und der Dampfung einer im Vakuum 
schwingenden mit der zu untersuchenden Fliissigkeit gefiillten Kugel ermittelt 
wird, wurde deshalb benutzt, weil der Reibungsvorgang hier auf eine diinne 
Fliissigkeitsschicht an der Wand der Kugel beschrankt ist und in den kristallinen 
Fliissigkeiten in solechen Randschichten ein einfacher Qrdnungszustand herrscht, 
derart, dafi alle Molekiile — mit beliebigem Azimut “war — parallel zur Be- 
grenzungsflache, also jedenfalls senkrecht zum Geschwindiglkeitsgefalle stehen. Die 
Viskositat zeigt im kristallinfliissigen und im_normalfliissigen Gebiet je einen 
geradlinigen Verlauf mit etwa demselben negativen Temperaturkoeffizienten, doch 
liegt die Kurve fiir die normalfliissige Schmelze héher. Der Ubergang zwischen 
beiden Geraden vollzieht sich im Klarpunkt sprunghaft. Die erhaltenen Werte fiir isa 
die Viskositat lassen sich mit den mit anderen Methoden gewonnenen durch Heran- 

ziehung des jeweiligen Ordnungszustandes in Beziehung setzen. Kast. 


R. Fiirth. On the theory of the liquid state. III. The hole theory of the viscous flow 
of liquids. Proc. Cambridge Phil. Soc. 37, 281—290, 1941, Nr.3. (Edinburgh, Univ.) 
as: 1688. ] - Leise. 


A. S. Konowalow und K. 8. Jewstropjew. Viscositét des Systems Si02—Pb0. Journ. 
i Chem. (russ.) 15, 109—115, 1941. (Leningrad, Staatl. ope: Inst.) [Orig. russ.] 


™ Mo Skorajakew, A. Ja. Kusnetzow und K. S. Jewstropjew. Viscositdt des Systems 
NasSi0s— Sid, in Seach ta Zustande. Journ. ee Sei (russ.) 15, ae ae 


B. re Posspelow dl K. ri cee Viscositit se Gliser des Systems NazSizO =? 
-PbSiO; im Erweichungsgebiet. Journ. phys. Chem. (russ.) 15, aaa has 1941, Gate 
(Leningrad, Staatl. opt. Inst.) [Orig. russ.] [S. 1697.] Drop ino!) sae 


Stuttgart.) 
tobert Schénhéfer. Waagerechte Auflagerung von PUSHED. ZS. Ver. Diseh, 
. 86, 489—440, 1942, Nr. 27/28. (Braunschweig.) 
Briickner. Schwingungen an amerikanischen Hangebritcken. ZS. Ver. Dtsch. 


ng: - 86, 445, 1942, Nr. 27/28, Dede. 
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Sir Charles V. Boys. Epicyclic gear trains for difficult ratios. Journ. scient. instr. 
18, 195—200, 1941, Nr.10. Beim epicyclischen Getriebe sind das erste und das letzte 
Rad koaxial und werden die Zwischenraider von einem Arm getragen, der um die 
gemeinsame Achse rotieren kann. Wird das erste Rad festgehalten und der Arm 
vor- oder riickwirts gedreht, so betragt — beim Ubersetzungsverhaltnis e fiir nicht 
epicyclischen Gebrauch — die Zahl der Umdrehungen des letzten Rades e-+ 1 bzw. 
e—1. Andererseits ist die Bewegung des Armes das algebraische Mittel aus denen 
der beiden Endrider. Allgemein gilt: e = (m—a)/(n— a), wobei m und n die 
Zahl der Umdrehungen des letzten und des ersten Rades und a die des Armes in 
derselben Zeit sind. Auf diese Weise ist es méglich, auch sehr komplizierte Uber- 
setzungen mit nur vier Zahnradern zu erzielen, ohne dafs sie ungew6hnliche Zahne- 
zahlen haben miissen. Dies wird an verschiedenen Beispielen gezeigt und naher 
erértert, besonders fiir eine Vorrichtung zur Regelung eines Gasmessers. Hine 
derartige Anordnung ist zunachst nur fiir Untersetzungen geeignet; fiir Uber- 
setzungen mu die sonst als Selbstsperrung wirkende Reibung durch eine aufere 
Kraftquelle tiberwunden werden. Berndt. | 


A. Kniffler. Elektrische .Triebfahrzeuge fiir Massengiiter- und Fernschnellverkehr. 
Elektrot. ZS. 63, 273—279, 1942, Nr. 23/24. (Miinchen.) 


W. Kaal. Hinige Grundlagen fiir eine Leistungssteigerung durch Anwendung von 
Leichtmetall im Fahrzeugbau. Metallwirtsch. 21, 374—376, 1942, Nr. 25/26. (Krefeld- 
Uerdingen.) Dede. 


Alois Theis. Bestimmung von Materialbeanspruchung und Untersuchung mecha- 
nischer Schwingungsvorginge mit Streifen- und Ringgebern. ZS. f. techn. Phys. 22, 
273—280, 1941, Nr.11. (AEG, Techn.-Phys. Werkstatten.) [S. 1728.] Berndt. 


Lawrence Bell. Tricycle landing gears. Aero Digests Aviation Eng. 39, 114—115, 
1941, Nr.5. Nach der ,,Wiederentdeckung* des Dreiradlandegestells aus dem Jahre 
1909 hat es sich in Amerika sehr schnell bei einer grofen Zahl von Flugzeugen 
eingefiihrt. Die giinstigere Schwerpunktlage infolge des Bugrades vermindert die 
Gefahren der Landung, die durch Abweichungen von der vorgeschriebenen Flug- 
geschwindigkeit, Héhe und Entfernung gegeben sind und gestattet eine um 50% 
hohere Landegeschwindigkeit. Bugradmaschinen kénnen mit angezogenen Bremsen 
auf einem kleinen Platz ohne Uberschlaggefahr landen. Das Bugrad bedeutet bei 
der Konstruktion von mehrmotorigen Maschinen kein Problem. Dies ist infolge 
Raummangels schwieriger bei den einmotorigen Jaigern. Die Bell Aircraft hat das 
Bugrad 10 Fuf} vom Propeller entfernt angebracht, wodurech die Kanzel fiir die 
Bewaffnung frei wurde. : Winckel. 


J. Kémmnick und A. Pickert. Messung kurzer Zeiten mit der Braunschen Réhre — 
unter Verwendung eines liickenlosen, zeitlinearen Rasters. Telegr.-Techn. 31, 67 
—78, 1942, Nr. 3. (Berlin, T. H., Inst. techn. Phys.) [S. 1680.] Roeschen. 


A. Kuhlenkamp. Die Flak-Kommandogeriite. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 86, 417—429, 
1942, Nr. 27/28. Beim Schiefien auf bewegte Ziele sind die Geschiitzwerte nicht fiir 
den Mefi-, sondern fiir den Treffpunkt zu berechnen, der dadurch bestimmt ist, daB_ 
das Geschofi zu seiner Erreichung die gleiche Zeit braucht wie das Ziel. Zur Be- 
rechnung der Treffpunkt- und der daraus abgeleiteten Geschiitzwerte dienen bei der 
Flak die Kommandogeriite. Sie arbeiten nach dem linearen oder nach dem Winkel- 
geschwindigkeitsverfahren. Beim linearen Verfahren bestimmen die Bewegungs- 
: _ gréfen die absolute Bewegung des Flugzeuges im Raume (Kurswinkel, Flug- 
t _  geschwindigkeit, Flugzeugneigung). Beim Winkelgeschwindigkeitsverfahren sind die 
i, Bes Bewegungsgréfien des Flugzeuges auf den Beobachter beim Kommandogerit be-— 
 zogen und andern sich mit dem Standort des. Gerates. Verf. behandelt zunachst 
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Kondensationstemperatur erniedrigt wird. Es erscheint méglich, daf der in 
fliissigem He beobachtete Phaseniibergang charakteristisch fiir ein kondensiertes 
System ist und nicht durch eine auf ein Gas zugeschnittene Theorie erhalten werden 
kann. Justi. 


W. E. Lamb jr. and A. Nordsieck. On the j-transition in liquid helium. Phys. Rev. 
(2) 59, 927, 1941, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Columbia Univ.) Bei den 
bisherigen Bemiihungen, den Ubergang von fliissigem He I in He II mit der Konden- 
sation eines Bose-Einstein-Gases zu verkniipfen, hat man keine Diskontinuitat der 
spezifischen Warme-Kurve erhalten kénnen, ohne ad hoc-Annahmen iiber die Ver- 
teilung der Energieniveaus auf die Bewegung der einzelnen Atome zu machen. Die 
Verff. haben nun einen Ausdruck fiir die Energieniveaus des Systems als Funktion 
der Anzahl N, der Atome in den verschiedenen Zustinden erhalten, der streng 
giiltig nur fiir geringe Dichten ist, das heift im nicht kondensierten Gas. Die 
Berechnung ist ahnlich derjenigen der Korrelationsenergie in der Theorie der 
metallischen Bindung, aufer darin, da% von der Tatsache Gebrauch gemacht wird, 
da® der Bereich der Krafte klein gegen die Wellenlange ist. Die Energie enthalt 
sowohl in N, quadratische Terme wie solche der gewoéhnlichen Form 2; N,E; 
Besteht kein gebundenes Niveau im intermolekularen Potential, so begiinstigt der 
quadratische Term die Kondensation. Die Verff. haben die Verteilungsfunktion mit 
dem oben angegebenen Energieausdruck ausgerechnet und finden, abgesehen von 
einer latenten Wirme, einen Verlauf der spezifischen Warme-Kurve wie dem ge- 
messenen. Justi. 


H. Zeise. Thermodynamische Berechnung von Verbrennungstemperaturen und 
Umsitzen in Gasgemischen bei strenger Beriicksichtigung aller Spaltungsméglich- 
keiten. III. Mitteilung. Feuerungstechn. 30, 25—29, 1942, Nr. 2. (Berlin-Adlershof, 
DVL., Inst. motor. Arbeitsverf. u. Thermodyn.). Das vom Verf. in den beiden 
fritiheren Mitteilungen (Feuerungstechn. 26, 145, 278, 1938) entwickelte Berechnungs- 
verfahren wird vervollkommnet und zugleich rationeller gestaltet, so daf es nun- 
mehr die gegenseitige Beeinflussung der verschiedenen Reaktionen in physikalisch 
strenger Weise beriicksichtigt. Das Verfahren wird hier zur Berechnung der bei der 
Vergasung von Koks unter gegebenen Bedingungen und unter Beriicksichtigung der 
Energieverluste erreichbaren Temperatur und Umsatzgrade angewendet. Die Er- 
gebnisse werden mit denen der Berechnungsverfahren anderer Autoren (Trau- 
stel, Gumz) verglichen. Von diesen anideren Verfahren unterscheidet sich das 
vom Verf. angegebene Verfahren wesentlich darin, daf bei letzterem die Einzel-. 
umsatzgrade von vornherein durch die Simultanumsatzgrade ersetzt sind, die der 
gegenseitigen Beeinflusssung der Reaktionen streng und automatisch Rechnung. 
tragen. Dies Verfahren la8t sich auch auf beliebige Spaltungsreaktionen iiber- 


_ tragen. ae Zeise. 
Bes R. Fiirth. On the theory of the liquid state. I. The statistical treatment of the 
- thermodynamics of liquids by the theory of holes. Proc. Cambridge Phil. Soc. 37, 


252—275, 1941, Nr.3. (Edinburgh, Univ.) Verf. geht von der Auffassung aus, daf, 
einer Fliissigkeit eine gewisse Struktur mit demselben Recht zugeschrieben werden 
kann, mit dem man einem Gas eine ,,Haufen‘- (,,cluster*-)Struktur und einem festen. 
: Kérper eine Gitterstruktur zuschreibt, und da®, vom kritischen Zustand abgesehen. 
kein kontinuierlicher Ubergang vom gasférmigen oder festen Zustand zum fliissig: 
ne Zustand besteht, da®B aber nach Ausweis der Roéntgenstreuaufnahmen die Struktui 
einer Fliissigkeit der eines Kristalls naherkommt als der eines Gases; der wese! 
liche strukturelle Unterschied zwischen einem Kristall und einer Flissigkeit bes 
-darin, dain ersterem eine ,,Ordnung auf grofe Distanz“, dagegen in letzterer e 
»Ordnung auf kleine Distanz“ vorliegt. Das einfachste Modell einer Fliissig’ 
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wird durch die Tatsache nahegelegt, da8 selbst in einem vollkommenen Kristall 
eine gewisse Zahl von unbesetzten Gitterpunkten existiert (,,.L6cher“), in die 
benachbarte Atome hineinspringen kénnen. DemgemiS kann man annehmen, dah 
die hervorstechendste Eigenschaft einer Fliissigkeit, ihre ,,Fluiditat*, auf der Exi- 
stenz einer sehr grofen Zahl solcher ,,Lécher“ beruht. Diesen Grundgedanken 
haben Fiirth, Ornstein und Milatz (Proc. Amsterdam Acad. Seis 42, 107 
1939) bereits angewendet. Verf. fiihrt ihn jetzt weiter durch. — In dieser Theorie 
werden also die ,,Lécher“ als Gegenstiicke der ,,Haufen“ in einem dichten Gas oder 
Dampf betrachtet. Sie entstehen durch die unregelmafige thermische Bewegung 
(oder durch statistische Schwankungen) und werden durch diese auch wieder zer- 
stort; sie stehen miteinander in Wechselwirkung und vollfiihren eine Art von 
Brownscher Bewegung. Die Gréfen der ,,Lécher* gehorchen einem bestimmten 
statistischen Verteilungsgesetz derart, daS die Haufigkeit der gré®eren ,,Lécher“ 
mit steigender Temperatur oder sinkendem Druck zunimmt. Die Verdampfung be- 
steht in einer vollstindigen Zerstérung des Systems durch die ,,L6cher“. — Zur Ver- 
einfachung der statistischen Behandlung der zur Entstehung der ,,Lécher“ fiihrenden 
Schwankungserscheinung wird angenommen, da die Materie auf®erhalb der 
Lécher* ein Kontinuum mit der normalen Oberflichenspannung der Fliissigkeit ist 
und da die ,,Lécher“ mit dem gesattigten Dampf entsprechend der gegebenen 
Temperatur erfiillt sind. Fiir die Weiterentwicklung der Theorie spielt aber die wirk- 
liche atomare Struktur der Materie eine wesentliche Rolle. Diese Unvollkommenheit 
der Theorie lat von vornherein nur ein rohes Bild des wahren Verhaltens der 
Fliissigkeit erwarten, so dafi die numerischen Ergebnisse nur die Bedeutung von 
Gréfenordnungen haben kénnen. — Verf. berechnet mit Hilfe der klassischen 
statistischen Mechanik zunachst die Grofie und Energie eines einzelnen ,,Loches“ 
und ihre Abhangigkeit von Temperatur und Druck, dann das gesamte Volumen und 
die gesamte Energie der ,,L6cher“ je Mol einer Fliissigkeit fiir zahlreiche Metalle 
und Verbindungen und schlieflich einige thermodynamische Higensehaften des 
fliissigen Zustandes (isotherme Kompressibilitat, thermischer Ausdehnungskoeffizient 
und Differenz der spezifischen Warmen von Fliissigkeiten und Festkérpern bei 
konstantem Volumen oder konstantem Druck) fiir drei Klassen von Flissigkeiten: 
Klassen A und (C, wenn ein einzelnes ,,Loch* klein bzw. gro gegen ein einzelnes 
Teilchen ist; Klasse B, wenn beide gréfienordnungsmafiig gleich sind (zur Klasse A 
gehéren die Metallschmelzen, zur Klasse B die nichtmetallischen Fliissigkeiten). 
Die Ubereinstimmung mit vorliegenden Mefiwerten ist innerhalb der zu erwarten- 

n Grenzen weitgehend vorhanden. Zeise. 


R. Fiirth. On the theory of the liquid state. II. Application of the hole theory to 
superheated liquids and supersaturated solutions of gases in liquids. Proc. Cam- 
bridge Phil. Soc. 37, 276—280, 1941, Nr.3. (Edinburgh, Univ.) Auf Grund der im 
Teil (s. vorstehendes Ref.) erhaltenen Ergebnisse wird der metastabile Zustand 
einer reinen Fliissigkeit und die Lésung eines Gases in einer Fliissigkeit theoretisch 
handelt. — Im I. Teil hat Verf. gezeigt, da® fiir einen Druck p, der unter dem 
ittigungsdampfdruck po, aber iiber einem gewissen Druck p* liegt (p*#< p< po), 
e Verteilungsfunktion nicht mehr die gewéhnliche’ Maxwell-Boltzmann-Form hat, 
dern nach Durchlaufen des Maximums ein’ flaches Minimum durchlauft und dann 
ieder anzusteigen beginnt derart, da bei einem gewissen Minimalwert v,,;,, des 
lumens die Haufigkeit der ,,Lécher* mit wachsendem Volumen zunimnt. 
e solehe Verteilungsfunktion kann kein stabiles statistisches Gleichgewicht dar- 
en: Verf. spricht von einem ,,metastabilen“ Gleichgewicht. Wenn D weiter 
inert, also po—p vergroBert wird, riicken Maximum und Minimum 
> Pax) Cinander immer naher, bis sie bei p = p* verschmelzen. derart, da® 
erteilungskurve an Stelle des Maximums einen Waagewendepunkt besitzt und 
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dann langsam weiter ansteigt so daB bei p< p* kein stabiles oder metastabiles 
Gleichgewicht mehr existieren kann, also p* die absolute Grenze der Stabilitat 
darstellt. Eine Fliissigkeit, die sich in einem metastabilen Gleichgewichtszustand | 
jener Art befindet, wird mit einer ,,iiberhitzten* Fliissigkeit identifiziert, in 
Analogie zum ,,ivberhitzten* Dampf, der nach Frenkel (1939) und Band (1989) 
einen Zustand des metastabilen statistischen Gleichgewichts der Molekiilhaufen 
bildet und eine Verteilungskurve derselben Art fiir die Haufengréfien aufweist. a3 
Die bisherige Voraussetzung einer in allen Richtungen unendlich ausgedehnten 
Fliissigkeit wird schlieflich aufgegeben und der Wandeinfluf} auf die Erscheinung 
der Wberhitzung und Ubersattigung betrachtet (letztere tritt in dem Druckbereich | 
auf, wo ein metastabiles Gleichgewicht zwischen einem dufseren Gas und der 
Lésung dieses Gases in der Fliissigkeit existiert; dieser Druckbereich ist gegeben 
durch pj — p*, wobei pj den Gasdruck in den ,,Léchern* bedeutet, neben dem pp, 
vernachlassigt wird, so daf} also nur jenes Fremdgas in den ,,Léchern* vorhanden 
sein soll). Die Wahrscheinlichkeit der Erreichung einer iibersattigten Lésung 
nimmt nach Verf. mit steigender Temperatur ab und mit wachsender Oberflachen- 
spannung o zu. Bei sehr starker Adsorption des Gases an der inneren Gefafwand 
wird bei p = po die Blasenbildung an einzelnen Stellen der Wand mit starker 
Kriimmung (Rauhigkeiten, Kanten) einsetzen, also jede Ubersattigung oder Uber- 
hitzung unméglich sein. An einer glatten Wand sollte dagegen die Ubersattigung 
oder Uberhitzung zwar nach Verf. auch vermindert, aber nicht véllig unterdriickt 
werden kénnen, im Gegensatz zur rauhen Wand. Diese Folgerungen der Theorie 
stehen mit der ‘Erfahrung im Einklang. Zeise. 
- R. Fiirth. On the theory of the liquid state. III. The hole theory of the viscous flow 
Be of liquids. Proc. Cambridge Phil. Soc. 37, 281—290, 1941, Nr.3. (Edinburgh, Univ.) 
In Analogie zur viskosen Strémung eines Gases nimmt Verf. bei der viskosen 
Strémung einer Flissigkeit an, da fiir die Viskositat die Impulsiibertragung 
zwischen benachbarten Fliissigkeitsschichten durch die Bro wnsche Bewegung der 
Locher“ verantwortlich ist. Unter Zugrundelegung des bekannten Ausdrucks fiir 
den Reibungskoeffizienten eines Gases (7) = u ¢ 2/3), worin jetzt fiir w die ,,schein- 
ous bare Masse“ ftir die Translationsbewegung der ,,Lécher“ je Volumeneinheit de 
ae Fliissigkeit eingesetzt wird, und des Gleichverteilungssatzes der Energie erhalt 
Verf. fiir die Fliissigkeit 1 = (2/3)rvV2amkTe4/®?, Hierbei ist wie bei der 
bekannten Ableitung der obigen Formel fiir nga, vorausgesetzt, da®B alle ,,Lécher“ 
gleich gro8, und zwar Kugeln vom mittleren Radius r sind und ihre Anzahl je 
Volumeneinheit der Fliissigkeit » betrigt (4 = Arbeitsfunktion = Energieaufwand 
zur Uberfiihrung von N-Teilchen aus dem Innern nach einem unendlich entfernten 
Punkt). Auf die Benutzung der im I. Teil abgeleiteten Verteilungsfunktion und a r 
_ die Beriicksichtigung der Wechselwirkung zwischen den ,,Léchern“ wird also jetz 
verzichtet (also nur 1. Naherung). Fir eine mit ihrem gesittigten Dampf im 
__ Gleichgewicht stehende Flissigkeit erhilt Verf. 1 = 0,915 (R T/V) Ymjoe4!P7, 
der Druckeinflu8 auf die Gréfe der ,,Lécher“ in der Nahe des Atmosphiar onde 
_ vernachlissigt werden kann, ist die letzte Formel auch auf Flissigkeiten 
Bs - normalen Bedingungen anwendbar. — Diese Formel wird fir einige metallise 
Sms i und nichtmetallische Stoffe (K, Na, Sn, Hg, Cd, Pb, P, Br;~CeHe, CCla) an der | 
3 -fahrung gepriift. Die Formel gibt die Temperaturabhiingigkeit von 7, abgese 1 
nm Pb und Hg, richtig wieder, ebenso die Absolutwerte von 7 bei den M 
esehen von Pb), soweit die eaccatrate in Frage kommt, aber nicht sei 
ntmetallen, was auf die bisher ve lissigte Temperaturabhangigkei 
2s adie wird. Die fiir mi pean Lenesas ee von . 
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den Schmelzpunkt) dargestellt und berechnet; dieser Ausdruck ist, von K abge- 
sehen, negativ, so dafi A mit steigender Temperatur abnimmt, im Einklang mit der 
Erwartung. Eine theoretische Abschitzung ergibt, da® die relative Anderung von A 
mit der Temperatur etwa das 2,5 fache des thermischen Ausdehnungskoeffizienten 
betragt; tatsaichlich stimmen die Werte von — (1 /A,,) (d A/d T)/6 in der GréGen- 


ordnung mit den experimentellen Werten von f iiberein. — SchlieBlich vergleicht 
Verf. seine Theorie mit anderen Theorien der Viskositiit (Andrade, 1934; 
Ewell und Eyring, 1987). Zeise. 


H. de Bruyn. Die Struktur der Phasengrenze bei hydrophoben Kolloiden. IV. Die 
Aktivitat der Gegenionen. Recueil Trav. chim. Pays-Bas 61, 189—192, 1942. (Geleen, 
Limburg, Staatsminen, Zentrallab.) [S. 1702.] 
H. de Bruyn. Die Struktur der Phasengrenze bei hydrophoben Kolloiden. V. Die 
Struktur der Phasengrenze beim System AgJ—Elektrolyt. Recueil Trav. chim. Pays- 
Bas 61, 193—200, 1942. (Geleen, Limburg, Staatsminen, Zentrallab.) [S. 1702.] 
*Hentschel. 
J. 0. Halford. The entropy of acetic acid. Journ. Chem. Phys. 9, 859—863, 1941, 
Nr. 12. (Ann Arbor, Mich., Univ., Dep. Chem.) Die Entropie des monomeren und 
dimeren Essigsiuredampfes wird aus der bekannten Entropie der fliissigen Essig- = 
sfure und der bekannten Verdampfungswarme durch Aufteilung auf das Monomer 
und Dimer gemaf} der Gleichung (CH;COOH): = 2 (CH;COOH) mittels vorliegender 
Dampidichtemessungen verschiedener Autoren, die die Dissoziationswarme und den 
Dissoziationsgrad bei jeder .Temperatur liefern, ermittelt und auf den Druck 
p — 1 Atm. umgerechnet. Ergebnisse: 


t 25 40 60 80 » 100°C ae 
69,3 M2 1152 72,09 * 73,9. a 


:. pe 96 2401,7°. 1044 107.0. “109 


Aus diesen Werten wird die mittlere Warmekapazitat in jenem Temperaturbereich 
nach der Gleichung dS/d7 = C,/T fiir das Monomer-Gas zu 17,4 und fiir das 
Dimer-Gas zu 44,1 abgeleitet. Der erste Wert liegt dem Mittelwert der Warme- 
<apazitéten von Athylalkohol und Aceton nahe, was wegen der Strukturahnlichkeit 
twartet wurde. Fiir diesen Vergleich wird C, fiir diese und einige andere Ver- 
bindungen auf Grund vorliegender Messungen zwischen 25 und 150°C im Gas- 
qustand durch die Formel C, = A+ BT dargestellt: 


Verbindung: H.,0 (sH;0H  CH3;CO0C,H; CH3;COOH  CH8COCH; 
Aa SAT; i Sa 8,9 Bd 8,5 | : 
B= 0,0017 0,040 0,060 0,037 0,034 — Soe 
lie Werte fiir CH,COOH sind geschitzt. — Etwas direkter ergibt sich die Entropie eae 
ss Monomer-Gases aus unver6ffentlichten Gleichgewichtsmessungen von Halford ace 
nd Brundage fiir die Reaktion CH;COOH (g) + C2H;0H (g) = CH;COOC2Hs (g) a 
H30 (g) bei 25°C zu 68,7, so dafi bei dieser Temperatur und p = 1 Atm. die - Nes 
tropie des idealen monomeren Essigsduredampfes a Sogo = 69,4 + 1,0_ ATi Ve 
eben wird. — SchlieBlich wird Sy9go auch nach einer von. Halford friher | — 
estellten vereinfachten statistischen Beziehung aus den Molekulardaten Pes ee 
t, wobei freie Rotation im Molekiil vorausgesetat und der Schwingungsanteil are 
direkt, sondern zunichst fiir Acetongas mittels derselben Beziehung aus der 
nten Gesamtentropie des Acetons (die aus kalorischen Daten abgeleitet wird) 
et und gleich dem Schwingungsanteil in CH,COOH gesetzt wird. Fiir Aceton- _ 
-d nahezu freie innere Rotation angenommen, wobei sich Verf. auf die Be- — 
n von Schumann und Aston stiitzt. So ergibt sich S'o9g0 = Mea fiir 
CH,COOH-Gas, also erheblich hoher als der obige »experimentelle® m 
ay - . ch y ] ’ : 


ll 


S 


+ Mono 


_____ den aus der Trockenkammer abziehenden Gasen. Sobald die Trocknung prakt 
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Mittelwert. Danach ist die innere Rotation der OH-Gruppe in CH,COOH viel starker 
gehemmt als in CH;OH und C,H;OH. Verf. sucht dies durch die Annahme zu deuten, 
da® bei einer Umdrehung der OH-Gruppe um die Verlangerung der CO-Verbindungs- 
linie nur ein Potentialmaximum auftritt, wihrend bei jenen Alkoholen (und auch 
sonst) bisher immer drei Maxima angenommen wurden. Aus jener Entropiedifferenz 
wird mittels der Tabellen von Pitzer (s. diese Ber. 18, 2301, 1937) die Hohe der 
hemmenden Potentialschwelle zu 3000 cal abgeschitzt. Nach Verf. miiite man fir 
die Torsionsbewegung des OH gegen ein unsymmetrisches Radikal erst ein Mischungs- 
gtied vom Maximalwert RInn (n = Zahl der Potentialmaxima) zum experimen- 
tellen Entropiewert addieren, ehe Pitzers Tabellen angewendet werden. Dies 
Glied kann nach Verf. nahe bei Null liegen, wenn die Potentialmaxima gleich hoeh 
sind (z. B. bei C2H;OH zwischen Null und R& In 3), so daf die Entropiedifferenz und 
die daraus errechnete Potentialhéhe kleiner werden wiirden. — Bei Verbindungen 
mit stabilen Torsionsschwingungen, die zu optisch isomeren Anordnungen fihren, 
hitte man nach Verf. am absoluten Nullpunkt die Entropie &1n2 statt 0 zu er 
warten. Zeise. 


Max Sehied. Was muf der Metallgiefer vom Schmelzofen wissen? GieSerei-Taschen- 
Jahrbuch 1942, S.357—390. Bei den Schmelzéfen wird in erster Linie mach der 
mengenmafigen Schmelzleistung und nach dem Brennstoffverbrauch gefragt. Viel 
wichtiger und auch wirtschaftlich einschneidender ist jedoch die Leistung eines 
Ofens beziiglich der Giite des erschmolzenen Metalls. Die gréfiten Gefahren fir 
das Metall ergeben sich wahrend des Schmelzens aus der Oxydation und der Gas- 
aufnahme, die um so gréf%er sind, je mehr das geschmolzene Metall mit den Ofen- 
gasen oder der Flamme in Beriihrung kommt. Das gefiihrlichste Gas ist det 
Wasserstoff, der etwa 85 bis 95 % von den in Schwer- und Leichtmetallen gelésten 
Gasen ausmacht. Es ist daher bei Verwendung eines zu einem grofien Teil aus 
-Wasserstoff bestehenden Brennstoffs (61 oder Heizgas) die Gefahr der Gasaufnahme 
durch das Metall viel gréfer als in einem mit Koks oder durch Induktion elektrisch 
geheizten Ofen. Bei den Induktionséfen gibt es keine Ofengase, die dem Metall 
gefahrlich werden k6nnten; diese stehen daher hinsichtlich der qualitativen 
Schmelzleistung an der Spitze. Es folgen dann aber sofort die Tiegeléfen m 
natiirlichem Zug und Gebliasetiegeléfen mit geschlossenem Brennraum. Erst in 
weiterem Abstande kommen die Tiegeléfen, bei denen eine unmittelbare Bertihrun 
_ gwischen Metall und Flamme mdglich oder beabsichtigt ist. Von diesen sind di 
koksbefeuerten Tiegeléfen besser als die 6l- oder gasbefeuerten. Dann kommen di 
tiegellosen Ofen und, an letzter Stelle, die Lichtbogenéfen. Leo 


Guglielmo Somigli. Le stufe di fonderia. Aleune misure e controlli sulle stufe ¢ 
essicazione per le forme. Ind. mecean. Milano 24, 73—81, 1942, Nr.3. Die Massi 
und Lehmformen sowie alle Kerne miissen getrocknet werden. Daher verfiigt jed 
Giefierei tiber entsprechende Trockendfen. Nur die Sandformen (,,griine* Formen 
werden ohne kiinstliche Trocknung verwendet. Verf. berichtet iiber warmetechnische 
Versuche, die bei Trockenéfen von 85 m$ Inhalt durchgefiihrt wurden. Es konn‘ 
sowohl mit natiirlichem Zug als auch mit Geblisen, ohne und mit Sekundarluft, mi 
Hand- und mit mechanischer Feuerung gearbeitet werden. Die Formen wurden at 
den Trockenkammerwagen aufgeladen und dieser in die Trockenkammer eing 6. 
fahren. Heizung und Abkithlung dauerten zusammen 15 bis 47 Std. Die mittler 
-Temperatur in der Trockenkammer wihrend der Heizzeit betrug bei den einzel 
- Versuchen 180 bis 310°, die héchste Temperatur 225 bis 350°. Als wesentlich 
einen wirtschaftlichen Brennstoffverbrauch ergab sich die Verfolgung des Tre 
nungsverlaufes entweder mit Geriten zur Feststellung des elektrischen Leitw 
standes der Formmasse oder durch die Bestimmung der relativen Feuchtigkeit 
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beendet ist, mu®B die Feuerung abgestellt werden. Durch die Uberwachung sowohl 
der Feuerung als auch der Trocknung lift sich ein thermischer Wirkungserad von 
35 % erreichen. Bei sorgsamem Betrieb ist zwischen Ofen mit natiirlichem Zug und 
solchen mit Geblisen kein fiihlbarer Unterschied im Brennstoffverbrauch festzu- 
stellen, aber die Verbrennungsdauer ist bei den Ofen mit natiirlichem Zug viel 
grofer. Brennstoffe geringen Heizwertes und auch solehe mit einem hohen Anteil 
an fliichtigen Bestandteilen eignen sich nicht zum Verbrennen auf einem Rost 
gewobnlicher Bauart. Mit Geblasen und besonderen Rosten ausgestattet, ermég- 
lichen die mechanischen Feuerungen die niitzliche Verwertung von brennbaren 
Abfallen der verschiedensten Art, wie ausgepreften Oliven, Schalen von Mandeln 
und Pinienniissen, Weintrebern usw. Leon. 


William F. Ehret and David H. Gurinsky. A laboratory high vacuum furnace. Rev. 
Scient. Instr. 12, 151—153, 1941, Nr.3. (New York, N. Y., New York Univ., Dep. 
Chem.; Washington Square Coll.) Es wird iiber Konstruktionseinzelheiten und Be- 
irieb eines Kohlerohr-Widerstandofens berichtet, der mit Hochvakuuum von 107 bis 
10 Torr oder besonderen Gasatmosphiren arbeiten la8t. Der beschriebene Ofen 
hat folgende Vorziige: verhaltnismafig geringe Kosten, kleiner Raumbedarf, und 
sehnelles Aufheizen. So werden z. B. Schmelzen von 25g bei 1550° innerhalb von Me 
6min hergestellt. Auch gréSere Schmelzen und héhere Temperaturen sollten leicht 
erreichbar sein. Betreibt man den Ofen unter Vakuum, so erhalt man Schmelzen, 
die praktisch frei von Gasen und Kohle sind. Die bekannte Schwierigkeit, das 
VYakuum aufrechtzuerhalten, wird durch die Anordnung vermieden, wonach der 
Boden des Ofens als Elektrode ausgebildet ist, womit die Zahl der Durchfiihrungen 
vermindert ist. # Justi. 


R. Markl. Schmierung von Heifdampfkoibenmaschinen mit. Emulsionszylinder ol. £33 
Ol u. Kohle 38, 176—178, 1942. (Kiel.) Im Anschluf an die von Langer ein- tion 
gefiihrte Schmierung mit Emulsionen von Ol in Kalkwasser sind haltbare, asche- . et 
bzw. hartebildnerfreie Emulsionszylinderéle entwickelt worden, die Voltol als [i 
Emulgator enthalten. Dauerversuche haben bestatigt, daf man Heifidampfkolben- By 
maschinen auch im Dauerbetrieb mit Emulsionszylinderé6l schmieren kann, ohne 
die bereits niedrigst zulassig eingestellte Schmierung zu erhdhen; da das Schmier- 
mittel 55% Wasser enthalt, bekommt die Maschine also nur 45 % der bisherigen ae 
Olmenge. Es traten keine Nachteile auf, vielmehr war die Abnutzung geringer und 

Verkrustungen waren nur in kleinerem Umfang und in weicher Form feststellbar. 

Auch schadigende Einfliisse auf den Kesselbetrieb liegen nicht vor, Das Emulsions- 
ylinderél auf Voltolbasis erméglicht also eine bessere und sparsamere Schmierung 

reines Heifidampfzylinderd6l. ‘*Lindemann. - 


. Liehtenberger. Fernindizierung von Verbrennungsmotoren. Elektrot. ZS. 63, 
4—139, 1942, Nr. 11/12. (Berlin, DVL, Inst. Triebwerkgestaltung.) Da die elek- 
ftische Indizierung von Verbrennungsmotoren (Untersuchung der Zustandsanderung y 
Waihrend des motorischen Kreisprozesses, des Verbrennungsablaufs, der Gaswechsel- 
vorginge und der dynamischen Eigenschaften des Lade- und Abgassystems) am 
Sichersten durch Druckmessungen mit modernen elektrischen Motorindikatoren = 
erfolgt, aber bei der iiblichen Ausfiihrung mit einem erheblichen Aufwand an 
ersonal, Geriiten und Zeit verbunden ist, sofern es sich um weitverzweigte Anlagen 
zahlreichen Motorpriifstinden handelt (wie z. B. in der DVL), hat Verf. eine 
ntrale Indizieranlage entwickelt, der die MeBwerte von den verschiedenen Priif- 
inden tiber Kabel zugeleitet werden. Hierdureh wird eine Vereinfachung und ieee 
hohte Betriebssicherheit des Indizierens erreicht. Der Aufbau dieser Anlage: 
ird eingehend beschrieben. Als Indikatorsystem wurde das piezoelektrische ge~ 
ihlt; die Verstirker arbeiten wahlweise auf Schleifen- oder Kathodenstrahl- 
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oszillographen; die Verzerrungen durch die Ubertragung (mit Kabelleitungen bis 
zu etwa 0,5km Lange) lassen sich berechnen und sind unbedeutend. Zeise. 
I. N. Stranski. Uber das Verhalten nichtpolarer \Kristalle dicht unterhalb des 
Schmelzpunktes und beim Schmelzpunkt selbst. ZS. f. Phys. 119, 22—34, 1942, 
Nr. 1/2. (Breslau, Univ. u, T. H., Phys.-chem. Inst.) [S. 1699.] 

I.N. Stranski. Uber den Schmelzvorgang bei nichtpolaren Kristallen. Naturwissensch. 


30, 425—433, 1942, Nr. 28. (Breslau.) [S. 1699.] Kast. 
K. I. Roulston. Surface motion of sputtered particles. Proc. Cambridge Phil. Soe. 
37, 440—442, 1941, Nr. 4. (Dublin, Trinity Coll.) [S. 1701.] Krautz. 


A. Kofler und M. Brandstiatter. Polymorphie und Mischbarkeit in der isomorphen 
Gruppe: Dibenzyl, Stilben, Tolan und Azobenzol. ZS. f. phys. Chem. (A) 190, 341 
—360, 1942, Nr.6. (Innsbruck, Univ., Pharmakol. Inst.) Von den sechs innerhalb 
der vier genannten Stoffe méglichen binéren Systemen besitzen liickenlose Misch- 
barkeit nach Typus I (Roozeboom) nur Stilben : Azobenzol und Stilben : Tolan, nach. 
Typus III Azobenzol: Tolan. Die drei binaéren Systeme mit Dibenzyl weisen 
Mischungsliicken auf, die dadurch entstehen, dafi Dibenzyl mit den drei anderen 
Stoffen nur auf Grund einer sehr instabilen f-Form liickenlos mischbar ist. Die 
Schmelzdiagramme dieser drei Paare sind daher das Resultat zweier sich schneiden- 
der, von den verschiedenen Stabilitatsverhaltnissen der betreffenden Modifikationen 
abhingigen Teilkurven. Der Schnittpunkt liegt im System Dibenzyl : Stilben nahe 
dem reinen Dibenzyl (3% Stilben), daher wurde die Kurve bis jetzt fiir konti- 
nuierlich ansteigend gehalten. Das kombinierte Schmelzdiagramm dieses Systems 
entspricht Typus IV mit einer Mischungsliicke von 38 bis 95 % Stilbengehalt. Die 
Systeme Dibenzyl : Azobenzol und Dibenzyl : Tolan besitzen je ein Minimum; der 


ie | Schnittpunkt mit der Dibenzylkurve der a-Form liegt jenseits des Minimums, wenn 
er ~ man von Azobenzol bzw. Tolan ausgeht, woraus sich kleinere Mischungsliicken er- 
ee geben. (Ubersicht d. Verff.) Dede. 
S D. A. Petrov. Anwendung der Konoden-Methode zur Bestimmung von univarianten 

AS Kurven fiir terndre und quaternire eutektische Gemische mit Mischkristailen. Acta’ 


Physicochim. URSS. 14, 497—502, 1941, Nr. 4. (Moskau, Akad. Wiss. UdSSR., Inst. 
allg. anorg. Chem.) Kurzer Hinweis auf eine Methode, nach der man in zweck- 
mafiger Weise die Bearbeitung von Mehrstoffsystemen durchfiihren kann.  Laves. 

= y 


R. E. Gibson and: 0. H. Loeffler. Pressure-volume-temperature relations in solutions. 
VI. The apparent and partial volumes of sodium bromide dissolved in glycol and, 
the energy-volume coefficients of the solutions at various pressures and tempera- 
tures. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 2287—2295, 1941, Nr. 9. (Washington, Carnegie 
_. Inst., Geophys. Lab.) Aus neuen Messungen der spezifischen Volumina, A 
_ dehnungskoeffizienten und Kompressibilitéten bei 25°C haben die Verff. ei 
Tabelle der Volumina einer Reihe von Lésungen von Natriumbromid in Athyle 
__ glykol bei verschiedenen Drucken, Temperaturen und Konzentrationen berechn 
_ die genannten Bereiche erstrecken sich von 25° bis 105°C, 1 bis 1000 Bar und 
20% Natriumbromid. Mit Hilfe geeigneter empirischer Gleichungen wurden. 
_ ersten und zweiten Ableitungen aus diesen Tabellen berechnet, wodurch sich 
_ thermischen Ausdehnungskoeffizienten, die Kompressibilititen, die Druck-, a 
_ peratur- und die Energie-Volumenkoeffizienten sowie (C,,—C,) fiir die Lésu 
_ und das scheinbare sowie die partiellen Volumina, und die Kompressibilitite 
 thermischen Ausdehnungskoeffizienten fiir Natriumbromid in den Lésungen « 
ie Energie-Volumenkoeffizienten erweisen sich als niherungsweise konzen: 
hingig im untersuchten Druck- und Temperaturbereich. Die sche 
lumina von Natriumbromid in Glykol sind bei konstantem Volumen. der 
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temperaturunabhangig, und sie werden mit den entsprechenden Groen in wiisse- 
riger Lésung verglichen, Die thermische Ausdehnung von Athylenglykol lat sich 
sowohl im reinen wie Lésungsmittelzustand fiir verschiedene Drucke und Tempe- 
raturen durch eine einzige lineare Funktion von 1/(B-+ P) darstellen, eine Groéfe, 
die unmittelbar aus den Kompressibilitiiten der Lésungen zu eninelinen ist. Justi. 


H. Spingler und 0. Reinhard. Der ,,magnetokatalytische Effekt* bet der Hydrierung 
von COz bzw. CO an Nickel. ZS. f. phys. Chem. (A) 190, 331—340, 1942, Nr. 6. 
(Heidelberg, Univ., Phys.-Chem. Inst.) [S. 1701.] 


J. W. Breitenbach oh H. L. Breitenbach. Der Chemismus der W adrme polymerisation i 
des Styrols. Die Polymerisationsbeeinflussung durch methylierte p-Benzochinone he 
und Chloranil. ZS. f, phys. Chem. (A) 190, 361—374, 1942, Nr. 6. (Wien, Univ., see 
1, Chem. Lab.) [S. 1695.] ato 


Roberto Piontelli und Guido Poli. Studien iiber die Reaktionen zwischen Metallen 
und elektrolytischen Lésungen. V. Uber die Existenz des Differenzeffektes bei 
Metallwerdringungsprozessen. ZS. f. phys. Chem. (A) 190, 317—8330, 1942, Nr. 6. 
(Mailand, Univ., Inst. ind. Chem.) [S. 1705.] 

R. Fricke und G. Weitbrecht. Die Gleichgewichte CO:/CO gegen Ni/NiO, bzw. Ni+y 
—Al203/NiAl,0, und ihre Beeinflussung durch den physikalischen Zustand der festen 
Reaktionsteilnehmer. Berichtigung. ZS. f. Elektrochem. 48, 389, 1942, ns 7. (Stutt- 

gart, T. H., Lab. anorg. Chem.) S. diese Ber. S. 974. 


H. Sehmitz, H.-J. Schumacher und A. Jiger. Die photochemische Bildung von 
Bichtor- und Dibromdthan aus Athyten. und Chlor bzw. Athylen und Brom. ZS. f. 
phys. Chem. (B) 51, 281—305, 1942, Nr.5. (Frankfurt a. M., ae Inst. Phys. Chem.) 
[S. 1723. ] : Dede. 


B. Brown and R. H. Crist. Further studies on the oxidation of nitric oxide; the 
rate of the reaction between carbon monoxide and nitrogen dioxide. Journ. Chem. a 
Phys. 9, 840—846, 1941, Nr.12. (New York, N. Y., Columbia Univ., Dep. Chem.) AER 
Die Anfangsgeschwindigkeit der Reaktion zwischen NO. und CO wird in einem 
Glasgefa8 unter Verwendung von fettfreien Hahnen im Temperaturbereich von 225 
bis 290°C unter Bedingungen untersucht, die die Méglichkeit einer Zersetzung von 

O2 ausschliefien. Die neuen Messungen stellen eine Fortsetzung der fritheren von 
Crist und Wertz (s. diese Ber. 21, 820, 1940) nach tieferen Temperaturen dar, 
Das Pyrexgefa8 wird vorher mit KCl-Lésung gespiilt. Um die Zersetzung des NO. 
m1 vermeiden, wird dessen Druck niedrig, der CO-Druck hoch und die Reaktions- 
dauer kurz gehalten. Jedoch entstand selbst unter diesen Bedingungen sehr wenig ee 
gemafs (3) NO, + CO—> NO+ COs. Die Geschwindigkeitskonstante k; wird | 
er nach der Beziehung — 4 NO2/At = + 4CO03/4t = ks (CO)(NOz) bestimmt. — 
Driicke von NOs, CO und COz variieren etwa um das Dreifache. Mittelwerte 
on oe bei . eat 
SRY ay he Zotse” 249,5° 268,00 20018" 2290589 Co's oe 
aa 312-0 ,004 0,675+0,075 1,200,083 3,08-0,01 18 81,2 13 ,2-+1,1 cm Mol"? see 


ks-Werte lassen die bimolekulare Natur der Reaktion klar erkennen. Eine 
lopplung des Verhiiltnisses Oberfliche : Volumen gibt keinen Effekt. D 
sche Auswertung liefert eine Aktivierungsenergie von 27,8keal. — 
hiermit wird auch die Oxydation von NO durch O, bei abnlichen 
: 1 tersucht, ‘und zwar bei 0,1 bis 0,02 mm NO und . 
tion a B) 2NO DSi ie 2 ‘NO: ee pret ; 
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Driiecken von 4,2 bis 35,0mm Hg, CO-Driicken von 97 bis 196mm Hg und NO- 
Driicken von 35,8 bis 89,0mm Hg untersucht. Wenn das hierbei auftretende CO: 
durch die Reaktion CO-+-NO,;,—» NO,-+ CO, entsteht (Vorversuche zeigten, dai 
erhebliche CO.-Mengen in dem. Temperaturbereich auftraten, wo das vorhandene 
NO, nicht fiir seine Bildung verantwortlich gemacht werden kann), dann mu® zur 
Berechnung der direkt gebildeten NOs-Menge ein dem COQ, gleicher Betrag von der 
analytisch gefundenen NO:-Menge. abgezogen werden. Die so korrigierten NO - 

Mengen werden mit den aus der Bodenstein-Konstante berechneten Mengen ver- 
glichen. Aus letzteren wird die Konstante k’ = kgq/k2 = [NO] A [COs2]/[CO] 0,5 4 
[NO.] berechnet (t = 25, 178, 180, 188, 265°C). Ubereinstimmung mit Boden- 
steins NO,-Werten ergibt sich fiir einen Versuch bei 25° und einen bei 188°C. 
Die k’-Werte gehen von 3,4:10- bis 1380-10->. — Die Ergebnisse werden auf 
Grund des Reaktionsschemas (1) NO-+ 0: —> NOs, (1a) NO; —> NO-+ Os, (2) NOs 
+ NO—» 2 NOs, (2a) NO; + CO—» NO; + COs, (3) NO2 -+ CO—» NO + COs, 
(1B) 2NO+ 0, —> 2NOs, (4) NOs -+- NO, —> 2NO-+ 0, diskutiert. Wenn die Bil- 
dung von NO, nach (1B) vor sich geht, muf diese Reaktion mit (8) die bei hohen 
Temperaturen erhaltenen Ergebnisse von Calhoun und Crist (s. Journ. Chem. 
Phys. 5, 301, 1937) wiedergeben. Nun ist zwar die Bildungsgeschwindigkeit von CO: 
im Einklang mit der Erwartung, aber die Ordnung fiir NO nicht die von Bod: en- 
stein angegebene. Nach dessen Daten iiberwiegt bei 885°C die Riickreaktion. 
Aufferdem wird die Anderung der Anfangsdriicke bei Bodenstein von den 
Verff. als ziemlich klein angesehen. Letztere schliefen daher, dai die Reaktion 
durch. (1) und ®) sowie bei den Versuchen mit CO noch durch (2a) gut dargestellt 
werde. Zeise. 


K. L. Jermakowa. Die kalte und heife Flamme von Diéthylither. ZS. phys. Chem. 
(russ.) 14, 148—156, 1940. (Leningrad, Inst. Chem. Phys.) [Orig. russ.] Es werden 

die Kinetik der Oxydation von Ather und der Einfluf von Druck und Temperatu 
untersucht. Der Ather befand sich im. Gemisch mit Luft oder O2. Es wurden heife: 
und kalte Flammen beobachtet, wobei der Bereich der letzteren im vier Zonen 
unterteilt wird. Die Verschiebung der Grenzen der kalten und heifien Flamme bei 

_ veranderlicher Zusammensetzung der Gasgemische wird in Tabellen und Kurven 
___dargelegt. Es wird gezeigt, da8 die Selbstentflammung des Athers bei tiefen Tem- 
_--— peraturen ein zweistufiger Vorgang ist. _ *Gerassimoff. 
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iB. Rajewsky, M. Dorneich und W. Dreblow. Ein Kugel-Zahlrohr fiir Strahlenschute~ 2 
messungen. Naturwissensch. 30, 832, 1942, Nr. 22. eSpriak a. M., Kaiser Wilhelm im- 
Inst. Biophys.) [S. 1736.] i Rehber ’ 


urt Artmann. Zur Theorie der anomalen Reflexion von Atomstrahlen an Krist | 
erjliéchen. Teil I. Anschauliche Betrachtungen. ZS, f. Phys: 118, 624—658,_ 
. 9/10. (Hamburg, Univ., Inst, Theoret. Phys.) [S. 1679] _ 


rt Artmann. Zur Theorie der anomalen Reflexion von Atomstrahlen « an Krist 
flichen. Teil II. Berechnung der Dellengestalt bei diskontin ierlichem Po 7 
vu. 235, f. Phys, 116; rr Na tate, Nr. 1112. (Bamburg, Univ., Inst. ' 
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Adrien Jaquered. Classement des masses atomiques. III. Les atomes radioactifs 
naturels. Helv. Phys. Acta 15, 192—198, 1942, Nr. 2. (Neuchatel, Uniy., Inst. phys.) 
Die Massendefekte der natiirlichen radioaktiven Elemente werden, zum Teil unter 
Benutzung friiher angegebener Interpolationsformeln (vgl. diese Ber. S. 1153, 1154), 
tabellarisch und graphisch zusammengestellt. Aus der Darstellung wird geschlossen, 
da} der Kern 85 nicht stabil ist. Hund. 


Adrien Jaquerod. Classement des masses atomiques. IV. Les atomes radioactifs 

artificiels. Helv. Phys. Acta 15, 259—265, 1942, Nr. 3. (Neuchatel, Univ., Inst. phys.) | 
Die kiinstlich radioaktiven und im Sinne der Dreiteilung des Verf. leichten Ele- 
mente werden den friitheren Zusammenstellungen (s. vorstehendes Ref.) zugefiigt. 
Im ganzen zeigen sich jetzt in der Reihe der Atomkerne vier Unstetigkeiten; eine 
davon wird mit der Uranspaltung in Zusammenhang gebracht. Hund. 


Milton Green. The spectra of CdIV, InV and Sn VI in the isoelectréc sequence 
RhI to Sn VI. Phys. Rev. (2) 60, 117—121, 1941, Nr. 2. (Berkeley, Cal., Univ., Dep. : 
Phys.) [S. 1720.] Ba’ 
George R. Harrison, Walter E. Albertson and Norman F. Hosford. Zeeman effect i 
data and further classification of the first spark spectrum of cerium—Ce II. Journ. 
Opt. Soc. Amer. 31, 439—448, 1941, Nr. 6. (Cambridge, Mass., Inst. Technol., George 
Eastman Res. Lab. Phys.) [S. 1720.] 


Fred W. Paul and Harry D. Polster. The extreme ultraviolet spectra of Ne IV, V 
and VI. Phys. Rev. (2) 59, 424—430, 1941, Nr.5. (Rochester, N. Y., Univ.) [S.1719.] 
; : Frerichs. 
Wave H. Shaffer and Alvin H. Nielsen. The near infra-red spectra of linear YoXs 
molecules. Part I. Theory. Journ. Chem. Phys. 9, 847—855, 1941, Nr. 12. (Columbus, 
O., State Univ., Mendenhall Lab. Phys.; Knoxville, Tenn., Univ., Dep. Phys.) Unter 
Benutzung zahlreicher Vorarbeiten werden fiir eine geradlinige Molekel vom 
Typ Y2X»2 die Normalkoordinaten der Schwingung festgestellt, die Stérungsrechnung 
fiir die Schwingungs- und Rotationsterme (Anharmonizitét und Kopplung der beiden 
Bewegungen enthaltend) bis zur zweiten Ordnung durchgefiihrt und so frithere 
Ergebnisse anderer Autoren verbessert. Hund. 


J. W. Breitenbach und H. L. Breitenbach. Der Chemismus der Wirmepolymerisation 
des Styrols. Die Polymerisationsbeeinflussung durch methylierte p-Benzochinone und 
Chloranil. ZS. f. phys. Chem. (A) 190, 361—374, 1942, Nr. 6. (Wien, Univ., 1. Chem. 
Lab.) Die Warmepolymerisation des Styrols wird durch Chinone in charakteristischer 
Weise beeinfluft. Dieser Chinoneffekt besteht in einer Herabsetzung der Polymeri- 
sationsgeschwindigkeit und der mittleren Kettenlange der Polymerisate. Das 
hinon wird dabei in die Hydrochinonstufe tibergefiihrt; zum Teil wird es als 
Hydrochinon gefunden. — Es ist die Annahme gerechtfertigt, dafi zwischen dem 
Chinon und der wachsenden Polystyrolkette eine chemische Reaktion stattfindet, = =~ 
bei welcher die letztere ihre Wachstumsfahigkeit verliert. Zwischen der Ge- 
‘schwindigkeit dieser Reaktion und dem Oxydationspotential der verwendeten = = — 
none besteht derselbe gesetzmafige Zusammenhang, der von O. Dimroth fir 
Geschwindigkeit einer Reihe von Dehydrierungsreaktionen durch Chinone und 
m Oxydationspotential der betreffenden Chinone gefunden wurde. — Als — 


lymerisationschemismus wird die Lockerung eines Wasserstoffatoms des Mono- ‘ 
ols zur Diskussion gestellt. (Ubersicht d. Verff.) _ | Dede. me Ae 
’, Schulz. Uber die Molekulargewichtsverteilungen, die beim Abbau von Siellet oe Sk 
tenmolekiilen auftreten. (Zur Kinetik des Abbaues von Kettenmolekiilen. II.) orig 
gung. ZS. f. phys. Chem. (B) 51, 308, 1922, Nr. 5. S. diese Ber. S. 1157. Dede. 
marey. Comparative study of electrical and mechanical relaxation th 
Phys. (russ.) 10, 588—593, 1940, Nr.7. [Orig. russ.] [S.1703.] 1 
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L. I. Sehiff. Theory of degenerate non-ideal gases. Phys. Rev. (2) 59, 751— f 
1941, Nr.9. (Philadelphia, Penn., Univ., Randal Morgan Lab. Phys.) [S. 1685.] 
W. E. Lamb jr. and A. Nordsieck. On the 4 transition in liquid helium. Phys. Rev. 
(2) 59, 927, 1941, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Columbia Univ.) [S.1686.] Justi. 
R. Fiirth. On the theory of the liquid state. I. The statistical treatment of the 
thermodynamics of liquids by the theory of holes. Proc. Cambridge Phil. Soc. 37, 
252—275, 1941, Nr. 3. (Edinburgh, Univ.) [S. 1686.] 

R. Fiirth. On the theory of the liquid stale. II. Application of the hole theory 9 
superheated liquids and supersaturated solutions of gases in liquids. Proce. Can- 
bridge Phil. Soc, 37, 276—280, 1941, Nr. 3. (Edinburgh, Univ.) [S. 1687.] 

R. Fiirth. On the theory of the liquid state. III. The hole theory of the viscous flow 
of liquids. Proc. Cambridge Phil. Soc. 37, 281—290, 1941, Nr.3. (Edinburgh, Univ.) 
[S. 1688. ] Zeise. 


R. E. Gibson and 0. H.,Loeffler. Pressure-volume-temperature relations in solutions. 
VI. The apparent and partial volumes of sodium bromide dissolved in glycol and 
the energy-volume coefficients of the solutions at various pressures and tempera- 
tures. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 2287—2295, 1941, Nr. 9. (Washington, Carnegie 
Inst., Geophys. Lab.) [S. 1692.] Justi. 


H. S. Harned and R. A. Robinson. The activity coefficient of hydriodic acid at 25°. 
From isopiestic vapour pressure measurements. Trans. Faraday Soc. 37, 302—307, 
1941, Nr.6. (New Haven, Conn., Yale Univ., Sterling Chem. Lab.) [S.1706.] 

v. Steinwehr. 
G. Becherer und W. Kast. Messungen der Viskositét kristalliner Fliissigkeiten nach 
der Helmholtzschen Methode. Ann. d. Phys. (5) 41, 355—374, 1942, Nr. 5. (Z. Zt. im 
Felde; Halle a. d. S., Univ., Inst. exp. Phys.) [S. 1683.] Kast. 


H. Nowotny und H. Zahn. Uber die Feinstruktur von Wollkeratin. ZS. f. phys. 

Chem. (B) 51, 265—280, 1942, Nr.5. (Heidelberg.) Die Feinstruktur der Keratine 

und die Beteiligung flachenhafter Bauelemente wird besprochen. Die Ursache der 
Rostbildung wird auf die Verschiedenheiten der seitlichen Bindungsmechanismen 
zuriickgeftihrt, welche zwischen den Hauptketten wirksam sind. Im Gegensatz zu 

der Auffassung von Astbury werden die Peptidroste durch die Riickgratebene 
(,,backbone“) gelegt. — An Keratinplattchen (Stachelschweinkiel, Schweinsborsten, 
Fingernagelkeratin usw.) wurde eine natiirliche héhere Orientierung (Laminar- 
struktur) gefunden. — Das f-Keratin (gedehnte Form) enthalt wesentlich weniger 
paketierte (kristallisierte) Anteile als Naturseide. Wie aus dem Vergleich der 
Réntgenogramme und ihrer Photometerkurven hervorgeht, mu der ,,kristallisierte* 

Anteil im a-Keratin (ungedehnte Form) noch erheblich kleiner sein. Das a-Keratin 

wird als mesomorphe Phase aufgefaft. — Vorkommen und Bedeutung der Laminar- 

struktur bei anderen Naturstoffen wird kurz besprochen. An Hautsubstanz sowie 
BA, am elastischen Nackenband konnte héhere Orientierung nachgewiesen werden. 4 
_ (Ubersicht d. Verff.) Dede. 


A. 8. Konowalow und K. 8. Jewstropjew. Viscositdt des Systems Si0z—PbO. Journ. 
phys. Chem. (russ.) 15, 109—115, 1941, (Leningrad, Staatl. opt. Inst.) [Orig. russ.] 
‘ Bei der Untersuchung der Viskositét von neun Glasern des Systems Si02.—PbO im 
oa _ Temperaturintervall von 600 bis 1400° wurde festgestellt, da die Temperatur- 
_ »_ abhangigkeit der Viskositat der erforschten Bleisilikatgliser und einiger Industrie- 
_ - glaser durch die empirische Formel logy = A + (a/T?) ausgedriickt werden kann, 
wobei die Konstanten A und a; von der Zusammensetzung des Glases abhangig 
ea sind. Die Kurve Viskositit—Zusammensetzung besitzt im Gebiet von m- und o-B 
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_silikat keine besonderen Punkte. Je niedriger die Temperatur, bei welcher man 
die Isotherme wahlt, um so stiirker andert sich die Viskositit der Schmelze mit der 
_ Zusammensetzung. Die Abhangigkeit des log 1 von der Zusammensetzung kann 
betrachtet werden als eine aus drei geradlinigen Abschnitten zusammengesetzte 
_Kurve, deren Schnittpunkte im Gebiet von 50 und 66 56 Mol-% PbO liegen. *T'rofimow. 


M. M. Skornjakow, A. Ja. Kusnetzow und K. 8. Jewstropjew. Viscositit des Systems @ 
NaySi0s—Si02 in geschmolzenem Zustande. pitts phys. Chem. (russ.) 15, 116—123, 


1941. (Leningrad, Staatl. opt. Inst.) [Orig. russ.] Bei der Untersuchung dae Visko- "i 
sitit der Glaser des Systems NasSi0;—SiO. im Temperaturintervall von 800 bis ‘a 
1400° wurde festgestellt, da bei den Natriumsilikatglasern und einigen Industrie-_ a 


glasern die empirische Gleichung log 7» = A- a1/T? anwendbar ist. Die Abhangig- 
keit von log 7» von der Zusammensetzung wird durch gleichmafige Kurven, die 
einen Knick im Gebiet von Na-Tetrasilikat besitzen, ausgedriickt. Die von Pre- 
ston gefundenen Minima im Gebiet von Na,0- 2 Si0 und Na2,O-3Si0O, wurden 
nicht beobachtet. Der Vergleich der experimentellen Daten der gegebenen Arbeit 
mit der Arbeit von Lillie zeigt, daf die Folgerung von Preston iiber die ver- 
zogerte Einstellung des molekularen Gleichgewichts in glasartigen Schmelzen 
fehlerhaft ist. *Trojimow. 


B. A. Posspelow und K. S. Jewstropjew. Viscositiét der Glaser des Sy ystems Na2Si205 
—PbSi0O; im Erweichungsgebiet. Journ. phys. Chem. (russ.) 15, 125—133, 1941. 
(Leningrad, Staatl. opt. Inst.) [Orig. russ.] Bei der Messung der Viskositiit denioe ges 
‘Glaser des Systems Nas:Si,0;—PbSiO; im Intervall von 109 bis 10!5Poise wird ge- | 
eigt, dafi die Viskositat der untersuchten Glaser im Temperaturgebiet von 400 bis 
1400° befriedigend durch die Gleichung von Watertomwiedergegeben wird. Die 
Gleichungen von Fulcher und Tammann konnen nur-im engen Temperatur- 
gebiet angewandt werden. Fiir die Temperaturabhangigkeit der Viskositat wird die : 
einfache empirische Formel log 7 = A-a/T? vorgeschlagen. Die Formel kann im, 
Viskositiitsbereich von 10~1 bis 104 Poise und 104 bis 1015 Poise angewandt werden. 
Die Anderung von log 7 des Systems NasSi,.0;—PbSiO; mit der Zusammensetzung 
wird: im Gebiet der hohen Temperaturen (bis 700°) durch die Gleichung logn 
a-+ be wiedergegeben, in der a und b Konstante, c — Mol-% von PbSiO, oder 
Na,Si.0; bedeuten. Bei niedrigeren Temperaturen (600 bis 550°) wird die Funktion =~ 
log 7 = f (c) durch zwei Gerade dargestellt, die sich im Punkte, welcher der Zu- 
mmensetzung NapSi,0; - 2 PbSiO; entspricht, schneiden, bei noch niedrigeren Tem- aN 
peraturen wird eine starke Kriimmung der geradlinigen Abhingigkeit logy —¢ 4 
beobachtet. *Profimow. 


A. Thum. Kristallhaufwerk. oder Kristallverband? Metallwirtsch. 21, 312, 1942, nL 
21/22. (Darmstadt.) In einer sprachkundlichen Er6érterung spricht sich Vert. fir am 

Benutzung des Wortes ,,Kristallverband“ aus, da letztes entsprechend der Ab- 
ng von ,,Haufen* mit dem Begriff des Lockeren, nicht zusammenhangenden — 


S +e verbunden ist, wovon bei metallischen Werkstoffen meht die Wallb sei 
he allbe 


Kirk atrick. ade diffraction macima at other than Bragg angles. P 
7 45 , Nr. 5. (Stanford Univ. California.) [S. 1722.) ae 


bos, the eory of the modified reflection of X-rays” by eryst 
1941 a8. Gt. eee i a ee ae sana W. 
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K. Lonsdale and H. Smith. A secondary diffraction effect on Laue photographs of — 
diamond. Proce. Phys. Soc. 53, 529—531, 1941, Nr.5 (Nr. 299). (London, Davy Faraday 

Lab.) [S. 1723.] Laves. 

V: Iveronova and T. Kostetzkaja. X-ray study of the fatigue in samples submitted — 

to a bending force of alternating sign. Journ. techn. Phys. (russ.) 10, 304—308, | 

1940, Nr. 4. [Orig. russ.] [S.1731.] Trey. 

W. Schottky. Vereinfachte und erweiterte Theorie der Randschichtgleichrichter. ZS: 

f. Phys. 118, 5389—592, 1942, Nr. 9/10. (Berlin-Siemensstadt, S. & H. A.-G., Zentral- 

abt.) [S. 1709.] Brunke. 
' A. L. Patterson. Crystal lattice models based on the close packing of spheres. Rev. 
: Scient. Instr. 12, 206—211, 1941, Nr.4. (Bryn Mawr., Penn., Bryn Mawr Coll., Dep. 
Phys.) ~Geometrische Untersuchungen mit dem Ziel, gewisse Kristallstrukturtypen 
modellmaBig darstellen zu k6nnen. Laves. 


H. Lipson and A. R. Stokes. A new structure of carbon. Nature 149, 328, 1942, 
Nr. 3777. (Cambridge, Cavendish Lab.) Durch Taylor und Laidler und durch 
Finch und Wilmans wurde die Aufmerksamkeit auf einige ,,Extralinien“ im 
Rontgeninterferenzspektrum von Graphit gelenkt, deren Deutung bisher noch nicht — 
befriedigend gegeben werden konnte. Die Verff. ordnen nun diese Linien einem — 
etwa 10 % betragenden Anteil einer neuen Graphitstruktur zu, so daf also Kohlen- 
stoff in drei verschiedenen Modifikationen existieren wiirde. Die rhomboedrische 


- Struktur des neuen Gitters besitzt die Raumgruppe R3m (a = 3,635 A, a = 39,5°). 


In der Anordnung seiner Ebenen ist dieses neue Gitter dem Diamantgitter sehr 
i ahnlich, die Struktur entspricht dem Graphitgitter. Dieses neue Gitter ist in einer 
eo theoretischen Untersuchung von Nath itiber den Ubergang des Diamantgitters in 
ig das Graphitgitter in derselben Struktur, wie es hier die Verff. finden, vorausgesagt 
o 4 worden. Nitka. 


' Ernesto E. Galloni and Angel E. Roffo jr. The crystalline structure of Pt;0,. Journ. 
Chem. Phys. 9, 875—877, 1941, Nr.12. (Buenos Aires, Argentina, Inst. Med. Esp., 
Fac. Cienc. Exact. Fis. Natur.) Untersucht wurde réntgenographisch mit der Pulver- 
methode ein Platinoxyd, welches sich auf einem Draht gebildet hatte, der 15 Jahre | 

in Duanes Reinigungsapparatur fiir Radon zur Rekombination von Sauerstoff 
und Wasserstoff durch Erhitzen auf Rotglut gedient hatte. Die chemische Zu- 
sammensetzung des Oxyds wurde nachtraglich aus der Strukturbestimmung er- 
mittelt, nicht analytisch. Das Gitter ist kubisch raumzentriert. Wahrscheinlichste | 
_ Raumgruppen sind 0? und On ha der eo befinden sich et, Molekiile PHO. 


- Pt liegt at 00; 040, 004, +03, 044. Sauerstoff liegt indi, 333, 432 5 


ett te bat 2 Pat fb Oe << Gamaeiens und berechnete titanate stimmen 
nicht unbefri sont iiberein. Lav: 


sf Lars Gunnar Sillén und Maja Edstrand. On the crystal structure of Arppe’s bism t 
aychloride, BizxOsi, Clio, and the isomorphous oa«ybromide (,,Step-lattice 0. 
Ha ). ZS. f. Krist. 104, 178—196, 1942, Nr. 3. Deane: Univ., tuet ino 
nem. 
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verlangsamt werden, da er sich iiber mehrere Tage erstreckte. Aus diesen 
Messungen ergibt sich, da wihrend der Trocknung die monoklinen, der Raum- 
gruppe C2 zugehérenden Kristalle mit zwei Molekiilen in der Elementarzelle ihre 
Zelldimensionen andern, und zwar hauptsichlich in der c-Achse, die sich um 29 % 
ihrer Linge zusammenzieht. Dies hat eine VergréBerung des Winkels 6 von 111° 
der feuchten Substanz auf 137,5° der lufttrockenen Substanz zur Folge. Die aus 
den Intensitaétsmessungen der Réntgeninterferenzen auf dem Wege einer Fourier- 
Analyse durchgefiihrte Molekiillagenbestimmung li®t folgende Schliisse zu: Jedes 
der beiden Molekiile in der Elementarzelle liegt in zweizihliger Symmetrie 
parallel zur b-Achse. Sie sind miteinander verbunden, was die relative Festigkeit 
in dieser Richtung erklirt. Der Durchmesser des Himoglobinmolekiils stimmt mit 
der Linge der b-Achse (63,8 A) iiberein. Wahrend der Trocknungsschrumpfung 
behalten die Molekiile ihre Orientierung relativ zur a- und b-Achse bei, trotz der 
grofien Anderung des Winkels f. Dies ist aber nur méglich, wenn die Molekiile im 
Kristall zusammenhiangende Schichten bilden, zwischen die sich das Wasser und 
wahrscheinlich auch das Ammoniumsulfat (Lésungsmittel) lagert. Die Schichten 
gleiten bei der Trocknung aneinander. Fiir diese Ansicht spricht auch die Tat-- ~~ . 
sache, dafi die Schichten parallel zur c-Ebene leicht brechen. Es kénnen_ sogar <3 
gewisse Schliisse tiber den Abstand der einzelnen Wasserschichten gezogen werden, 
d. h. es kann entschieden werden, ob es sich um intramolekulare oder intermole- 
kulare Interferenzen handelt. Die getrockneten Hamoglobinmolekiile bilden 
Schichten von 36 A Dicke. mes <Nitka, 


W. L. Bragg. The X-ray microscope. Nature 149, 470—471, 1942, Nr. 3782. (Cam- 
bridge, Cavendish Lab.) Im Jahre 1939 hatte der Verf. auf eine optische Methode 
zur Summierung der aus den gemessenen Rontgeninterferenz-Intensitaten folgenden 
Strukturfaktoren und damit auf eine Methode zur Erzeugung eines anschaulichen 
ildes des Kristallaufbaues hingewiesen. Um eine Projektion der Struktur parallel 
u irgendeiner Achse zu erhalten, werden in einer Messingplatte an den Stellen der 
euzgitterspektren Lécher gedreht, deren Gréie dem Wert des betreffenden 
Strukturfaktors entspricht. Wenn ein paralleler monochromatischer Strahl durch 
diese Lécher und dann durch eine Linse hindurchgeht, bilden die entstehenden — ye 
Fraunhoferschen Beugungsbilder ein Abbild der Struktur in der gewtinschten : 
Ebene. Diese Einrichtung, zu der einige Vereinfachungen und Vervollkommnungen — 
in der vorliegenden Mitteilung gegeben werden, nennt der Verf. Réntgenstrahlen- 


diagrammen von Diopsid- und Hamoglobinkristallen gegeben (vgl. vorstehendes — 
Ref.). : Nitka. 


I. N. Stranski. Uber das Verhalten nichtpolarer Kristalle dicht unterhalb des 
hmelzpunktes und beim Schmelzen selbst. ZS. f. Phys. 119, 22—34, 1942, Nr.1/2. _ 
(Breslau, Univ. u. T. H., Phys.-chem. Inst.) ; : Rix there 
.N. Stranski. Uber den Schmelzvorgang bei nichtpolaren Kristallen. Naturwissensch. — 
30, 425—433, 1942, Nr. 28. (Breslau.) In nichtpolaren Kristallen (Hg, Ga, Cd, Zn) 
zeigen sich die Flachen mit der jeweils gréften Netzdichte beim. Schmelzpunkt 
durch die eigene Schmelze nur unvollkommen benetzbar (diese Ber. S. 990). Diese 
tellung wird zum Anla® einer Betrachtung des Schmelzvorganges genommen, 
ei zum tieferen Eindringen in den Mechanismus des Schmelzvorganges nicht zi 
die Abtrennungsarbeiten. der Kristallbausteine diskutiert, sondern auch die Ne 
Anderungen im Kristallgefiige beriicksichtigt werden, die den Kristal zum Schmeizen 
ringen. Dabei wird die wesentliche Annahme gemacht, dai mit Annah erung 
1 den Schmelzpunkt die am schwichsten gebundenen 
stallb austeine eine dem Schmelzvorgang entsprechende 
andlung n och unterhalb des Schmelzpunktes erfahr 
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in der Art, dafs die Flichen, die ihrer kleineren Netzdichte wegen mit der einen 
crd®eren Raum beanspruchenden Schmelze voéllig benetzbar sind, sich unterhalb des 
Schmelzpunktes spontan mit einer Schmelzschicht tiberziehen. An diesen schmelz- 
bildenden Flichen ist die Kristallform dann durch die Oberflachenspannung an der 
Grenzschicht Schmelzschicht—Dampfphase bedingt. Sobald die Oberflachenspannung 
einer solehen Quasischmelzschicht mit wachsender Temperatur kleiner wird als die 
Oberflachenenergie etwa der Oktaeder- oder Rnombendodekaederflache im kubischen 
Gitter, die den |3- bzw. V2fachen Wert der Wiirfelflache hat, runden sich die 
Wiirfelecken bzw. auch die Wiirfelkanten ab. So werden auch die Beobachtungen 
verstindlich, daS beim Cd und Zn, aber auch bei Salol und Benzophenon bei der 
Anniherung an den-Schmelzpunkt neue Kristallflachen an der Gleichgewichtsform 

erscheinen, wodurch die Ecken und Kanten eine kompliziertere Form annehmen 

bzw. sich abrunden. Wenn alle Flachen,am Schmelzpunkt mit der eigenen 
Schmelze vollkommen benetzbar sind, wie es beim Eis wegen der allgemein 
kleimeren Netzdichte als im Wasser der Fall ist, entstehen so vollig abgerundete | 
Kristalle. Umgekehrt erscheinen mit fallender Temperatur die Flachen des — 
kubischen Gitters in der Reihenfolge Wiirfel, Ruombendodekaeder, Oktaeder, in der 
sie nacheinander ihre Quasischmelzschichten verlieren. Entsprechende Reihenfolgen 
werden auch fiir andere einfache Gittertypen aufgestellt. Kast. 


I. N. Stranski. Zur Deutung der Atzfiguren an Aluminiuwm-Krystallflichen. Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. (A) 75, 105—113, 1942, Nr. 6. Die Theorie des Kristallwachstums 
ist heute im wesentlichen als abgeschlossen zu betrachten. Ein Vergleich mit den 
entsprechenden Naturvorgangen gibt also nach der Ansicht des Verf. nicht eine 
Priifung der Theorie an sich, sondern eine Priifung der Voraussetzungen, die man 
bei den bisher benutzten Modellbetrachtungen gebraucht hat. Die Theorie hat zwei 
Extremfalle griindlich erértert: Wachstums- und Auflésungsvorgange bei idealisierten 
nicht polaren Kristallen und bei idealen Ionenkristallen im Vakuum. Am Beispiel 
des Aluminiums wird nun dargelegt, wie weit die Theorie imstande ist, speziell bei 
Auflésungsvorgiangen Abweichungen von dem. erwarteten Bild durch Bindungs- 
anderungen der Kristallbausteine oder durch Gegenwart fremder Molekeln zu er- 
klaéren. Aluminium sollte sich wie ein nicht polarer Kristall verhalten, indem die 
Atzfiguren, die elektronenmikroskopisch beobachtet werden, Oktaederflachen und 
in zweiter Linie Wiirfelflachen zeigen sollen. Beobachtet werden aber ausschlieBlich 
Wiirfelflachen, was einem*polaren Aufbau im Gittertyp des NaCl vollkommen ent- 
spricht. Eine sehr einleuchtende Erklarung dieser unerwarteten Erscheinung gibt 
Verf., indem er auseinandersetzt, daf die Atzfiguren nicht durch Reaktion des 
Metalls direkt mit dem Lésungsmittel entstanden sein kénnen, sondern die Lésungs-~ 
formen eines Reaktionsproduktes, namlich eines polaren zweidimensionalen Ober- 
flachenoxydes darstellen. Schaltet man den Sauerstoff bei dem Atzvorgang aus, 
etwa indem man das Aluminium mit trockenem HCl-Gas behandelt, so entstehen 
9 in der Tat Atzgruben, die in erster Linie der theoretisch geforderten Oktaeder- 
#4 flache und in zweiter die Wiirfelfliche zeigen. Wallbaum. 


Pe iy Kenneth Bailey. Some methods for the preparation of large protein crystals. Trans.’ 
Faraday Soc. 38, 186—191, 1942, Nr.5, (South Kensington, London, Imp. Coll. Sei. 
Technol., Biochem. Dep.) 


A. Kofler und M. Brandstitter. Polymorphie und Mischbarkeit in der iomort sl 

Gruppe: Dibenzyl, Stilben, Tolan und Azobenzol. ZS. f. phys. Chem. (A) 190, 341 

 —860, 1942, Nr. 6. (Innsbruck, Univ., Pharmakol. Inst,) [S. 1692.] Dede 
Azmi Kaskal. On isotropic materials with continuous transition from the elastic 

the plastic state. Rev. Fac. Se. Univ. d’Istanbul (A) 6, 59—61, 1941, Nr. 1/2. [S. 168 

: . : Lav 
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Conyers Herring. On the ther modynamic interpretation of certain thermionic and 
_ thermoelectric phenomena. Phys. Rev. (2) 59, 889—896, 1941, Nr. 11. (Columbia, 
Missouri, Univ.) [S.1707.] 
_R. Smoluchowski. Anisotropy of the electronic work function of metals. Pliys. Rev. 
' (2) 60, 661—674, 1941, Nr. 9. (Princeton, N, J., Univ., Palmer Phys. Lab.) [S.1707.] 
Brunke. 
F. A. Kroger. Lumineszierende Stoffe. Philips’ Techn. Rundschau 6, 8353—362, 1941, 
Ny. 12. [S. 1721.] 
Erich Tiede und Werner Schikore. Die Methode der chromatographischen Adsorp- 
tion in der Phosphorescenzchemie. Ber. Dtsch. Chem. Ges. (B) 76, 586—589, 1942, 


Nr. 5. (Berlin, Univ., Chem. Inst.) [S. 1720.] ae 
Erieh Tiede. (Nach Versuchen von W. Schikore.) Uber den Feinbau der Erdalkali- ry “i 
sulfid-Phosphore. Ber. Dtsch. Chem. Ges. (B) 75, 589—590, 1942, Nr. 5. (Berlin, if 
ie Chem. Inst.) [S. 1721.] Schon. ay 

? wen 


Pehevaadin and I. Kaganovich. Influence of surface cold-working by cutting on 
4 fatigue limit of steel. Journ. techn. Phys. (russ.) 10, 295—308, 1940, Nr. 4. 
-[Orig. russ.] [S, 1731.] Trey. 


_E. Orowan and K. J. Paseoe. An X-ray criterion for distinguishing between lattice 
curvature and fragmentation. Nature 148, 467—468, 1941, Nr. 3755. (Cambridge, 
Cavendish Lab.) Drehkristallaufnahmen gebogener Einkristalle von Cadmium zeigen © 
zum Teil scharfe und zum Teil ausgeschwinzte Reflexe, je nachdem ob die konkave 
oder konvexe Seite der als Gleitflache fungierenden Netzebenenserie reflektiert. 
Durch Diskussion der Scharfe und Unscharfe nicht nur der Reflexe, welche von — 
Ebenen herriihren, die mit der Gleitflache nur geringe Winkel bilden, sondern auch 
‘solecher Reflexe von Ebenen, die mehr oder weniger,senkrecht zur Gleitflache = 
liegen, glauben die Verff. entscheiden zu kénnen, was bei der Deformation eine 
eréfere Rolle spielt: Gitterverbiegung oder Aufbrechen des Gitters in kleine | 
subparallel orientierte Bléckchen. aves. 04 


Georg-Maria Schwab. Kristallitorientierung in Anlaufschichten. ZS. f. phys. Chem. 
(B) 51, 245—264, 1942, Nr. 5. (Piraus, Griechenland, Inst. Chem. Landwirsch, 
»Nikolaos Kanellopoulos*, Abt. Anorg., Phys., Katalyt. Chem.) Es*werden réntgeno- 
graphisch die Schichten untersucht, die auf Silber, Kupfer und Blei sowie auf © 
Silberhalogeniden bei verschiedenen Anlaufreaktionen entstehen, und in einigen 
“hee gesetzmafige Gitterorientierungen in der Anlaufschicht nach kristallo- | 
r aphischen Richtungen des Grundmaterials festgestellt. Bedingung fiir solche 
6 ientierungen ist nach dem vorliegenden Material neben Zunahme des Molekular- — 
volumens das Aufeinanderpassen bestimmter Abstande beider Gitter innerhalb 
<6%. Bei der gegenseitigen Uberfiihrung der Silberhalogenide ineinander werden f 
allende Einzelheiten beobachtet. (Whersicht d. Vert.) Dede. 


‘Spingler und 0. Reinhard. Der ,magnetokatalytische Effekt* bei der Hydrieru 
COs bew. CO an Nickel. ZS. f. phys. Chem. (A) 190, 331-340, 1942, N 
sIberg, Univ., Phys.-Chem. Inst.) Entsprechend den von Fischbec 
Ize r gemachten Erfahrungen konnte eine unstetige Anderung der kataly 
<tivitat von Nickel bei Durchschreiten des Curie-Intervalls fiir die CO,-Hyd 
estgestellt werden. Die CO-Hydrierung ergab— dagegen unter dens: en 


> 
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fung festgestellt. Esterman hatte dariiber hinaus festgestellt, dai bei Spaltbreiten 
unter 50 keine Bedeckung zu erhalten ist, und Ditehburn, daf bei Kathoden- 
zerstiubung eine schnellere Kondensation als bei der Verdampfung eintritt. Die 
fiir die Deutung dieser Erscheinungen herangezogenen Griinde und ausgesprochenen 
Vermutungen wurden nunmehr naher untersucht und diskutiert. Zunichst wurde 
fiir ein feines Drahtgitter in 404 Abstand von der Unterlage noch bei 10p Gitter- 
abstand der Drahte ein wahrnehmbarer Niederschlag in den Drahtzwischenraumen 
und auch hinter den abschattenden Drahten gefunden. Zusammenstéfe mit den 
Gasmolekiilen als Ursache werden ausgeschlossen und den zerstaéubten Teilchen 
auf der Unterlage eine Oberflachenbeweglichkeit zugesprochen. Auch die Wieder- 
verdampfung von Teilehen von der Unterlage wird als wahrscheinlich angenommen, 
da eine Abnahme der Bedeckung mit feiner werdenden Drahtabstanden deutlich 
hervortritt. Eine quantitative Bestatigung steht indessen noch aus. Krautz. 


Alessandro Baroni und Giovanni Battista Marini Bettolo. Hlektronenbeugungsunter- 
suchungen an Filmen, die erhalten worden waren durch Einwirkung von Ammoniak 
oder Kalilauge auf Lésungen von Kupfersalzen. Gazz. chim. ital. 72, 22—27, 1942. 
(Rom, Univ. Ist. Chim.) Mittels Elektronenstrahlen wurden die Produkte untersucht, 
welche man erhalt durch Einwirkung von Ammoniak oder Kalilauge auf Kupfer- 
salze anorganischer und organischer Siuren von verschiedenem py. Beobachtet 
wurde, da bei Einwirkung von wenig Ammoniak sich stets basische Salze bilden, 
wahrend Einwirkung von KOH in den meisten Fallen zur Bildung eines unreinen 
Hydrates eines basischen Salzes fiihrt. Eine Reihe von Elektronenbeugungsaufnahmen 
werden reproduziert. *Gottfried. 


H. de Bruyn. Die Struktur der Phasengrenze bei hydrophoben Kolloiden. IV. Die 
Aktivitét der Gegenionen. Recueil Trav. chim. Pays-Bas 61, 189—192, 1942. (Geleen, 
Limburg, Staatsminen, Zentrallab.) (III vgl. diese Ber. S. 1320.) Selbst bei recht 
reinen AgJ-Solen mit Verunreinigungen <1% wird noch ein ziemlich hoher 
Aktivitatskoeffizient der Gegenionen. von f = 0,6 festgestellt, was auf Grund des 
Phasengrenzmodells von Stern unverstindlich bleibt. Die gegen die Ansichten 
von Pallmann, von Rabinovitch und Kargin erhobenen Einwdnde 
werden als unbegriindet nachgewiesen. *Hentschel. 


H. de Bruyn. Die Struktur der Phasengrenze bei hydrophoben Kolloiden. V. Die 
Struktur der Phasengrenze beim System AgJ—EHlektrolyt. Recueil Trav. chim. Pays- 
Bas 61, 1983—200, 1942. (Geleen, Limburg, Staatsminen, Zentrallab.) (IV vgl. vor- 
stehendes Ref.) Gegeniiber dem System Metall—Elektrolyt wird auch fiir das 
System AgJ—Elektrolyt das Bild der Phasengrenzstruktur unter der Vorstellung 
eines Molekularkondensators entwickelt. Fiir dessen Auftreten kénnte auch eine 
besondere Art von z-Potential beteiligt sein, das im Gegensatz zu dem von Lange 
angenommenen stark von der Zusammensetzung der Elektrolytphase abhiingig ist; 
der gesamte Potentialsprung ware dann durch —e = y,—ao—E€_ darzustellen, 
wobei sich z auf die Polarisation in der Grenzfliche des Kristallgitters.im un- 
geladenen Zustand, ao auf den Einfluf der Wandladungsdichte o auf die Grenz- 
flachenpolarisation und € auf das Potential im fufSeren diffusen Teil der Gegen- 
ionenschicht bezieht. Auch nach Aufhebung des letzteren ist noch ein 
elektrokinetisches ¢-Potential nachweisbar, so da das Problem der Struktur der. 


Phasengrenze noch nicht als restlos gelést zu betrachten ist. *Hentschel. 
H. Glaser. Higenbewegung von Staub in strémenden Gasen. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 
86, 413, 1942, Nr. 25/26. (Z. Z. Prag.) S. diese Ber. S. 1320. Kiichemann. 

told 


Marcel Pauthenier. Einige neuere Ergebnisse auf dem Gebiet hoher Spannungen 
und der elektrischen Niederschlagung grofer Ionen, Bull. Soc. franc. Electr. (6) La 
577—581, 1941. [S. 1712.] *Hentschel 
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5. Elektrizitat und Magnetismus 


W. Dillenbach. Der Reziprozitiitssatz des elektromagnetischen Feldes. Arch. f. 
Elektrot. 36, 153—165, 1942, Nr. 3. (Berlin.)" Der von H. A. Lorentz erstmals 
aufgestellte Reziprozitatssatz des elektromagnetischen Feldes wird noch einmal aus 
den Maxwellschen Gleichungen abgeleitet. Es wird gezeigt, unter welchen 
Voraussetzungen er gilt. An jeder Raumstelle mtissen die fiir die Materie charak- 
teristischen Tensoren «, ,, “;,, ;, Symmetrisch und zeitlich konstant sein. Es wird 
dann zur Behandlung technischer Probleme der Reziprozititssatz fiir den allgemeinen 
Zwei-n-Pol angegeben und sodann fiir einen beliebigen Vierpol ausgesprochen, der 
z. B. aus zwei gegenseitig in. Fernzonen aufgestellten Antennenanordnungen be- 
stehen mége. Es kann damit in einfacher Weise eingesehen werden, da® die 
Strahlungscharakteristiken fiir Senden und Empfangen miteinander iibereinstimmen. 
Zum Schluf wird der Reziprozititssatz im Fall von zwei beliebig geformten Linear- 
antennen zur Ableitung des Sommerfeld-Pfrangschen Theorems behandelt. 

Hohle. 
A. Efros. Eddy currents in an split cylinder. Journ. techn. Phys. (russ.) 10, 467 
—471, 1940, Nr. 6. [Orig. russ.] Ein Zylinder (auch Hohlzylinder) befindet sich im 
homogenen Feld einer langen Spule: die Verluste durch Foucault-Stréme sollen 
berechnet werden, wenn ein Sektor ausgespart ist. Das Problem fiihrt auf Bessel- 
sche und Neumannsche Funktionen, die fiir den Fall eines schmalen Spaltes 
durch den Zylinder durch einfache Funktionen ersetzt werden kénnen. Die Ver- 
juste in einem heilen Zylinder sind 1,7 mal gréfer als in einem gespaltenen 


Zylinder. Trey. 

Th. Buehhold. Uber gleichstromvormagnetisierte Wechsglstromdrosselspulen und 
deren Riickkopplung. Arch. f. Elektrot. 36, 221—238, 1942, Nr. 4. (Darmstadt.) f ag 
{S. 1681.] pe 


Wilhelm Bader. Polynomvierpole mit gegebenen Verlusten und vorgeschriebener 
Frequenzabhdangigkeit. Arch. f. Elektrot. 36, 97—114, 1942, Nr.2. (Stuttgart, T. H., 
ae Theorie Elektrotechn.) [S, 1725.] et 
Grigor A. Usunoff. Die Behandlung von Netzwerkaufgaben mittels Matrizen. Arch. Ba 
f. Elektrot. 36, 115—122, 1942, Nr. 2. (Sofia.) [S. 1726.] Hohle. ee. 


L. Ponomarey. Comparative study of electrical and mechanical relaxation times. 
Journ. techn. Phys. (russ.) 10, 588—593, 1940, Nr. 7. [Orig. russ.] Ausi den dielek- 
trischen Eigenschaften von verschieden vulkanisiertem Kautschuk wird auf die 
Relaxationszeit der Dipolglieder polymerer Molekiile geschlossen. Die von der 
Debyeschen Theorie geforderte Ubereinstimmung zwischen der elektrischen und 
mechanischen Relaxationszeit bei geringen Amplituden (wenn Translation aus- 
geschlossen ist) wird bestitigt: das Maximum der mechanischen Verluste liegt bei 
127°C, und das Maximum der dielektrischen Verluste bei 130°C. Daher kann 
aus elektrischen Messungen auf mechanische Higenschaften der Stoffe geschlossen 
“werden. Die benutzten Frequenzen sind 103 und 106 Hertz; die Gummibander sind 
30mm breit und 1mm dick und werden auf zylindrische Kondensatoren aufge- 
wickelt, wobei die Rander sich 10mm itiberdecken; getrocknet wird mit CaCle — 
innerhalb von 3 Tagen; das Temperaturintervall ist — 80 bis — 180°C. Fir starke 
mechanische Einwirkungen, bei denen die Deformation 0,1 % tibersteigt, gilt die 

refundene UWbereinstimmung nicht: dann kann die mechanische Relaxationszeit bis “ 
1000 mal gréfer sein. Trey. 
Gorelik. Electric breakdown in Rochelle salt. Journ. techn. Phys. (russ.) 10, 369 
375, 1940, Nr. 5. [Orig. russ.] Seignettesalz ist bekannt durch seine geringe 
rehschlagfestigkeit. Verf. stellt fest, dafi diese nur durch Gleitentladungen vor- 
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getiiuscht wird. Bei héherem’Luftdruck und bei Einbetten der Entladungsstrecke 
in Ol wird eine Durchschlagsfestigkeit bis 600kV/em beobachtet. Von der Tempe= 
ratur ist die Durchschlagsfestigkeit unabhingig; es ist also ein elektrischer und 
kein Warmedurehschlag. Die Gleitenfladungen bei normalem Luftdruck werden 
durch die hohe Dielektrizitiitskonstante des Seignettesalzes begiinstigt. Diese nimmt 
aber bei hohen Feldstirken ab und wird bei 600kV/em (Extrapolation) gleich 12. 
Die Durchschlagsfestigkeit ist immerhin noch um 50% kleiner als die von Stein- 
salz, Alaun und Naphthalin, die mit derselben Apparatur gemessen werden. Beim 
Seignettesalz wird der Durchschlag durch Sprédigkeit, Spaltbildungen und Poren 
begiinstigt. Trey. 


E. Justi. Experimenteller Nachweis von Umklapp-Prozessen beim Ubergang Normal- 
leitung <2 Supraleitung im Magnetfeld. Phys. ZS. 43, 1830—133, 1942, Nr. 7/8. 
(Berlin-Charlottenburg, Phys.-Techn. Reichsanst., Kiltelab.) Angesichts der zahl- 
reichen bekannten Analogien zwischen Supraleitung und Ferromagnetismus ist 
schon wiederholt vorgeschlagen worden, die zur Erklarung des Ferromagnetismus 
so erfolgreiche Theorie der Wandverschiebungs- und Drehprozesse von Elementar- 
bezirken auch auf das Problem der Supraleitung und speziell des sogenannten 
Zwischenzustandes zu tibertragen; indessen sind Versuche, die Existenz supra- 
leitender Mikrobezirke durch ihre Induktionsst6Be bei der Ausrichtung im auferen 
Magnetfeld nachzuweisen, bisher negativ verlaufen, und damit fehlte den, ent- 
sprechenden Supraleitungstheorien von vornherein die experimentelle Grundlage, | 
wie sie der bekannte Barkhausen-Effekt fiir das Ferromagnetikum bedeutet. Die | 
Ubergangskurven der kiirzlich aufgefundenen Supraleiter mit extrem hohen 
Sprungtemperaturen erinnern mit ihren zum Teil mehreren Grad breiten Hysteresis- » 
schleifen eindringlich an die Magnetisierungskurven des polykristallinen Fe, wie 
sie durch irreversible Umklapp-Prozesse erklart wird. Hierdurch veranlaft, hat der | 
Verf. neue Versuche zum Nachweis von Umklappgerauschen unternommen und ist. 
dabei von der Vorstellung ausgegangen, dafi der Nachweis bisher infolge un-_ 
gentigender Verstarkung mifilungen ist, entsprechend der gréfenordnungsmifig 
geringeren Permeabilitét und damit der Eingangsspannung am Verstarker. Die 
Versuche fielen sowohl bei NbN wie Nb positiv aus, und die Lautstirke der. 
Umklappgerausche konnte bis auf etwa 80 Phon gesteigert werden. Auf die Be- 
deutung dieses Effektes zur Erklarung des kooperativen Phanomens beim Eintritt 
der Supraleitung sowie des Zustandekommens des Meissner-Ochsenfeld-Effektes 
wird hingewiesen. Versuche an geometrisch besonders geeigneten Formen auch 
anderer Metalle sowie oszillographische Registrierungen sind im Gange. Justi. 


H. Steyskal. Uber den lichtelektrischen Elementarprozep. II. ZS. f. Unterr. 55, 
6—14, 1942, Nr. 1. (Berlin.) (I vgl. diese Ber. S. 883.) Selektiver Photoeffekt, 


-innerer Photoeffekt. Brunke. 
¢ Alois Langer. A constant mercury level for the dropping mercury electrode. Ind. 
ey: tt Eng. Chem., analyt. Edit. 13, 794, 1941, Nr. 11. (East Pittsburgh, Penna., Westing- 


i.’ j house Res. Lab.) Wenn eine gréfere Anzahl polarographischer Analysen laufend 
Bp 2s ausgefiihrt werden sollen, muf die Strémungsgeschwindigkeit des Quecksilbers der 
-Tropfelektrode konstant gehalten werden. Da dieselbe jedoch von dem Niveau- 
unterschied des Quecksilbers abhiangt, so muf derselbe wihrend der ganzen 
ees Analysendauer unverandert gehalten werden. In der vorliegenden Mitteilung wird 
ze eine Vorrichtung zur Konstanthaltung des Quecksilberniveaus beschrieben, die 
: _ darin besteht, dafs tiber dem das Quecksilber fiir die Elektrode liefernden Reservoir 
~~ ein zweiter mit Quecksilber gefiillter Behilter angeordnet ist, der an seinem Boden 

eine nach unten gerichtete am unteren Ende halbkugelférmig ausgeschliffene Er- 
_ weiterung tragt, die auf das kugelférmige obere Ende eines Schwimmers dicht 


Pp 
i 
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pat. Sinkt der Schwimmer, so flieSt solange Quecksilber aus dem oberen Behiilter 
in den unteren, bis das urspriingliche Niveau wieder erreicht ist. v. Steinwehr. 


‘Roberto Piontelli und Guido Poli. Studien iiber die Reaktionen zwischen Metallen 
und elektrolytischen Lésungen. V. Uber die Existenz des Differenzeffektes bei 
Metallverdringungsprozessen. ZS. f. phys. Chem. (A) 1990, 317—880, 1942, Nr. 6. 
(Mailand, Univ., Inst. ind. Chem.) In dem V erdriingungsproze® Cd-+ CuSO, = Cu 
-+- CdSO,, der sich mit betriichtlicher Geschwindigkeit tiber einen ziemlich langen 
Zeitraum erstrecken kann, ist das an der Cd-Oberfliche gebildete System aus anodischen 
Cd-Flachen und kathodischen Cu-Flachen ein typisches ,,polyelektrodisches“ System. 
— Verbindet man eine Probe des ausgeschiedenen Metalls (Cd) mit einer Hilfs- 
elektrode aus einem Metall (Cu oder Pt), das nicht w eniger edel ist als das aus- 
geschiedene Metall, so erfolgt ein Stromflu8 zwischen den beiden Elektroden und 
eine Abscheidung des edleren Metalls (Cu) auch an der Hilfselektrode. — Wird die 
Lésung geriihrt, so steigt die Geschwindigkeit der Cu-Abscheidung am Cadmium, 
wahrend die Stirke des Stromes zur Hilfselektrode abnimmt. — Die ausgefithrten * 
Versuche zeigen, dafi diese Wirkung nicht auf einen direkten hemmenden Einflu® 
des Riihrens auf den Abscheidungsprozef des edleren Metalls an der Hilfselektrode 
zuriickzufiihren ist (die Riihrung neigt eher dazu, diesen Prozef zu begiinstigen), 
sondern auf eine Vermehrung der Starke der “tokaleni Stréme“, die nach der 
Theorie der polyelektrodischen Systeme zugleich eine Verringerung des nach der ‘ 
Hilfselektrode flieBenden Stromes bedingt. — Die hier gezeigten Wirkungen stellen hang 
also nicht nur eine bemerkenswerte Bestatigung der elektrochemischen Natur der 
erdrangungsprozesse und der Theorie der polyelektrodischen Systeme dar, sondern 
nd auch als Differenzeffekte bei Metallverdrangungsprozessen anzusehen. (Uber- 
cht d. Verff.) as Dede. 


félix-Jean Taboury. Augmentation accidentelle de la capacité équivalente d’un zone 
le passage Couche de Beilby-électrolyte avec des solutions @iodures alcalins. C.R. ; 
: 13, 62—64, 1941, Nr.2. Die nach dem Verfahren des Verf. gemessene Kapazitat chy 

ner polierten Elektrode (Beilbysche Oberflaiche) ist im allgemeinen ziemlich a 
unabhangig von der Natur des Elektrolyten aufier bei Jodiden, bei denen sie um 
0 bis 100% gréBer gefunden wird. Aus seinen Versuchen schlieBt Verf., dab 
diese Erscheinung nicht von dem J’-Ion herriihrt, sondern da sie dem aus diesem 
on und gelésten Jodmolekiilen gebildeten komplexen Ion J; zuzuschreiben ist. = 
Dies wurde dadurch bewiesen, daf bei Zusatz von Jod zuni Elektrolyten die 
Kapazitat zunahm, wahrend sie bei vollstindiger Entfernung desselben auf den ha gee 
10: malen Wert sank. Andererseits wurden bei Zusatz von Chlor und Brom zu den  ~ 


sungen von Chloriden und Bromiden entsprechende Ste eer Rees der Kapazitat — hoe 
~zielt. v. Steinwehr, ss 


me Marie-Louise Brouty. Activité individuelle des ions TI* et Nz dans les solutions 


azoture de thallium. C. R. 214, 480—483, 1942, Nr. 10. Zur Ermittlung der Aktivitat cea 
Ionen TI und N; in den Losungen. von Tl Ns bei verschiedenen Konzentrationen bars 


ran de > die EMK der, Ketten ree ss 

ROT etc og Bre [ NyT1¢] KCl. | KCL 0,1 norm. | AgCl| Ag und 
Ag! N, Ag | NgTl c | KCl oes, | KC10, 1 norm. | AgCl | Ag, | 
tionsintervall von ¢ zwischen 0,0010 und 0,0145 bei 25°C besti 
hingigkeit der EMK von der ’ Konzentration fiir das N g-lon 


orie von Deby sforderten Verlauf nimmt, ist dies bei dem unt e 
Bei Benu Ee de von eS wird fiir stn U er. * 
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genannten Konzentrationsbereich zwischen 0,969 und 0,911 bzw. 0,958 und 0,833. 
v. Steinwehr. 

H. S. Harned and R. A. Robinson. The activity coefficients of hydriodic acid at 25% 
From isopiestic vapour pressure measurements. Trans. Faraday Soc. 37, 302— 307, 
1941, Nr.6. (New Haven, Conn., Yale Univ., Sterling Chem. Lab.) Mit Hilfe von 
isopiestischen Dampfdruckmessungen wurden die Aktivitatskoeffizienten der Jod- 
wasserstoffsiure im Konzentrationsintervall von 0,05 bis 3molnorm. bei 25°C be- 
stimmt. Die Ergebnisse der Messungen wurden zwei Formen der erweiterten 
Debye-Hiickelschen Gleichung angepaft. Diese Aktivitatskoeffizienten liefern 
in Kombination mit den Ergebnissen der EMK-Messungen von Pearce und 
Fortsch fiir die Ag| AgJ-Elektrode fiir 2) den Wert 0,1517 Volt, wahrend sich 
aus anderen Messungen der Wert 0,1522 ergibt. Wird die eine der beiden Debye-. 
Hiickelschen Gleichungen zur Extrapolation benutzt, so wird ein Bezugswert 
gewonnen, relativ zu dem die Daten von Bates und Kirschmann im Konzen- 
trationsgebiet von 6 bis 10 molnorm. verwendet werden kénnen. Die Anderungen 
der freien Energie einiger Wasserstoff-Jod-Reaktionen werden diskutiert. Fiir das 

. _ Normalpotential der J2/J’-Elektrode wurde der Wert Ey = 0,5352 berechnet. | 
. v. Steinwehr. 
Thomas R. Bolam and James Hope. The electrical conductivities of aqueous solutions 
of some phenanthrenesulphonic acids. Journ. Chem. Soc. London 1941, S. 8483—849, 
Dezember. (Edinburgh, Univ., King’s Buildings.) Die Leitfahigkeit und Dichte von 
wiasserigen Liésungen der p-Toluolsulfonsdure, der Phenanthren-2-Sulfonsdure, der 
Phenanthren-3-Sulfonsaéure, der 9-Chlorophenanthren-3-Sulfonsaure und der 9-Brom- 
‘hia phenanthren-3-Sulfonséure wurden iiber einen grofien Konzentrationsbereich bei 
a ies 18° und 25° C bestimmt. In hinreichend verdiinnten Lésungen verlauft die Anderung 
ea der Leitfahigkeit mit der Konzentration entsprechend der Theorie von Onsager. 
, Die Leitfahigkeitskurve der Toluolsdure verlauft zwar im wesentlichen wie die 
eines einfachen starken Elektrolyten, die entsprechenden Kurven der genannten 
ice Phenanthrenséuren weisen jedoch die charakteristischen Ziige des Verhaltens von 
_ ._. kolloidalen Elektrolyten auf. Das Best treben, bei verhaltnismafiig niedrigen: Konzen- 
€ trationen Micellen zu bilden, nimmt in der Reihenfolge 3-Séure, 2-Siure, Chlor- 
Saure, Brom-Saure zu. Die Leitfihigkeitskurven von isotropen Lésungen der halo- 
genierten Sauren wiesen kein Minimum auf und die Werte der Leitfahigkeit sind 
bei den héchsten Konzentrationen praktisch dieselben. Es wurde bestitigt, daB die 
Chlor-Saure leichter als die Brom-Siéiure Anisotropie zeigt. Im ganzen weisen 
Daten fiir die Halogenderivate darauf hin, dai diese Verbindungen zwei Typen von 
Aggregaten in wisseriger Lésung bilden. In allen Fallen andert sich die Dicht 
_ uber einen betrachtlichen Bereich linear mit der Konzentration. In den Di 
_kurven der halogenierten Saéuren waren keine me auftretenden Richtt 
- anderungen zu_entdecken. f v. Steinwe 


S : is H. A. Laitinen and W. A. Taebel. Europiwm and Yiterbium in rare earth mixtur 
eens ts 3. + Polarographie determination. Ind, Eng. Chem., analyt. Edit. 13, 825—829, 1 
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Conyers Herring. On the thermodynamic interpretation of certain thermionic and 
thermoelectric phenomena. Phys. Rev. (2) 59, 889—896, 1941, Nr. 11. (Columbia, 
Missouri, Univ.) Verschiedene gliihelektrische Erscheinungen kénnen mit den gliih- 
elektrischen Eigenschaften des betreffenden Metalls in Beziehung gebracht werden. 
In der vorliegenden Arbeit wird die Entwicklung dieser Beziehung fiir ein Metall 
von willkirlicher Kristallsymmetrie durchgefiihrt. Die Theorie wird auf Messungen 
der Kontaktpotentialdifferenz zwischen zwei Metallflichen von verschiedener Tem- 
peratur und auf deren Abkiihlungseffekt, der die thermische Emission begleitet, 
angewendet. Trotz der hohen Genauigkeit, mit der sich Messungen der letzteren 
Art durchfiihren lassen, ist es nicht mdéglich, Schliisse hinsichtlich des Temperatur- 
koeffizienten der Austrittsarbeit, zu ziehen. Brunke. 


R. Smoluchowski. Anisotropy of the electronic work function of metals. Phys. Rev. 
(2) 60, 661—674, 1941, Nr.9. (Princeton, N. J., Univ., Palmer Phys. Lab.) Die 
Austrittsarbeiten der verschiedenen Flachen eines Kristalls kénnen bis zu 1/y Volt 
yoneinander verschieden sein, wie experimentell festgestellt wurde. Bel Wolfram 
lassen sich die Flachen mit steigender Austrittsarbeit folgendermafen anordnen: 
110, 211, 100 und 111. Die Erklarungsméglichkeiten des Effektes werden 
diskutiert. Verf. legt seinen Uberlegungen das von Wigner und Bardeen 
gegebene Bild tiber den Mechanismus der Austrittsarbeit zugrunde. Danach setzt sich 
‘die Austrittsarbeit aus einem Volumenanteil und dem Anteil, den eine Doppelschicht 
an der Metalloberflache gibt, zusammen. Die Art dieser Doppelschicht wird ein- 
gehend erlautert. Verschiedene Formeln fiir die Doppelschicht werden abgeleitet 
und fiir den Fall eines einfachen kubischen und eines kérperzentrierten kubischen 


'Gitters diskutiert. Die Theorie wird am Fall des Wolframs gepriift. Es ist eine i 
befriedigende Ubereinstimmung zwischen Theorie und Experiment vorhanden. Die Phe 
Oberflachenenergien werden berechnet und in Ubereinstimmung mit der Stabilitat a 


Ss Kristallflachen befunden. Brunke. 


lired H. Weber and Louis J. Hisele. Note on the photoelectric threshold of bis- fie 
muth films of measured thickness. Phys. Rev. (2) 60, 570—573, 1941, Nr.8. (St. toe 
Louis, Missouri, Univ., Dep. Phys.) Nach weiterer Verbesserung ihrer Apparatur r 
haben die Verff. die lichtelektrische Grenzwellenlinge fiir Wismutschichten auf r 
Pyrexglas in Abhangigkeit von der Schichtdicke genauer untersucht. Das Ergebnis a - 
la®t sich kurz in folgender Tabelle zusammenfassen: . ioe ie ‘ 


Schichtdicke in “Atomlagen ten ot 5,56 det? 22,24 44,48 111,2 255,8 456 


Lichtelektrische Grenzwellenlagen : : 
ee acne woe deste 2495 2490 2496 2506 2584 2785 3125 
ichtelektrische Abloésearbeit in eV 4,972 4,982 4,971 4,951 4,808 4,456 3,970: hee 


Danach ist die Grenzwellenlange fiir bis zu 44 Atomlagen praktisch konstant, um 
mit weiter zunehmender Schichtdicke des Wismutspiegels erheblich ae 
. rautz. 

‘Alfred H. Weber and David F. O’Brien. Electrical condftctance and photoelectric 
emission of thin bismuth films. Phys. Rev. (2) 60, 574—578, 1941, Nr. 8. (St. Louis, 
Missouri, Univ., Dep. Phys.) Fiir die durch Verdampfung im Vakuum in 1,1 Atom- | 
lagen pro Minute hergestellten Wismutspiegel wurde die Abhangigkeit der elek-~ 
rischen und photoelektrischen Eigenschaften von der Schichtdicke, der Temperatur 
-Pyrexglasunterlage und der Alterung eingehend untersucht. Mit zunehmender — 
itfahigkeit wurde eine zunehmende lichtelektrische Emission gefunden. Die. 
sche Schichtdicke, von der ab ein starkerer Leitfahigkeitsanstieg zu ver- 
chnen ist, ist merklich von der Temperatur der Unterlage und der Art der_ 
iidampfung abhangig. Bei kontinuierlicher Wismutaufdampfung und einer _ 
sie 25 Atomlagen, bei diskontinuierlichet 


Ais ‘ 


* 


ratur von etwa — 174,69 C betragt 
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Aufdampfung bei Zimmertemperatur etwa 100 Atomlagen und bei kontinuierlicher 
Aufdampfung bei Zimmertemperatur sogar 260 Atomlagen, was auf unterschied- 
liche Beweglichkeit der Atome auf der Glasoberflache zuriickgefiihrt wird. Hine 
Eigenphotoleitfahigkeit dieser Schichten von 20 bis 260 Atomlagen wurde nicht 
gefunden. Die Temperaturabhangigkeit der Leitfahigkeit von bei fliissiger Luft- 
Temperatur niedergeschlagenen Wismutschichten von 29, 61 und 112 Atomlagen 
ist irreversibel und zeigt bei erstmalig zunehmender Temperatur bei etwa — 25° C 
ein flaches Maximum der Leitfihigkeit. Ob die Temperatur der Atomumordnung 
in der Schicht fiir das Metall und die Schichtdicke charakteristisch ist, ist bei der 
vorliegenden Mefigenauigkeit nicht. zu entscheiden. Fiir diinne Schichten zeigte 
sich die Leitfahigkeit von der angelegten Feldstarke abhangig. Krautz. 


A. Sommer. Photo-electric alloys of alkali metals. Nature 148, 468, 1941, Nr. 3755. 
(London, Cinema Television.) Es wurde die von P. Gérlich gefundene licht- 
elektrische Empfindlichkeit der Caesium-Antimon- und Caesium-Wismut-Legie- 
rungen im sichtbaren Spektralbereich naher untersucht. Maximale Empfindlichkeit 
wurde bei der stéchiometrischen Zusammensetzung BiM, bzw. SbM, festgestellt, 
wobei M das Alkalimetall, insbesondere Caesium und Rubidium, vertritt. Von 
diesen Legierungen zeigt SbCs; die beste Quantenausbeute, und zwar werden bei 
der optimalen Wellenlange 4600 A zur Emission eines Elektrons fiinf Lichtquanten _ 
bendtigt. Der spezifische Widerstand steigt von 4-10-> Ohm cm fiir reines Antimon 
auf 16 O-em fiir SbCS,. Bei Legierungen mit-kleiner lichtelektrischer Empfind- 
lichkeit wird ein unter dem Wert fiir SbCs, liegender spezifischer Widerstand 
gefunden. Bei den empfindlichsten Legierungen verschwindet die metallische 
Reflexion, so dat} diese ausgezeichnete Legierung schon als Halbleiter an- 
gesprochen werden kann, insofern SbCs, hinsichtlich seiner Bindungsverhaltnisse 
‘im Kristall zwischen den Legierungen und den Ionenkristallen liegt. Eine weitere 
Caesiumanreicherung tiber das Verhaltnis SbCs, hinaus gelang nicht. Durch An- 
oxydierung der Legierungen lat sich eine Steigerung der Empfindlichkeit fir 
langerwelliges Licht erzielen, was auf eine Herabsetzung der Ablésearbeit zuriick- * 
gefiihrt wird. Eine weitere Klarung der ausgezeichneten Eigenschaften von SbCs, 
soll im Zusammenhang mit der Strukturbestimmung erfolgen, Krautz. 


C. W. Wilson. The dependence of the secondary electronic emission produced by 
gamma radiation upon,the direction of the radiation. Proce. Phys. Soc. 53, 613—623, 
1941, Nr.5 (Nr. 299). (London, Westminster Hosp., Phys. Dep.) Es wird die — 
Winkelabhangigkeit der durch einfallende y-Strahlen der Wellenlinge 0,14 A er- 
zeugten Sekundiarelektronenemission fiir die Metalle Eisen, Kupfer, Silber, Gold, | 
Blei und Elektron sowie fiir die Isolatoren Schwefel, Knochen und Bernstein im | 
; Verhaltnis zu Graphit gemessen. Die Winkelabhangigkeit dieses Verhdltnisses — 
steigt stetig, jedoch nicht monoton an vom Einfallswinkel 0°, bei dem die Sekundir- — 
elektronenemission in Richtung der senkrecht zur Priifplatte einfallenden 
| 7-Strahlung erfolgt, bis zum Einfallswinkel 180°, bei dem die Riickstrahl-Sekundar- 
ie ; elektronen gemessen werden. Es bestatigt sich der experimentell bereits bekannte ‘ 
try Befund, da das Verhiltnis im ersten Falle in Abhingigkeit von der Ordnungszahl — 
ae fiir Massen mit mittlerer Ordnungszahl ein Minimum besitzt, fiir den zweiten Fall 


oe ey das Verhaltnis jedoch eine lineare Zunahme mit wachsender Ordnungszahl zeigt. 
3 Tee Der ausgezeichnete Winkel, fiir den die Sekundirelektronenemission des Metalles— 
Me gleich der des Graphits wird, ist fiir die einzelnen gemessenen Metalle verschieden, _ 


und zwar nimmt der Wert dieses Winkels mit steigender Ordnungszahl des 
__ ~-Metalles monoton ab von 71,5° fiir Elektronmetall mit der ungefahren Ordnungs-_ 
y _, zahl 13 bis zu 38° fiir Blei mit der Ordnungszahl 82. Die komplizierte Winkel 
' abhangigkeit fiir die durch y-Strahlung bewirkte Sekundarelektronenemission wird 
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auf die gegensinnige Abhingigkeit der verschiedenen maiegeblichen Faktoren von 
der Ordnungszahl zuriickgefiihrt. Krautz. 


Karl-Heinz Geyer. Uber Eigenschaften der Ausbeute und Energieverteilung von 
Sekunddrelektronen aus Aufdampfschichten wachsender Dicke. Ann. d. Phys. (5) 
41, 117—143, 1942, Nr. (Berlin-Tempelhof, Dtsch. Reichspost, Forsch.-Anst.) Die 
Ausbeute und eee a von Sekundirelektronen, die an nichtleitenden 
Schichten definiert wachsender Dicke ausgelést werden, wird untersucht. Die 
Schichten von MgF, und NaCl von 1 bis 1000d (d = Netzebenenabstand) werden 
auf Nickelunterlagen aufgedampft. Die Messung der Sekundiremission geschieht 
mittels der Zentralfeld- und der Homogenfeldmethode. Es ergibt sich: Die 
Sekundarelektronenausbeute wiichst unter 10 bis 30d monoton an. Die Lage des 
Maximums bleibt ungeaindert. Die Sekundirelektronen erhalten einen Geschwin- 
digkeitsverlust in der Aufdampfschicht. Sie stammen vorwiegend aus der Unter- 
lage. Aus der spateren Verlagerung des Ausbeutemaximums zu hdheren Span- 
nungen und dem Auftreten einer starken Feldemission wird geschlossen, dai 
Schichten unter 10d eine aufgezwungene Struktur der Unterlage, solche iiber 30d 
amorphe Struktur besitzen. Bei Schichten von etwa 300d wird bei Ultrarotbestrah- 
lung eine Ausbeuteerhéhung erzielt (verbesserte Leitfahigkeit durch Bestrahlung). 
Bei 1000 d tritt bei Bestrahlung keine Ausbeuteerhéhung mehr ein. Der Weg der 
Primarelektronen in der Schicht besitzt danach eine Linge von 300 bis 1000 d. In 
der Energieverteilung sind langsamste Sekundidrelektronen bei 10d in gréfter, 
_riickdiffundierte Primarelektronen und schnellere Sekundirelektronen von 30 Volt | ee 
in geringster Intensitat vorhanden. Bei Schichten von 600 und 1000d zeigt die a 
_Energieverteilung eine Reihe von Maxima. Diesen wergen die vermuteten Selek- 
pivitdten im Durchgang langsamer Elektronen durch Derigdsclle Potentialgitter 
zugeordnet. Brunke. 


H. Bruining. Secondary electron emission from metals with a low work function. 
_ Physica 8, 1161—1164, 1941, Nr. 10. (Eindhoven/Holland, N. V. Philips’ Gloeilampen-_ 
fabr., Natuurk. Lab.) Zwecks Klaérung einander widersprechender Ansichten tiber © 
die geringe Sekundiremission yon Metallen mit kleiner Austrittsarbeit wurden _ ; 
Untersuchungen an kompakten Aluminium- und Beryilliumplatten durchgefihrt, — fies 
deren Oxydhaut durch Kathodenzerstaubung entfernt wurde. Nach Entfernung der ee 
Oxydschicht erniedrigt sich die Sekundiremissionsausbeute ganz erheblich. Bei 
Al ist die Ausbeutekurve dieser oxydfreien Schicht und einer Aufdampfschicht 
identisch. Im Falle des Be 148t sich die Oxydschicht nicht vollstandig entfernen. 
‘Die Sekundaremission iiegt deshalb etwas héher als bei der cae | ia 
Brunke 
W 7, Schottky. Vereinfachte und. erweiterte Theorie der Randschichtgleichrichter. ZS. 
_ Phys. 118, 539—592, 1942, Nr. 9/10. (Berlin-Siemensstadt, Siemens & Halske | ae 
A G., Zentralabt.) Sowohl beim Selen wie beim Kupferoxydulgleichrichter (tech- 
a isch wichtigste Gleichrichter) ist eine vollstandige Ionisierung der (Defekt-) Elek- — 
 tronen abgebenden Storstellen in einer unmittelbar an das Metall der Deckelektrode- 
chlieSenden Schicht (Dicke 10->cm) anzunehmen, wobei die Randverarmung, 
1 der Austrittsarbeit des Metalls abhangig ist. Das Verhalten der Gleichrich a 
tiberwiegend durch die Eigenschaften dieser »Erschépfungsrandschicht* d 
mt. Aut Grund dieser Erkenntnis ist ° es méglich, eine stark vereinfac 


rméglicht - eine ~ gesthlossene Darstellung io ‘Strom-Spannungsbeziehungen b 
ich- und und Wechselstrom. ‘Als Parameter treten in diesen Beziehungen nur drei 
e ea Die Leitfahigkeit des Halbleiterinneren, die im Halbleiter konstant 
hema und he ad peruse zwischen Halbleiter- 
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innerem und Halbleiterrand sich einstellende Diffusionsspannung. Der Hauptteil 
der Arbeit befa®t sich mit den Verhiltnissen beim Selengleichrichter (vollstindige 
Dissoziation der Stérstellen im Halbleiterinneren). Bei diesem Gleichrichter ist 
auch ein Vergleich mit neuerem experimentellen Material méglich. So wird die 
Theorie zuniichst auf die Diskussion der Kapazitaétsmessungen an Selengleich- 
richtern angewendet. Ferner wird das Gleichstromverhalten von Selengleich- 
richtern mit geringer Defektelektronenaustrittsarbeit des Deckelektoneninetalls 
diskutiert. Bei hdheren Temperaturen ergibt sich eine recht gute Ubereinstimmung 
zwischen Theorie und Experiment. Von grofen theoretischem und praktischem 
Interesse sind Anomalien, die besonders bei tieferen Temperaturen und hohen 
Austrittsarbeiten (fiir Defektelektronen) eintreten. Der Einfluf} einer durch das 
Rendfeld hervorgerufenen Herabsetzung der Austrittsarbeit auf die Kennlinie 
wird besprochen. Diese Wirkungen sind jedoch von geringerer Gréfenordnung 
als gewisse, mit der diskreten Verteilung der Stérstellenladungen zusammen- | 
hangende strukturelle Effekte. Die Theorie wird auch auf den Fall des Gleich- | 
richters mit unvollkommener Storstellendissoziation des Halbleiterinneren (Kupfer- 
oxydulgleichrichter) ausgedehnt. Auf die zahlreichen wichtigen Einzelergebnisse 
und Folgerungen konnte in diesem Bericht nicht eingegangen werden. Brunke. 


A. Sochney. Electromagnetic systems in the magnetic field of which the pondero- 
motive folce acting on the grain decreases or remains constant along its direction. 
Journ. techn. Phys. (russ.) 10, 472—477, 1940, Nr.6. [Orig. russ.] Ausgehend von 
einem vom Verf. abgeleiteten Ausdruck (s. Journ. techn. Phys. 6, Nr, 3 u. 8, 1936) 
fiir die Feldstaérke eines Vielfachmagneten, dessen besonders geformten Polschuhe 
von innen oder auch von aufen an eine Zylinderflaiche stofen, entwickelt Verf. 
die Bedingungen fiir ein magnetisches Feld, in dem die ponderomotorischen 
Krafte bei der Annaéherung eines magnetisierbaren Kornes an die Polschuhe mit 
der Verringerung des Abstandes abnehmen, und nicht, wie gewohnlich, stark zu- 
nehmen. Auch der Grenzfall einer vom Polabstand unabhangigen ponderomoto- 
rischen Kraft wird mit umfa®t. In der Mitte zwischen den nach innen gerichteten 
Polschuhen mit geeigneter Kriimmung muf zu diesm Zweck ein sternférmiger 
,»Anker“ angeordnet werden, dessen hervorstehende Kantenflichen unter 120° oder 
weniger zusammenstoBen und jeweils in den Raum zwischen zwei nebeneinander- 
stehenden Poischuhen hineinragen. Annahernd kann ein solehes Feld auch mit 
zwei Polschuken erreicht werden, von denen der eine die vorgeschlagene Kriim- 
mung hat, und der andere zwei Endflachen besitzt, die unter einem stumpfen | 
Winkel zusammenstoBen und den ersten umfassen. (Vgl. A. Eucken, Elek- 
trische und magnetische Materialtrennung, III, §3.) Die vom Verf. konstruierten 
Vielfachmagnete bewahren sich bei der Aufbereitung magnetischer Erze. Eine 
solche Separation durch Ablenkung beim Fallen durch ein Magnetfeld erfordert | 
zudem geringere Feldstarken als die iiblichen magnetischen Trennungsmethoden. 
Der magnetischen Materialtrenung kénnen daher neue Stoffe zugefiihrt werden. 
Ferner kénnen solche Magnete ,,mit konstanter ponderomotorischer Kraft“ zur 
Messung der magnetischen Suszeptibilitat verwendet werden. Die Gleichung der | 
‘Schnittkurve der Polschuhe lautet in Polarkoordinaten r = R- (cos ~ ) ile . Es 
bedeutet R den Zylinderradius; ferner ist —1> 6 >—1,5. Trey. 


Miss V. C. G. Trew. Ionic diamagnetic susceptibility and diamagnetic correcting 
constants. Trans. Faraday Soe. 37, 476—492, 1941, Nr. 9. (Cambridge, Univ., Bed- 
ford Coll., Chem. Lab.) Verf. gibt auf Grund von Literaturdaten und eigenen 
Messungen folgende Diamagnetismusinkremente, die durchweg gegentiber ein- 
wertigen Ionen gelten (der Faktor 10-* sowie das Minuszeichen sind iiberall 7 
gelassen): F~ 9,1, Cl” 23,4, Br~ 34,6, J- 50,6, Lit 1,0, Nat 6,8, K* 14,9, Rb+ 22.5 


1942 11. Magnetismus. 12. Mefitechn. 13, Schwachstromtechn. 14, Starktstromtechn. 1711 


Cs* 35,0, NOZ 18,9, ClO; 30,2, BrOz 39,8, JOz 51,4, ClO; 32,0, CN- 13,0, CNO- 19,8, 
CNS 31,0, S02- 40,1, CO2- 29,5, NH} 13,3, TI 35,7. (Bei der Ableitung dieser Werte 
waren der Vert. offenbar die Arbeiten des Referenten, ZS. anorg. allg. Chem. 244, 
877, 1940; 246, 347, 1941, noch nicht bekannt.) Neu gemessen wurden zum Teil 
gemeinsam mit Fri. M. E. Bedwell: NH,F 23,0, NH,Cl 36,7, NH,Br 47,0, 
NH,J 64,0, NH,NO; 32,6, KCN 27,2, (NH,)2SO, 67,0, NasSO, (aus 10- -Hydrat) 52,4, 
Rb,SO, 84,8, Cs,SO, 110,3, — Es wird gezeigt, daB die abgeleiteten Ioneninkremente 
im grofien und ganzen den gleichen Verlauf zeigen wie die theoretisch berech- 
neten; die Abweichungen besitzen einen systematischen Gang. Ferner wird die 
Beziehung dieser lonenwerte zu den Atomwerten von Pascal erértert. W. Klemm. 


Z. Trnka. Die sg fe dae rs Analyse von Spannungs- und Stromkurven. Arch. f. 
Eiekrot. 36, 123—130, 1942, Nr.2. (Prag.) Es wird gezeigt, daB es méglich ist, 
durch ein kreisfGrmiges Phan dessen Biirste durch einen Synchronmotor 
angetrieben wird, die Analyse einer pestimmien Oberwelle hinsichtlich Gréfe und 
Phasenlage vorzunehmen, Unter der Voraussetzung, dafi die Widerstandsabhangig- 
keit des Potentiometers sinusf6rmig ist, entsteht aus der zugefiihrten Spannung 
wu = f(x) die Spannung f (x) sin yw, deren arithmetische durch ein Drehspul- 
insirument angezeigter Wert verhaltnisgleich den Koeffizienten @, bzw. b, bzw. 


A, = Va?+ 6? ist. Soll die Analyse einer Kurve von der 1. bis n-ten Oberwelle oe 
_durchgefiihrt werden, mu man n Potentiometer verwenden, wobei das Potentio- : ne 
meter jeweils mit der » fachen Drehzahi betrieben oder » polig ausgefiihrt ist. oF 
Wenn man voraussetzt, daf} die analysierte Kurve nur eine endliche Zahl Ober- 
-wellen enthalt, ist es tiberfliissig, fiir alle Oberwellen Potentiometer mit sinus- 
férmiger Widerstandsabhangigkeit zu benutzen. Die S$inuslinie kann vielmehr 
durch eine andere geeignete Kurve (z. B. Rechteck- oder Stufenlinie) ersetzt | 
werden, ohne daf hierbei die Glieder der Fourierschen Reihe durch héhere 
Oberwelien als z. B. die zehnte beeinfluft wiirden.. Eine Apparatur zur Ermittlung 
der ersten bis neunten Oberwelle einer Spannung von 2 bis 380V ‘oder eines 
Stromes von 1 bis 5A wird beschrieben. Des weiteren sind Untersuchungen an- | 


gestellt iiber die Anderung des Integrals ivi (a) sin »#d 2%, wenn das Glied sin » ae ca « 
durch die allgemeine periodische Funktion py (va) ersetzt wird. Hohle. = ee 


F. Weitzenmiller. Elektrische Leistungsmessung. Mefitechn. 18, 53—59, 79—83, _ 
1942, Nr. 4 u. 5. Es wird ein Uberblick itiber die elektrischen LeistungsmeBgerate __ 
und Verfahren und ihre Anwendungen gegeben. Die Unterscheidung erfolgt da- 
a ob ein Strom oder Spannungsmefwerk verwendet wird. Als Beispiel der, 
Leistungsoszillographie wird sowohl der Schleifen- als auch der Elektronenoszillo- — 
© graph mit Réhrenschaltung angefiibrt. Hinterthan. 


H. Brauner. Ein tragbares Hochfrequenz-Analysiergerit. Telegr.-Techn. 31, 109—112 BS 
1942, Nr.4. (Forschungsanst. Dtsch. Reichspost.) Es wird ein Hochfreque 
Analysiergerit, das nach dem Griitzmacherschen Suchtonverfahren arbei 
peschrieben. Die Schaltung mit allen erforderlichen Daten, sowie die Innen- 
1 enansicht und der Gesamtaufbau, der wenig Platz beansprucht und 
portabel ist, werden in Lichtbildern wiedergegeben. 


chanter._ Pepto teen eopioni ate TS. ae Dtsch. Ang. 86, ee 194 
~ ‘0 


po eae Seite, Ae die re 
LY aes ine: Ete cl sre oe Nr. 3/4. (W 


_ Antrieb in der Industrie. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 86, 44—48, 1942, Nr. 3/4. (Berlin.) 


_ streben nach einer weitgehenden Anpassung des Antriebsmotors an die techno- 
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17. Januar 1867 wurde vor der Koniglichen Akademie der Wissenschatten in 
Berlin iiber das von Werner Siemens erfundene dynamoelektrische Prinzip 
berichtet. Aus Anla® der 75. Wiederkehr dieses Tages hat Verf. anr 21.Jamuar 1942 
vor dem Verein Deutscher Ingenieure und dem Verband Deutscher Elektro- 
techniker einen Vortrag gehalten, auf dessen Inhalt die vorliegende Arbeit zu- 
riickgeht. Die auf der Entdeckung der elektromagnetischen FInduktiom durch 
Faraday beruhenden Stromerzeuger und deren Grundgesetze sowie die erste 
Entwicklung der elektrischen Maschinen vor Siemens’ Erfindung werden be- 
handelt. Es wird dann das dynamoelektrische Prinzip, so wie es Werner 
Siemens formulierte, erlaéutert, auf die Entstehung der Erfindung und auf ihre 
Bedeutung fiir den Elektromaschinenbau hingewiesen. Die Prioritatsfrage wird 
sodann erértert. Der Inhalt dessen, was man gewohnlich als dynamoelektrisches 
Prinzip bezeichnet, kann in zwei Grundgedanken aufgespalten werden, namlich 
das allgemeine Selbsterregungsprinzip und zweitens das eigentliche Siemens- 
sche Prinzip, das angibt, dafs der zum Aufschaukelu der Spannung notwendige — 
erste Ursprungsstrom vom remanenten Magnetismus des Eisens erazeugt werden — 
kann. Siemens hat unabhingig von jedem Vorlaufer das Selbsterregungsprinzip | 
noch einmal aufgestellt und das Prinzip, das den Anfangsstrem durch den Rest- 
magnetismus entstehen lat, unzweifelhaft als erster angegeben. Die Leistung | 
der anderen sechs Erfinder, fiir welche die Prioritat beanmsprucht wird, namlich 
Wheatstone, Varley, Ladd, Murray, Hjorth und Jedlik, wird 
gewiirdigt. Werner Siemens hat zweifellos als einziger die Bedeutung seiner 
Erfindung erkannt und auch ausgesprochen. Die ersten dynamoelektrischen 
Maschinen werden besprochen und schlieflich in grofen Ztigen die Weiter- 
eniwicklung der Dynamomaschine gesireift. Der Elektramaschinenbau ist heute 
ausgereift und steht auf der Héhe der Entwicklung. Hohle. 


H. E. Jaesehke. Hysteresekrajte und Hysteresemotor. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 86, 219 
—220, 1942, Nr. 13/14. (Breslau.) Die Wirkungsweise des Hysteresemotors in seiner 
Grundform wird elementar erlautert; seine wichtigsten Betriebseigenschaften: 
werden kurz auigezihlt. Als weitere Anwendungsmoglichkeiten der Hysterese 
wird auf die Hysteresebremse und die Hysteresekupplung hingewiesen. Die neu- 
zeitlichen Werkstoffe mit grofer Koerzitivkraft und damit auch groSer Hysterese 
kénnen nicht nur wie bisher vermége ihrer grofien Remanenz Anwendung als 
Dauermagnete finden, sondern lassen dank ihrer grofen Hystereseschleife auch 
den Hysteresemotor als technisch durchfiihrbar erscheinen. Auf die ausfiihrliche | 
Dissertation des Verf. wird hingewiesen. (H. E. Jaeschke. Der Hysterese- 
motor, Diss. T. H. Breslau 1940.) Hohle, 


Marcel Pauthenier. Hinige neuere Ergebnisse auf dem Gebiet hoher Spannungen 
und der elektrischen Niederschlagung groper Ionen. Bull. Soe. franc. Electr. (6) BIS 
577—981, 1941. Fir die Erzeugung von Spannungen von einigen 10000 Volt bei 
einigen mAmp. Stromstiirke, wie sie besonders fiir die Registriereinrichtung der 
Nebeltrépfchen geeignet ist, wird eine einfache Anordnung beschrieben, die aus 
einem mit Motor betriebenen Automobilunterbrecher, einem Induktorium, einer! 
— geerdeten — Kénotron-Elektronenréhre sowie einem Kondensator zusammen- 
gestellt werden kann. “Hentschel, 


Herbert Kind. Verwendung von Gleichstrom und Drehstrom fiir den elektrischen 
Die Entwicklung des elektrischen Antriebes ist gekennzeichnet durch das Be- 


logischen Bedingungen des jeweiligen Arbeitsvorganges. Die hierzu notwen 
Kenntnis der Bewegungswiderstiinde der Arbeitsmaschinen wurde durch gena 


~ waemetag 
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Messen der Einzelablaufe der Arbeitsvorginge geschaffen. So hat die Gemein- 
schaftsarbeit zwischen Maschinenbauer und Elektrotechniker zu dem heutigen 
Stand der Antriebstechnik gefiihrt. Bei der Gestaltung des elektrischen Antriebs 
hat die Wahl der Stromart die Entwicklung des Motors und seiner Steuerungs- 
mittel stark beeinflu®t. Zunfchst wird ein geschichtlicher Riickblick iiber die 
Entwicklung der Gleichstrommoteren (Hauptstrom- und Nebenschlufmotor) und 
der Drehstrommotoren (Asynchronmotor, Kurzschlugliufer, | Schleifringliufer, - 
Motoren fiir verlustlose Drehzahlregelung, Stromverdriingungsmotor, Sychronmotor) 
gegeben und die Eigenschaften des Drehstrom- und des Gleichstromantriebes 
einander gegeniibergestellt. An dem Beispiel des Férdermaschinen- und des Walz- 
werkantriebs wird gezeigt, welche Lésungen hinsichtlich der Verwendung yon 
Gleich- und Drehstrom versucht wurden und zu welchein Stand der Technik man 


zur Zeit gekommen ist. Hohle. 
A. Kniffler. Elektrische Triebfahrzeuge fiir Massengiiter- und Fernschnellverkehr. 
Elektrot. ZS. 63, 273—279, 1942, Nr. 23/24. (Miinchen.) Dede. 
W. E. Viefhaus. Funkstorungen. Elektrot. ZS. 63, 177, 1942, Nr.15/16. (Berlin.) ee 
[S. 1726.] 1 
H. Harbich. Die Bekaimpfung der Funkstérungen. Elektrot. ZS. 63, 177-181, 1942, Si 
Nr. 15/16. (Berlin.) [S. 1726.] Roeschen. 


Wilhelm Laig-Hérstebrock. Beitrag zur Berechnung der Enderwarmung elektrischer 
Schaltgerite. Arch. {. Elektrot. 36, 131—152, 1942, Nr.3. (Eichwalde.) In ‘einer 
friheren Arbeit (s, diese Ber. 22, 225, 1941) war gezeigt worden, daB ein aus 
mehreren Stiicken zusammengesetzter Leitungsstrang, in welchem die Werkstoff- Ress 5 
onstanten von der Temperatur unabhingig waren, siclf durch ein System von | q 
leichungen aufteilen lieB, in dem die gesuchten Knotenpunktstemperaturen als Dain 
neare Unbekannte vorkamen. Diese Gleichungen waren fiir jeden vorkommenden hig 
Fall nach Einsetzen der Zahlenwerte mit Hilfe von Determinanten lésbar. Die 
Ausweriung der Determinanten ist oft schwierig. Es werden daher fiir haufig vor- 
mmende Anordnungen, bei denen sich der Strompfad nicht aufspaltet, Glei- 
ungen entwickelt, wobei in einem Fall der Gang der Rechnung néher erlautert » 
ird. Es ergeben sich Ausdriicke, deren Ziahler und Nenner nur Summen ent- 
aalten, wobei die Glieder des Nenners teilweise als Faktoren vorkommen. 
ferner wird gezeigt, wie sich eine Folge von Zwischenelementen mit einem ae 
hluBelement durch ein einziges Schlufielement ersetzen l48t. Man kann die 
sefundenen Gleichungen auch fiir eine verzweigte Leitungsverteilung verwenden. | 
Jie Beeinflussung der Knotenpunktstemperatur durch Verdndern des Schlufi- Re 
ements wird untersucht. Zum Schlu® wird die Losung der Differentialgleichung = 
1 Falle der Abhangigkeit der Werkstoffgréfen von der Temperatur untersucht. — 
. fiihrt auf hyperbolische und elliptische Funktionen sowie auf Kreisfunktionen. _ 
Da die Gleichungen aes mehr linear sind, wird die numerische Auswertung — 
yiihsam sein. Hohle. 


; 1 Willy Wagner. Die Theorie nigel orniiger Leitungen. Arch f. Elektrot. 36, ened 
96, 1942, Nr.2. (Berlin.) In dem ersten Teil der Arbeit wird.die Theori ‘s ty 
cher Leitungen entwickelt, deren Induktivitat und Kapazitét in beliebiger _ 
raumlich veranderlich sind. Der Einflu8 der Verluste durch Widerst 
eitung wird naherungsweise beriicksichtigt. An ihren Enden sollen 
en mit beliebigen ‘Stromnetzen verbunden sein. Es werden die erzwunge 
vin ungen, ferner die Normalfunktionen und die Eigenschwingungen bestir 
Amplituden | erechnet, die sich unter der Voraussetzung eines beliebi; 
standes auf  Leitung und in den angeschlossenen Stromkreisen_ 
ye die on lone Ausgleichsvorgang 7 VAN closen als bes 
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in der Berechnung der Amplituden der Normalvorgange, aus denen sich der Aus- 
gleichsvorgang zusammensetzt. Diese Aufgabe wird mittels des Satzes der wechsel- 
seitigen Energie welést. Man bildet fiir den auf der Leitung und in den an- 
geschlossenen Netzen beliebig gegebenen Anfangszustand und fiir einen bestimmten — 
Normalvorgang die wechselseitige elektrische Energie und die wechselseitige 
magnetische Energie; ihre Differenz, dividiert durch die doppelte Differenz der 
elektrischen und der magnetischen Energie des Normalvorganges, ergibt die ge- 
suchte Amplitude. Auf der Leitung stellen sich die Energien als Integrale dar, 
die tiber die ganze Linge der Leitung zu berechnen sind. Mittels der Differential- 
eleichungen der Normalfunktionen werden Formeln abgeleitet, welche die Inte- 
grale durch die Funktionswerte an den Leitungsenden “ausdriicken und dadurch 
die Integration ersparen. Fiir die angeschlossenen Leitungsnetze lassen sich die 
wechselseitigen Energien durch Matrizen iibersichtlich ausdriicken. Am zahlen- 
maf®ig durchgerechneten Beispiel: einer Besselschen Leitung wird die An- 
wendung des allgemeinen Berechnungsverfahrens erlautert. Als weitere Anwendung" 
wird die Theorie der Potenzleitungen und der Exponentialleitungen behandelt. 
Der Sonderfall der Exponentialleitung mit konstanter Wellengeschwindigkeit er- 
fordert besondere Betrachtungen, die iibrigens auch das Verhalten eines Laut-_ 
sprechers mit Exponentialtrichter beschreiben. Ganz allgemein aft sich die 
Theorie der ungleichférmigen elektrischen Leitungen auf ahnliche mechanische 
Anordnungen vollstandig itibertragen. — Hohle. 


Werner Oehler. Wiederherstellung gesprengter Kesseltrommeln im Kraftwerk 
Rheinhefen der Elektrizitélswerke Strapburg A.-G. durch Lichtbogenschweifiung. 
Elektroschweifiung 13, 65—68, 1942, Nr.5. (Gummersbach.) Dede. 


E. Block. Selbsttitige Lichtbogenschweifung nach Elin-Haferguth bei der Herstellung 

von Druckluftbehdltern. Warme 64, 365—367, 1941. (Weimar,) [S. 1735.] 

é - *Meyer-Wildhagen. 

a N. Otpuschennikov. The value of the static anode potential in a retarding field with 
ye free anode“. Journ. techn. Phys. (russ.) 10, 594595, 1940, Nr.7. [Orig. russ. 1 

enn frail aa. } Trey. | 


Werner Hartmann ‘inet Alfred Rothe. Der Schrot bei Photozellen mit Sekunddar- 
— emissionsvervielfachung. Fernseh G. m. b. H. Hausmitt. 2, 81—83, 1941, Nr.3. 
_ Durch den Schroteffekt, der bei der Verstirkung photoelektrisch ausgeloster | 

-Elektronenstréme mittels Sekundarelektronenverstirker eintritt, ist der Nachweis. 
_ geringster Lichtintensitaten begrenzt. Messungen des Schroteffektes wurden durch- 
a gefiihrt und die Ergebnisse in einer Tabelle zusammengestellt. 2 Brunke. 


Re a ear Sea ee tee As 


BR. Moebes. Zur Bemessung der Gléttungseinrichtung fiir die neederincautae 
sltérung von Gleichrichtern. Telegr.-Techn. 31, 73—77, 1942, Nr.3. Fiir den Bet 
_ von Rundfunkgeraten ist eine grofe Oberwellenspannung bei Gleichrichtern i 
des Auftretens des Brummis stérend. Verf. berechnet Glattungseinrichtungen 
m Prinzip der frequenzabhingigen Spannungsteilung am Gleichrichter, d 
nem Lingsglied, bestehend aus einer Drogsel mit geringem Ohm schen 
land, und einem Querglied, bestehend aus einer Reihenschaltung von Indul 
d Kapazitit, zusammengesetzt werden. Oszillogramme mit dem Kathoden: 
ilographen zeigen die Oberwellenspannung vor und nach : 
ung unter ea: CA i ae eee 
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spannung am Ausgang des Gleichrichters unabhangig von Netzschwankungen und 
dem verbrauchten Strom. Es wird ein Gerit entwickelt, das eine kontinuierlich 
regelbare Spannung von 150 bis 300V bei Strémen bis zu 100 mA abgibt. Der 
innere Widerstand des Gerites liegt zwischen 1 und 4Ohm. Das Geriit wird von 
der Firma Philips hergestellt und triigt die Typenbezeichnung GM 4650. Die Ent- 
-wicklung des Geriites wird mit eingehenden und klaren Berechnungsgrundlagen 
beschrieben. Roeschen. 


6. Optik 
Romolo Deaglio e Ferruceio Jalla. Misura assoluta del fattore di riflessione diffusa. 
S.-A. Atti di Torino (1) 76/77, Nr. 1, 8S., 1940/41. (Torino, Ist. Elettr. Naz. Galileo 
Ferraris.) Zur absoluten Messung des diffusen Reflexionsvermiégens wird in einer 
Ulbrichtschen Kugel von 50cm Durchmesser an einer bestimmten Stelle der 
Wandung der zu untersuchende Anstrich angebracht, und zwar wird erzur Erleichterung 
des Auswechselns durch eine Vorrichtung von aufen eingefiihrt. Mit Hilfe einer 
in einem drehbaren Seitenarm angebrachten Optik wird eine bestimmte Stelle mit 
einer abgegrenzten Oberflache direkt beleuchtet und mit einer Sperrschichtzelle, 
die durch einen Schirm vor direkt reflektiertem Licht geschiitzt ist, die Helligkeit 
der Kugel gemessen. Nach Drehen des Seitenarms wird ein gleichgrofes Stiick 
der Wand beleuchtet. Das Verhialtnis der beiden Beleuchtungsstaérken ergibt un- 
mittelbar den Wert des diffusen Reflexionskoeffizienten. Bei Beleuchtung mit 
einer Gliihlampe mit einer Temperatur von 1848°K wurden folgende Werte er- 
halten: Magnesiumoxyd 0,972, Magnesiumcarbonat 0,984, Weifianstrich des Bureau 
of Standards 0,929, Weifanstrich der DLTG 0,950, Calciymsulfat 0,939, Gips 0,858, 
‘Zinkoxyd + Lack 0,913. Die Mefgenauigkeit wird mit + 0,001 angegeben. Schén. 


Antonin Vasicek. Die Lichtreflexion am Glas mit Oberflichenschichten. Rozpr. 
-Ceske Akad. (2) 51, 1941, Nr. 20. [Orig. tschech:] “Nach Mitt. Tschech. Akad. Wiss. 
‘Prag 1941. (Ausz. dtsch.) Verf. bringt eine Zusammenfassung seiner Untersuchungs- % 
“ergebnisse iiber Lichtreflexion an Glas mit diinnen Oberflachenschichten. Ausgehend 
von der erweiterten Fresnelschen Formel - 


, dig ee 2 ' " e—ix 
hoor ay e | Le ee 
eae r, oe 1+r,r, ene 


[in der a nad r, die p- und s- “Komponenten des an der Grenze Luft—Oberflichen- 
‘schicht reflektierten Lichtes, r; und r, die entsprechenden Gréfen fiir die Grenze 


Oberflachenschicht—Glas und x den Gangunterschied a = =n 2%) d cos v (m Brech-_ 


zahl und d Dicke der Schicht, r Brechungswinkel in der Schicht, 4 Wellenlange des 
Lichtes) bedeuten], wird ein den Messungen zuganglicher Zusammenhang — 
zwischen dem Winkel y und der Phasendifferenz 4 hergeleitet. Fir das Maximum 
‘der Reflexion gilt  — 22; die Reflexion ist dann dieselbe, wie bei der Reflexion = 

des Lichts an der idealen Oberflache ohne Oberflachenschicht. Fiir das Minimum ; 
der Reflexion ist 2 — x. Im experimentellen Teil gibt Verf. die Methoden fir 
Berechnung von , und von d an: 1. aus dem Haupteinfallswinkel Po, 2: AUS 
ee Einfallswinkel beim Minimum der Reflexion 9,,;,, und 3. aus dem Haupt- H, 

infallswinkel ((%)min, bei dem zugleich Minimum der Reflexion eintritt. Die vom “ote embed 
t. mitgeteilte Tabelle zeigt, daf die mit seiner Formel berechneten Werte Ne 
ch hinreichend genau : ‘sind. Weiterhin werden aus den berechneten Werten 
d, sowie aus der Brechzahl des Glases der Winkel y und die Phasen- 
4 ne die piereeipienss fiir ie ages a aaa a sane 


_Kithlwasser) zu vermeiden, da die Vorentladungen (vgl. diese Ber. 11, 887, 1930) — 


_ Stark beeinfluBt werden. Auch die Temperatur beeinflu8t, sowie die Intensitat des. 
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Grofen) fiir die Einfallswinkel gp = 30, 35°, ... 80° berechnet; die fewonnenen 
Werte stimmen beziiglich Betrag und Vorzeichen mit den gemessenen vollkommen 
iiberein. Bemerkenswert ist, dafB die Formeln der Drudeschen Theorie der 
Oberflichenschichten sich aus der oben angegebenen Formel durch Annaherung 
sewinnen lassen. Die Drudesche Theorie muf als bestatigt gelten, die friiher 
von Lummer und So rge erhobenen Einwande kénen als behoben gelten. Zum 
Schlu® wird der Fall senkrechten Einfalls behandelt. Aus dem Ausdruck fir. das 


Reflexionsminimum @ 


2 
oe ah . 5 . 
min = (=) werden folgende Bedingungen fiir ,,unsicht- 


My + My . : 
bares Glas“ (d. h. Glas, bei dem kein Licht reflektiert wird) hergeleitet. 1. Senk- 


A 
rechter Einfall des Lichtes; 2. Fiir die Schichtdicke d mu die Beziehung 2 n) d = > 


erfiillt sein; 3. Die Brechzahl der Schicht mu® n, — Yn sein. Die vom Verf. an- 
gegebenen Methoden erméglichen eine genaue Messung und Berechnung der 
reflexmindernden Oberflachenschichten auf Glas und sind daher fiir die an- 
gewandte Optik von Bedeutung. Szivessy. 


S. C. B. Gascoigne. A null test for concave mirrors. Month. Not. 100, 462—487, 
1940, Nr. 6. (Bristol, Univ., H. H. Wills Phys. Lab.) Grundlage: Die Methoden von 
C. R. Burch (s. diese Ber. 16, 1984, 1935) und von F. Zernicke (s. diese Ber. 
15, 1700, 1934; 16, 1985, 1935); ausfiihrliche Entwicklung der Theorie dieser Null- 
methode. — Ein 190 em f/5-Paraboloid (Spiegel des Radcliffe Obs,, Pretoria) kann 
mit einer Zernicke-Platte von 19cm Durchmesser auf eine Genauigkeit von 
+ 2,5-10->mm untersucht werden, Stéckl. 


C. R. Burch. The Williams interferometer. Month. Not. 100, 488—490, 1940, Nr. 6. 
Im Anhang zu vorstehender Veroéffentlichung wird das Interferometer von W il- 
liams beschrieben, mit welchem die benutzte Zurnicke-Platte untersucht wurde: 
Abanderung der Methode von Twyman-Green (s, diese Ber. 2, 895, 1921; 
3, 535, 1922; 4,-1892, 1923; 5, 46, 924, 1924; 7, 1267, 1926); Verwendung eines 
Kugelspiegels in einem Michelson-Interferometer. Stockl. 


8. Raiskij. The spark as a light source for quantitative spectral analysis. II. Journ. 
techn. Phys. (russ.) 10, 431—488, 1940, Nr.5. [Orig. russ. ] 

S. Raiskij. Dasselbe. III. Ebenda 8S. 459—466, Nr. 6. 

8. Raiskij. Dasselbe. IV. Ebenda S. 529—537, Nr. 7. Uber die Arbeit I dieser 
Arbeitenfolge des Verf. ist in diesen Ber. S.466 berichtet. In der Arbeit I] wird 
festgestellt, da die Vorgiinge beim Funkendurchbruch fiir das Funkenspektrum 
unwesentlich sind, und es wird bestitigt, daf jegliche Widerstandsdampfung, wie 
bekannt, méglichst zu vermeiden ist. \Damit das Spektrum des Elektrodenmaterials 
und eventueller Zusatze starker hervortritt, miissen Kapazitaét und Selbstinduktion © 
entsprechend gewahlt werden: das Optimum ist erreicht, wenn die Linien 
Fe I = 6495 und NII = 6482 gleich stark sind. Solches gilt fiir die visuelle Ana- 
lyse von Stahl und Eisen. Dazu mu z. B. C = 0,01 uF sein; die Selbstinduktion 
muf aus 25 Windungen (Radius 10cm) aus 3mm Cu-Draht in 10mm Abstand 
bestehen, und die Funkenlinge muf 4mm betragen. Fiir Aufnahmen ist die 
Kapazitat auf 0,0025 uF zu verkleinern. Die Arbeit III behandelt den Einflu8 der— 
Gasmischung. 10°/o Ar verringern die Intensitat des Spektrums schon betrachtlich, — 
noch mehr tut das ein Zusatz von H,. In jedem Fall ist Wasserdampf (von evtl, 


und daher auch die Art des Funkens durch Anwesenheit von’ Wasserdampf sehr | 


. 


Gesamtspektrums als auch die relative Intensitat einzelner Linien. Ob die Elek-— 
troden abgeschliffen sind oder nicht, macht sich nur in den ersten 30sec bemerk-_ 
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|bar: Unebenheiten werden durch den Funken verbrannt, die Elektroden also 
igeglattet. Bei groéferen Verinderungen der Oberfliche nach andauernden Funken- 
‘entladungen geht der ,normale“ Funken in einen ,,summenden“ iiber. Bei Ver- 
‘'wendung von zwei Funkenstrecken (Arbeit I) wird dieser unerwiinschte tiber- 
¢gang vermieden. Zum Schlufi (Arbeit IV) erganzt Verf. seine Apparatur (Arbeit I) 
(durch zwei gekreuzte Prismen, so dafs Bilder des Funkens gleichzeitig und von- 
‘einander getrennt im Lichte von zwei oder mehreren Spektrallinien erscheinen. 
|Die zeitliche Zerlegung mit einem rotierenden Spiegel Wird beibehalten. Bei den 
ftir eine Bogenentladung charakteristischen Linen ist die Intensitét der Strahlung 
‘von der Kathodenseite betrachtlich gréfer als von der Anodenseite. Bei ,,Funken- 
|linien“ sind die Unterschiede geringer, desgleichen bei den Linien des Gases. Die 
|Unterschiede werden durch eine gesteigerte Verdampfung des Kathodenmaterials 
jund nicht durch die elektrischen Verhiltnisse bedingt. Mit derselben Apparatur 
|konnte auch die Leuchtdauer fiir die einzelnen Linien bestimmt werden: fiir 
:schwerer erregbare ,,Funkenlinien“ schwankt die Leuchtdauer zwischen 1 bis 
3-10 see, fiir ,,Bogenlinien“ erreicht die Ausstrahlungsdauer 10-4sec. Bei einer 
|Erregungsspannung von 3 bis 5 V (alle CaI-Linien und NaI) ist die Leuchtdauer 
150-106 sec, bei 8 V (HgI) ist sie nur 60-10-*sec und bei 12 bis 15 V nur noch 
15-10-*sec. Verf. vertritt den Standpunkt, da8 es sich um ein Nachleuchten 8) 
-handelt und die Verschiedenheit der Rekombination eine Rolle spielt. Schlie@lich | cine 
wird noch die Breite des leuchtenden Kanals beim Funken zu etwa 0,1 mm _ be- : 
stimmt. Trey. 
Osear Masi. Quantitative spektralanalytische Untersuchungen mit rotierenden Elek- 

troden. Boll. sci. Fae. Chim. ind., Bologna 1941, S.132—133. (Bologna, Techn. ee 
wiss. Inst. Ernesto Breda.) Bei der spektroanalytischew Untersuchung binirer pi 
Pb-Legierungen, speziell von Pb-Ca-Legierungen, haben sich haufig Schwierig- 
_keiten dadurch ergeben, dafi die Entladung auf den Elektroden nicht gleichmaftig 
yor sich ging. Dies ist besonders bei der Durchfiihrung einer quantitativen 
Analyse dann gefahrlich, wenn die Elektrodenoberflache verhaltnismafigz grob- 
kristallin oder wenn die Oberflache selbst stark inhomogen ist. Diese Schivierig- 
keiten kénnen gut dadurch behoben werden, dafi man die Elektroden wahrend 
des Abfunkens um ihre eigene Achse rotieren laft. In photographischen Auf- 
nahmen werden die Oberflachen von festen und von rotierenden Elektroden; und 
die Entladungsbilder in beiden Fallen einander gegeniibergestellt. Wahrend die — 
spektralanalytisch gewonnenen Pb-Konzentrationen bei Verwendung rotierender 
jlektroden mit den chemisch ermittelten Werten itibereinstimmen, zeigen sich 
tarke Abweichungen bei Benutzung fester Elektroden. *Nilka. 


Wilfred W. Barkas. A geared photometer turntable suitable for surfaces of low 
gloss. Journ. scient. instr. 19; 26—29, 1942, Nr.2. (Alesbury, Bucks., Princes Ris- 


borough, Forest Prod. Res. Lab.) [S.1728.] | Dziobek. — 

Ml. Richter. Uber die Beziehungen zwischen Farbmessung und Photometrie. Licht ef 

-126—129, 1942, Nr.7. Im Anschlu® an einen Aufsatz von H. Konig (vgl. diese 
S. 1254) behandelt Verf. die Beziehungen zwischen Licht- und Farbmessung, agin): 

schon allein dadurch miteinander eng verkniipft sind, dafi die Leuchtdichte = 

r Farbe gleichzeitig eine der drei Mafzahlen fiir ihre Farbreizwirkung sein 

nn. Verf. kommt zu folgenden Feststellungen: Die Licht- und Farbmessung be- _ 
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Reizbetriigen und ihren Leuchtdichten. Darauf baut sich der Begriff des ,,Hellig- 
keitsbeiwertes* auf und man gelangt zu Leuchtdichtegleichungen, die aus Farb- 
gleichungen abgeleitet werden kénnen. Das ,trichromatische Verfahren“ der hetero- 
chromen Photometrie ist das grundsi&tzliche Verfahren der Lichtmessung. Um es 
verwirklichen zu kénnen, miissen mindestens drei verschiedenfarbige Leuchtdichte- 
normale festgelegt werden. Unter Benutzung des Additivitétstheorems und mit 
Hilfe des sogenannten ,,Normalbeobachters* lassen sich solehe farbigen Leuchtdichte- 
normale durch Vorschaltung von Farbglasern vor das Leuchtdichtenormal der Neuen 
Kerze einwandfrei herstellen und.ihre Gré®en eindeutig festlegen. Dresler. 


W. Leo. Lichttechnische Eigenschaften photographischer Blitzlichter. ZS. f. angew. 

Photogr. 4, 28—32, 1942, Nr. 2. (Berlin, Phys.-Techn. Reichsanst.) Mit Photoelement 
und Schleifenoszillograph wurden Lichtzeitkurve und Ziindstromverlauf von photo- 
graphischen Blitzlichtern verschiedenen Fabrikats untersucht. Je nachdem, ob das 
zur Lichterzeugung benutzte Material Folien- oder Drahtform besitzt, ergibt sich) 
ein steilerer oder flacherer Verlauf der Lichtzeitkurve. Die Form der Lichtzeit- 
kurve ist im tibrigen bei einem gegebenen Lichtblitz unabhangig davon, ob sie im 
Roten oder im Blauen aufgenommen wird. Es kann sich daher bei dem Ver- 
brennungsvorgang innerhalb des Blitzlichtes nicht um einen einheitlichen Anstieg 
und Wiederabfall der Temperatur, sondern nur um einen turbulenten Verbrennungs- 
zustand, bei dem G6rtlich alle verschiedenen Temperaturbereiche nahezu gleichzeitig 
vorhanden sind, handeln. Dresler. 
H. Zijl. Der Wirkungsgrad von Beleuchtungsanlagen. Philips’ Techn. Rundschau 7, 
97—103, 1942, Nr.4. Der Wirkungsgrad einer Beleuchtungsanlage, das heifit das 
Verhiltnis des auf die Arbeitsflache fallenden Lichtstromes zum nominalen Licht- 
strom der Anlage, hangt auch von den Raumdimensionen, dem Reflexionsgrad der 
Wande usw. ab; der praktische Lichttechniker benutzt zur Beriicksichtigung dieser 
Hinfliisse Tabellen, die auf vor 25 Jahren mit unzureichenden Photometern von 
Harrison und Anderson ausgefiihrte Messungen zuriickgehen. Verf. ent- 
wickelt ein Rechenverfahren und gibt Praxisdiagramme, die einfacher zu hand- 
haben sind als die Harrison-Andersonschen Tabellen; die erhaltenen Er- 
gebnisse stimmen mit denen von Harrison und Anderson und anderen be- 
kannten Mefergebnissen gut iiberein. : Dziobek. 
H. G. Friihling. Zur Frage der giinstigsten Leuchtkérpergrépe fiir die Optik von 
Bildwerfern. Licht 12, 121—126, 1942, Nr.7. (Osram G.m.b.H., K.-G., Abt. Bel. 
-Lichttechn. Lab.) Nach einem Hinweis auf die Bedeutung der Leuchtdichte als 
photometrischer Grundgréfe im optischen Strahlengang wird der Einflu8 der 
Flachengréfe von Lichtquelle, Kondensor und Bildfenster auf den Nutzlichtstrom 
fiir Dia- und Kinoprojektion erértert. Die Ausnutzung der Leuchtkérpergrége dure he 
ein gegebenes optisches System wird an Hand der Untersuchungen von Mili und 
B es ee pee Paneer ‘der PRE aes zwischen utalchy 


hicks da® bei beiden Hondeuitenten der Nutdithishom, mit steigender ) 
~ Jeistung erheblich zunimmt, und zwar auch dann noch, wenn die Flache e 


_ Leuchtkorpers grofer ist, als fiir die Ausfiillung der Objektivpupille notwendi 
_ Diese Zunahme ist vor allem durch die héhere Leuchtdichte der Lampe 


Leistungsaufnahme. bedingt. An verschiedenen Ein- und Zweiplanlamp 
n noch der Einflu8 der Leuchtdichteverteilung tiber die Leuchtkérperfl he au 
Nutzlichtstrom bestimmt. Der Abfall der Leuchtdichte von der_ Leuch 
e zum Leuchtkérperrand verlautt.um SO flacher, je groéfer der Leucl 


damit die Lampenleistung ist, da die am Leuchtkérperrand auftr 
everluste sich um so weniger auf die eis eels fer Leuchtkérpermi 
je CECE O pepeninides ahs erry Are 
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Walter Schleussner. Uber Diffusionsstérungen beim Entwickeln. Photogr. Ind. 40, 
4i1—42, 1942. (K6ln.) Gelegentlich treten beim Entwickeln photographischer 
Schichten durch Entstehen einer gitterartigen Struktur der entwickelten Schicht Fehl- 
erscheinungen auf. Verf. fiihrt diese auf Diffusionsstérungen zuriick, fiir die sowohl 
das photographische Material als auch der Entwickler besonders geeignet sein mufi. 
Die Neigung der Entwickler zur Bildung solcher Stérungen wird besonders durch 
Mangel an Sulfit hervorgerufen. Bei geeignetem Material wird mit folgendem 
Entwickler die Erscheinung sicher erzeugt: 7 g Metol, 6g Hydrochinon, 7 g NasSOs, 
100g K:COs, 6gKBr und 1000em% Wasser. Vor Gebrauch wird 1 Teil des Ent- 
wicklers mit 10 Teilen Wasser verdiinnt. Entwickelt werden Filme und Platten 
30min, Papiere 2 min bei 18°. “Kurt Meyer. 


G. Bohne. Rotstift und Rotpause in der naturwissenschaftlichen Kriminalistik. ZS. 
f. angew. Photogr. 4, 13—14, 17—21, 1942, Nr.1 u. 2. (Kéln, Univ., Kriminalwiss. 
Inst.) 

H. Gajewski. Kérperhéhlenphotographie. ZS. ft. angew. Photogr. 4, 21—28, 1942, 
Nr. 2. (Berlin, I. G. Farbenind. A.-G., Réntgentechn. Abt.) 

A. Koehs. Die Bildaufnahmetechnik im Film. Elektrot. ZS. 63, 287—290, 1942, 
Nr. 23/24. (Berlin, Filmtechn. Zentralst., Abt. Bildtechn.) Dede. 


Hedwig Schubert. Die relative Energieverteilung im Kontinuum von Unterflissig- 
keitsfunken zwischen 9000 und 5000 A. Ann. d. Phys. (5) 39, 295—807, 1941, Nr. 4. 
-(Géttingen, II. Phys. Inst.) Verf. hat den relativen Verlauf des Kontinuums. des 
Unterfliissigkeitsfunkens in Wasser und Tetrachlorkohlenstoff zwischen 5000 und 
A auf photographischem und photoelektrischem Wege gemessen. Innerhalb 
er ziemlich weiten Fehlergrenzen besteht Unabhangigkeit vom Elektrodenmaterial 
und der Natur der Fliissigkeit. Im Gegensatz zur Uns6i'dschen Theorie ist im 
ngwelligen Teil keine konstante Energieverteilung vorhanden, sondern ein ein- 
deutiger Abfall vom ultravioletten Maximum her. Bei » = 3,5-1014see ist die 
‘Intensitat I, d, auf 20% oderJ; dé auf 2% des Wertes im Maximum gesunken. ~ 
Die Breite der Linie H, ergibt sich zu 100A + 10%. Daraus berechnet sich nach 
Holtsmark ein lonenanteil von 5%. Frerichs. 


earl J. Rubenstein. Relative intensities of 1S —°P and 1S —'P transitions in Mg. Ss 
Phys. Rev. (2) 58, 1007, 1940, Nr.11. (Cambridge, Mass., Harvard Coll. Obs.) Verf. 
diskutiert die von Houston, van Vleeck u. a. abgeleiteten Formeln fiir die 

Intensitaten der Singulett-Triplett-Interkombinationslinien und weist darauf hin, | 
a® die Rechnungen fiir den Fall des Magnesiums zu grofien Abweichungen fihren, — 3 
die nicht nur auf die Stérung des Singulett-Terms durch den Triplett-Term, sondern 
vielleicht auch auf eine Spin-Spin-Wechselwirkung des sehr leichten Magnesiums 
hinweisen. : Frerichss | ~ 
Fred W. Paul and Harry D. Polster. The extreme ultraviolet spectra of NeIV, V 
VI. Phys. Rev. (2) 59, 424—430, 1941, Nr.5. (Rochester, N. Y., Univ.) Verff. 
ben die Spektren Ne IV, Ne V und Ne VI im aufersten Ultraviolett zwischen 96 
d 1010 A mit einem Vakuumspektrographen mit streifendem Eintritt untersucht. Cs 
“Lichtquelle benutzten sie teils eine kondensierte Entladung durch eine sehr — 
Quarzkapillare, die ,,end on“ oder auch durch eine eingebohrte Offnung quer ‘ 

Entladung beobachtet wurde, oder eine kondensierte Entladung durch ein 
eres Quarzrohr. 117 Linien wurden im Ne IV, 56 im Ne V und 25 im Ne V 
achtet und identifiziert. Es gelang ferner, die Ionisierungsspannungen de: 


> 
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Milton Green. The spectra of CdIV, In V and Sn VI in the isoelectric sequence 
RhI to Sn VI. Phys. Rev. (2) 60, 117—121, 1941, Nr.2. (Berkeley, Cal., Univ., Dep. 
Phys.) Die Spektren des Cd IV, In V und Sn VI wurden im Wellenlaingenbereich 
270 bis 1800 A mit einem 3m-Vakuumspektrograph mit normalem Einfall und einer 
stark kondensierten Entladung als Lichtquelle untersucht. Zur Klassifizierung der 
Spektren dieser drei Ionen wurden das Gesetz der irregularen Dubletis und das 
Gesetz der konstanten zweiten Differenz angewandt. Die Aufspaltung des 4 d®?D- 
Multipletts des Grundzustandes wurde bei allen drei Ionen beobachtet. Die Mehr- 
zahl der ungeraden Terme, die aus der 4 d85o0-Elektronenkonfiguration hervor- 
gehen und einige der geraden Terme, die aus der 4d*5s-Konfiguration hervor- 
gehen, wurden bestimmt. 185 Linien des Cd IV, 43 Linien des In V und 39 Linien 
des Sn VI wurden eingeordnet. Dadurch war es méglich, 51 Terme des Cd IV, 
32 Terme des In V und 25 Terme des Sn VI anzugeben. Frerichs. 


E. Gerjuoy. Interference in the Zeeman effect of forbidden lines. Phys. Rev. (2) 
60, 233—240, 1941, Nr.3. (Berkeley, Cal., Univ., Dep. Phys.) Verf. berechnet die 
Zeeman-Effekte derjenigen verbotenen Linien, bei denen gleichzeitig elektrische 
Quadrupolstrahlung und magnetische Dipolstrahlung auftritt. Es ist dabei ein Term 
zu beriicksichtigen, der die Wechselwirkung zwischen diesen beiden Arten der 
Emission enthalt. Die abgeleiteten Formeln werden auf die verbotemen Linien der 
6 p-Konfiguration des Pb I angewandt, die von Jenkins und Mrozowski im 
Zeeman-Effekt untersucht wurden. Frerichs. 


George R. Harrison, Walter E. Albertson and Norman F. Hosford. Zeeman effect 
data and further classification of the first spark spectrum of ceriwm—Ce II. Journ. 
Opt. Soc. Amer. 31, 439—448, 1941, Nr. 6. (Cambridge, Mass., Inst. Technol., George 
Eastman Res. Lab. Phys.) Der Zeeman-Effekt des Ce II-Spektrums wurde bei 
Feldstarken bis herauf zu 96 4000 bei hoher Auflésung im Bereich 2500 bis 7000 A 
untersucht. Die Aufspaltungsbilder von 427 Ce II-Linien wurden analysiert, und 
daraus wurden g- und J-Werte fiir 280 Terme abgeleitet. Diese Daten wurden ge- 
braucht, um die Einordnung des Cell zu priifen und auszudehnen, bei der nun 
8600 Linien als Ubergange zwischen 316 Termen gedeutet werden. Das Termsystem 
des Ce Il besteht aus zwei Termgruppen, die in ihrer relativen Lage noch nicht 
genau festgelegt sind. Eine grofe Zahl dieser Terme ist in allen ihren Quanten- 
zahlen festgelegt worden. Frerichs. 


Wave H. Shaffer and Alvin H. Nielsen. The near infra-red spectra of linear YoXs 
molecules. Part I. Theory. Journ. Chem. Phys. 9, 847—852, 1941, Nr. 12. (Columbus, 
O., State Univ., Mendenhall Lab. Phys.; Knoxville, Tenn., Univ., Dep. Phys.) 
[S. 1696.] ~ ; Hund. 


Luminescent materials. Nature 148, 118—119, 1941, Nr. 3743. Besprechung des 
Bulletin C. 17 des Ministry of Home Security, Research and Experiments Depart- 
ment. Princes Risborough, Bucks: Luminescent Materials and their Ware-time Uses. — 
Eine besondere Abteilung des Civil Defence Research Committee befaSt sich mit 
der theoretischen Untersuchung der Leuchtstoffe, ihrer Verbesserung, den Methoden 
Bed ihrer Herstellung, ihrer Aufbringung, mit ihrer praktischen Anwendung, sowie mit 
geeigneten Lichtquellen fiir ihre Anregung. Man hofft, den Riickstand gegeniiber 


4 Deutschland und Frankreich aufzuholen, wo die Leuchtstoffe im vergangenen 

Be Winter verbreitete Anwendung gefunden: hatten. Schon. — 
q 4 RP Erich Tiede und Werner Schikore. Die Methode der chromatographischen Adsorp2 
By ~~ tion in der Phosphorescenzchemie. Ber. Dtsch. Chem. (B) 75, 586—589, 1942, Nr.5. _ 
a (Berlin, Univ., Chem. Inst.) Zur Reinigung der Ausgangsstoffe fiir die Herstellung ; 


’ von Sulfidphosphoren hat sich die chromatographische Adsorption sehr bewahrt, da — 
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in der Reihenfolge der Ionen, die an Al,Os adsorbiert werden, die schiadlichen 
Ionen vor denen der Erdalkalien, des Zinks und des Magnesiums stehen. Als 
Adsorptionssaule geniigt ein 30cm langes Glasrohr von 4em Durchmesser, das 
unten durch eine Tonplatte oder durch eine Porzellansiebplatte abgeschlossen ist 
und das mit Aluminiumoxyd nach Brockm‘ann standardisiert zu 2/, oder 4/s 
gleichmafig gefiillt ist. Das Rohr ist mit dem unteren Ende an eine Saugpumpe 
angeschlossen, wihrend die obere Zufiihrung in die zu reinigende Losung taucht, 
so daf} die Vorrichtung kontinuierlich arbeitet. Im allgemeinen geniigt einmaliges 
Durchlaufen durch das Rohr zur Reinigung des Ausgangsstoffes. Schon. 


Erich Tiede. (Nach Versuchen von W. Schikore.) Uber den Feinbau der Erdalkali- 
sulfid-Phosphore. Ber. Dtsch. Chem. Ges. (B) 75, 589—590, 1942, Nr. 5. (Berlin, 
Univ., Chem. Inst.) Es wurde aus chromatographisch nach der im vorstehenden 
Referat beschriebenen Methode hochgereinigten Ausgangsstoffen nach dem Schwefel- 
kohlenstoffverfahren reinstes CaS und SrS hergestellt, die, wie die Debye-Scherrer- 
Diagramme ergaben, im Steinsalzgitter kristallisiert waren. In diese, sowie zur 
Kontrolle in der gleichen Weise hergestelltes ZnS wurde bei méglichst niedrigen | 
Temperaturen Cu einwandern lassen. Wahrend bei ZnS die Einwanderung bei 
Temperaturen zwischen 330 und 350°C begann, setzte sie bei CaS bei 510°C und 
bei SrS bei 460°C ein. Die Aktivatoren werden an gittermafig definierten Stellen, 
aber nicht mischkristallartig isomorph, sondern im Zwischengitter eingebaut. Schén. 


iF. A. Kroger. Lumineszierende Stoffe. Philips’ Techn. Rundschau 6, 353—362, 1941, 7a is 
'Nr.12. In allgemein verstindlicher Form wird ein Uberblick iiber die Vorginge hae 
beim Leuchten der in der Technik vorwiegend verwendeten Leuchtstoffe gegeben, ane 


der in folgender Weise gegliedert ist: Fluoreszenz und Phosphoreszenz, chemische 
_ Zasammensetzung, Mechanismus der Lichtausstrahlung; Bemerkungen iiber die SiC ae 
Atomstruktur, Energiezustande von Kristallen, Absorptionsspektren von Kristallen, 
Elektronenenergie und Absorption gestérter Kristalle, Fluoreszenzvorgang, Emissions- 
farbe, Phosphoreszenz. Schon. f 


H. S. Penn. Fluorescent lipoidal spectra of human tissue. Nature 149, 193—194, — a 
1942, Nr. 3772. (Los Angeles, Univ., Dep. Phys.) [S. 1736.] Schon. Pie 


Karl Weber. Uber die Luminescenz des Luminols. I. Mitteil. Einflup der Aciditat Bia, 
und die Wirkung von Fremdstoffzusatz auf die Fluorescenz des Luminols. Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. (B) 75, 565—573, 1942, Nr.5. (Zagreb, Kroatien, Univ., Techn. 
'Fak., Inst. Phys. Chem.) Der Einflu8 von pa-Wert und Fremdstoffzusatzen auf die is 
Fluoreszenz des Luminols (3-Amino-phthalsiurehydrazid) wurde untersucht. Luminol _ 
ist ein Ampholyt, von dem nur die neutralen Molekiile fluoreszieren kénnen, so dafi — 
ie maximale Fluoreszenzhelligkeit bei dem py-Wert auitritt, bei dem das Luminol 
ur in Form dieser Molekiile vorliegt. Aus dem Gang der Fluoreszenzhelligkeit 
mit dem px la8t sich daher das Gleichgewicht in Saéuren und alkalischen Losungen — 
berechnen. Bei der Léschung durch Fremdstoffzusatz liefen sich fiinf Gruppen — 
unterscheiden: 1. Léschung durch Fremdstoffe, die den pu-Wert verdndern (HCI, © 
~HeSO., NasCO3, NH,OH, Na2S); 2. Léschung durch organische Lésungsmittel, die 
ebenfalls eine Veranderung des Gleichgewichts bewirken (z. B. Alkohole i d 
n); 3. Léschung durch Halogenionen (KJ,. KSCN, KBr), die allerdings ni t 
r grof ist; 4. Léschung durch organische Inhibitoren (Phenol, Methol, o-Kres 1 
ochinon, Brenzcatechin, Resorcin, Guajacol, Pyrogallol, Anilin); und 5. 
tarke Léschung durch HgCh, die auf einer Komplexbildung beruht. 
1 5 nd solche erster Art (Verainderung der Molekiile ber 
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wahrend 3 und 4 solche zweiter Art sind, bei der 
den angeregten Farbstoffmolekiilen in Wechselwirk 


1722 6. Optik 23. Jahrgang 


D. C. Chakravarti and 8S. C. Ganguly. On the polarisation of fluorescence of some 
simple aromatic hydrocarbons in solution. Trans, Faraday Soc. 37, 562—566, 1941, 
Nr. 11. (Calcutta, Indian Ass. Cultiv. Sei.) Lésungen von Anthracen, Naphthacen, 
Phenanthren, Chrysen und von Perylen in Glycerin der Dichte 1,26 wurden be- 
ziiglich der Polarisation untersucit, um iiber die Natur der strahlenden Systeme 
Aufschlu8 zu erhalten. Da sich das Absorptionsspektrum dieser Stoffe im festen 
Zustand gegeniiber dem Lésungsspektrum nach langen Wellen verschiebt, wurde 
mit Hilfe dieses Spektrums, laufend kontrolliert, ob die Stoffe vollkommen in 
Lisung iibergegangen waren. Angeregt wurde mit den ausgefilterten Quecksilber- 
linien. 3650, 4047, 4858.4. Gemessen wurde bei Zimmertemperatur und bei — 79°C. 
Die Polarisation war fiir samtliche Banden der Substanzen praktisch gleich und 
zeigte sich auSerdem unabhingig von der Wellenlange der anregenden Strahlung. 
Mit abnehmender Temperatur nahm der Polarisationsgrad bei samtlichen Stoffen 
zu und- erreichte Werte zwischen 41 und 44%, so daf man annehmen kann, dafi 
der Grenzwert von 50% fiir unendlich grofe Zahigkeit erreicht wird, wie es zu 
erwarten ist, wenn das strahlende System aus einem oder aus mehreren von- 
einander unabhangigen linearen Oszillatoren besteht. Schon. 


C. W. Wilson. The dependence of the secondary electronic emission produced by 
gamma radiation upon the direction of the radiation. Proc. Phys. Soc. 53, 613—623, 
1941, Nr.5 (Nr. 299). (London, Westminster Hosp., Phys. Dep.) [S.1708.] Krautz. 


W. L. Bragg. The X-ray microscope. Nature 149, 470—471, 1942, Nr. 3782. (Cam- 
bridge, Cavendish Lab.) [S. 1699.] Nitka. 


Paul Kirkpatrick. X-ray diffraction maxima at other than Bragg angles. Phys. Rev. 
(2) 59, 452—455, 1941, Nr.5. (Stanford Univ. California.) Bei der Beugung von 
Mo, .-Strahlung durch die (111)-Flache des Diamant wird festgestellt, daB det 
Winkel zwischen Primarstrahl und abgebeugtem Strahl nicht konstant ist, sondern 
abhangig ist vom Einfallswinkel. Die Abweichungen betragen bis zu etwa 15’, 
wenn unter einem Winkel eingestrahlt wird, der etwa 1° vom Bragg-Winkel 
(ni = 2dsing) abweicht. Ahnliche Abweichungen noch starkeren Ausmalies 
werden bei Reflexion an der Kalkspat-Spaltflache gefunden (etwa 2° bei einer 
frischen Spaltflache, etwa 10° bei einer leicht aufgerauhten). Diskussion der Breit 
und Intensitaét solcher Reflexionen l#Bt den Verf. Zweifel hegen an friihere 
Deutungsversuchen &hnlicher Erscheinungen durch Zachariasen (1940) sowi 
Raman und seine Mitarbeiter Nilakatan und Nath (1940). Laves 


G. E. M. Jauncey. Note on the theory of the modified reflection of X-rays by 
crystals. Phys, Rev. (2) 59, 456—458, 1941, Nr. 5. (St. Louis, Miss., Washington 
Univ., Wayman Crow Hall Phys.) Unter ,,modifizierter‘ Réntgenreflexion wird ver 
standen, dafi eine Kristallflache auch dann den Primarstrahl abbeugt, wenn er nich 
unter dem Brag gschen Glanzwinkel y (nach der Beziehung n4 = 2dsin ¢) ein 
fallt. Die Erscheinung ist unabhiingig und von verschiedenen Vorstellungen aus 
gehend einerseits von Zachariasen (1940) und andererseits von Raman 
gemeinsam mit Nilakatan und Nath (1940) theoretisch erértert. Es wurdé 
von beiden die gleiche Beziehung gefunden, nimlich tg y = 2 sin ~ cos j/1—2 sin q 
sin j. Hierbei bedeutet y den normalen Braggschen Glanzwinkel; j den tat 
sichlichen durch die experimentelle Anordnung gegebenen Glanzwinkel; y der 
Winkel, welchen die Richtung des Maximums des ,,modifiziert* gebeugten Strak ; 
mit der Primirstrahlrichtung bildet. Wenn (j—@) klein ist, gilt y—2 
= 2(j—¢) sin’ y. Verf. zeigt nun, da8 man genau die gleiche Beziehung erhil 
wenn man eine bereits von Preston (1939) entwickelte und von W. H. Brag 
(1940) quantitativ durchgerechnete Vorstellung erweitert. Preston nahm an 
da; infolge thermischer Bewegung der Kristall in kleine Bereiche — etwa 
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Atom und seine acht Nachbarn im kubisch raumzentrierten Gitter — aufbricht, 
welche dann unabhangig voneinander das einfallende Réntgenlicht streuen. Verf. 
berechnet nun die Intensitatsverteilung derartiger Beugung fiir die Einstrahlung 
unter Winkeln, die von » abweichen. Er fiihrt die Rechnung fiir Gruppen von 
N = zwei, drei, vier, fiinf und sechs Atome eines einfach kubischen Gitters aus 
und gibt die Resultate in Form einer graphischen Zeichnung, in welcher er die 
Intensitat der fiinf vorgenannten Falle als Funktion von (en) auftragt. Fur 
N = 2 ergibt sich ein flaches Maximum bei (y — 2 ») ~7,5°. Fir N = 6 ergibt 
sich bereits ein sehr steiles Maximum bei (y — 2 ~) ~ 65°. Vel. dazu vorstehendes 
Ref. der Arbeit von Kirkpatrick. Laves.. 


0. J. Baltzer. Non-Laue maxima in the diffraction of X-raus from rocksait- -temper a- 
ture effect. Phys. Rev. (2) 60, 460—465, 1941, Nr.15. (St. Louis, Miss., Washington 
Univ., Wayman Crow Hall Phys.) -Non- Laue Maxima“ beeen das gleiche wie. 
»modifizierte Réntgenreflexion. Vgl. dazu vorstehendes Referat der “Arbeit von: 
Jauncey. Verf. bestimmt eingehend quantitativ den Intensitétsverlauf dieser- 
diffusen Reflexe beim NaCl fiir Reflexion an der Spaltfliche (100) in 2. 4. und 
6. Ordnung. Eingestrahlt wird unter einem Winkel, der um 3° kleiner ist als der: 
ideale Braggsche Glanzwinkel. Die Intensit&iten werden fiir 100°K und 300° K. 
gemessen. Die Intensitat ist bei tiefen Temperaturen geringer als bei héheren. Sie 


ist recht genau proportional dem Faktor (1—e 7), wo e~?™ den bekannten 
Debye- Wallerschen Temperaturfaktor bedeutet. Es wird aus den Experi-. 
menten geschlossen, daf} sie nicht radikal den Schliissen zuwiderlaufen, die sich aus 
der Faxen-(1923) Waller-(1923) Zachariasen-(1940/1941)Theorie herleiten. Laves. 


. Lonsdale and H. Smith. A secondary diffraction ete on Laue photographs of > Toke 
diamond. Proc. Phys. Soc. 53, 529—531, 1941, Nr. 5 (Nr. 299).-€London, Davy Faraday vee 
Lab.) Der beschriebene Effekt ist keine spezielle Eigenschaft des Diamanten,. *) 
eetern wurde lediglich bei Réntgenaufnahmen von Diamanten aufgefunden. Es , 
handelt sich um folgendes: Der von einer Kristallflache reflektierte Strahl durch-. 
eect. bevor er auf den Film trifft, das den Film gegen Licht schtitzende schwarze i 
Papier. Da das Papier meist aus kristalliner Substanz .besteht, entstehen dort: A 
Beugungskegel wie bei einer normalen Pulveraufnahme. Diese Beugungskegel 
durchsetzen den dicht hinter' dem Papier liegenden Film derart, dafi sie bei ge- 
eigneter Versuchsanordnung als konzentrisch um den Hauptreflex angeordnete ~ 
feine Kurven sichtbar werden. Der Effekt ist nur beobachtbar, wenn der Kristall — 
ehr gut relativ zum Prim§arstrahl orientiert ist, das heift wenn der Primarstrahl 
unter dem fiir die angewandte Strahlung charakteristischen Braggschen Glanz- ~ 
vinkel einfallt. Der Effekt verschwindet beim Herausdrehen aus der Ideallage Ree 
(bei den benutzten Diamantkristallen etwa um 0,3°). Es werden hieraus experi- iz 
ne ntell praktische Folgerungen gezogen. Zum Beispiel ist das Auftreten dieser 
Papierkurven* ein Zeichen guter Justierung bei Monochromatisation, Auch ist = 
dieser Effekt bei genauen Intensitatsmessungen zu berticksichtigen. sR, Bas: . 


Be Schmit, H.-J. Schumacher und A. Jager. Die photochemische Bildung von FESS BS 

- und Dibromathan aus Athylen und Chlor bzw. Athylen und Brom. ZS. i. phys. 
em. (B) 51, 281—305, 1942, Nr.5. (Frankfurt a. M., Univ., Inst. Phys. Chem.) 
Die photochemische Reaktion zwischen Athylen und Chior wurde zwischen 25° 
C untersucht. Sie fiihrt nahezu quantitativ zur Bildung von _ Dichloréthan. i 
ion ist homogen Be verlauft nach der Gleichung 


fe te Hl Jan) El) (CH 
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Die Quantenausbeute bei 40°C, Chlor- und Athylendrucken von je 100 mm Queck- 
silber und einer absorbierten Lichtmenge von 3,7-10°A»/em®-see betragt runc 
310° Mol./hv. Der Temperaturkoeffizient der Reaktion liegt nur wenig oberhalk 
von Eins. Die Reaktion ist gegen Verunreinigungen sehr empfindlich. Sauerstof/ 
hemmt stark; eine sensibilisierte Oxydation des Athylens tritt jedoch nicht auf. — 
Es wird ein Mechanismus aufgestellt, der dem der photochemischen Phosgenbildung 
weitgehend ahnelt. — B. Die entsprechende Reaktion mit Brom wurde zwischen 60! 
und 80°C untersucht. Die Reaktion ist ebenfalls homogen und fihrt quantitativ zu1 
Bildung von Dibromathan. Die Reaktion ist stark druckabhangig. Je nach der Hohe 
des Gesamtdruckes li®t sich die Reaktionsgeschwindigkeit durch die zwei folgenden 
Grenzgesetze beschreiben: I. Fiir kheine Drucke: 


d[C,H,Bro] __ ,, ; [Bry] _ 4 
Et ae ae ky J ang * P [CoH] (Br,] 2%? 

Il. fiir hohe Drucke: es 
aia dt ra ky P [CyH,] [Bro] ue k’ . 


Der DruckeinfluBS der verschiedenen Gase ist spezifisch, Athylen wirkt besonders 
stark, Helium besonders schwach. Die Quantenausbeute betragt bei 60°C, Athylen 
und Bromdrucken von je 100mm Hg und einer absorbierten Lichtmenge vor 
3,1-1011h »/em3- see etwa 2-105 Mol./hv. Der Temperaturkoeffizient ist im unter- 
suchten Druckgebiet schwach negativ. — Auf Grund der verschiedenen Ketten: 
abbriiche in den Druckgebieten I und II verlauft die Reaktionsgeschwindigkeit im 
ersten proportional dem Gesamtdruck, und im zweiten proportional seiner Wurzel 
Sauerstoff hemmt die Reaktionsgeschwindigkeit stark, eine sensibilisierte Oxydatior1 
tritt nicht auf. — Es wird ein Mechanismus aufgestellt, der eine Deutung de 
Versuchsergebnisse gestattet. (Ubersicht d. Verff.) Dede 


Crescentia Giersch and Elton S. Cook. Production of proliferation-promoting factor 
by the ultra-violet irradiation of algae. Nature 148, 754, 1941, Nr. 3764. (Salina 
Kansas, Marymount Coll., Rose Waller Res. Lab.; Cincinnati, Ohio, Inst. Div 
Thomae.) Dede 


F. Lauster. Anwendung der Ultraviolettstrahlung in Betrieben. Licht 12, 1183—i18 
1942, Nr. 7. [S. 1736.] Dresler 


7. Schwingungen aller Art 


Z. Trnka. Die harmonische Analyse von Spannungs- und Stromkurven. Arch, f 
Elektrot. 36, 123—130, 1942, Nr.2. (Prag.) [S.1711.] Hohle 


A. Scheibe und U. Adelsberger. Normalfrequenz-Aussendung der Physikalisch 
Technischen Reichsanstalt iiber den Deutschlandsender, April 1942. Hochfrequenz 
techn. u. Elektroak. 59, 179, 1942, Nr. 6. : ~ Dede 


; J. Gurevich. On the scale of brass-instruments. Journ. techn. Phys. (russ.) 10, 53% 
; —558, 1940, Nr. 7. [Orig. russ.] Es wird experimentell festgestellt, daB8 de: 
akustische Widerstand der Lippen beim Blasen von Blasinstrumenten grof ist; 
wird daraufhin als unendlich grof angenommen. Dann ist die Tonfolge also di: 


Si iS eines einseitig offenen Rohres und wird durch die Reihe der Unpaarzahlen wiede 
Be il gegeben. Tatsichlich wird aber die Tonfolge von Instrumenten durch die Reihe de 
: res natiirlichen Zahlen dargestellt; diese Verinderung wird durch Variation des Roh 
> querschnittes erreicht. Bei einem konischen Rohr wird das desto eher erreicht, j 
Bg _ naher der Generator (Lippen) an die Spitze des Konus riickt. Tatsichliche Ve 


hailtnisse bei Blasinstrumenten kénnen durch Annahme mehrerer konischer Roh 
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bzw. solcher mit einer Abnahme des Querschnittes nach exponentialem Gesetz gut 
aproximiert werden. Als mitbestimmende Einfliisse werden betrachtet: der aku- 
stische Widerstand der Offnung und der Ubergiinge zwischen verschieden gebauten 
Teilen des Instruments; die Rolle des Mundstiickes. Nicht berticksichtigt wird die 
Dampfung. Zum Schluf werden zur Erleichterung der Anwendung der Gleichungen 
beim Projektieren von Instrumenten die Ausdriicke der Koeffizienten fiir vier 
Rohrenformen zusammengestellt. Die Arbeit stammt aus dem wissenschaftlichen 
Forschungsinstitut der Industrie musikalischer Instrumente in Petersburg (Lenin- 


grad.) Trey. 
Mauricio Dietrich. Die Tonaufnahmetechnik im Tonfilm. Elektrot. ZS. 63, 285—287, 
1942, Nr. 23/24. (Berlin.) Dede. 


F. Vilbig. Gleichwellenfunk und Effekt der gegenseitigen Modulationsbeeinflussung 
(Luxemburg-Effekt). Telegr.-Techn. 31, 121—127, 1942, Nr. 5. (Miinchen, Reichspost- 
Forschungsanst., Amt Wellenausbreitung.) Es wird untersucht, ob mit Gleichwellen- 
sendern sich gegeniiber einem Einzelsender bei gleicher Gesamtleistung eine 
Verringerung des Effektes der gegenseitigen Modulationsbeeinflussung ergibt. Es 
zeigt sich, daf} der Stérmodulationsgrad um so kleiner ist, je geringer die ,,Feld- 
starkebelastung* der Ionosphire ist. Bei gleicher Gesamtstrahlungsleistung ver- 
ringern sich also die Stérungen mit wachsender Zahl und zunehmendem Abstand 
der Gleichwellensender. Bei Gleichwellensendern erhailt man unter der Voraus- 
setzung eines gleichen Verhaltens der Ionosphare neben einem konstanten Stér- 
modulationsgrad einen variablen Anteil, der Ortlich und bei nicht genauem 
Synchronismus der Gleichwellensender zeitlich schwankt. (Zusammenf. d. Verf.) 
} Roeschen. 
Alfred Riedinger. Rohrwellen. Telegr.-Techn. 31, 40—50* 1942, Nr. 2. (Forschungs- 
anst. Dtsch. Reichspost.) Der Aufsatz gibt eine kritische Zusammenstellung der 
isher vorliegenden experimentellen Ergebnisse aus der deutschen und amerika- 
ischen Literatur. Einleitend gibt der Verf. einen kurzen Uberblick tiber die 
‘theoretischen Grundlagen und stellt fiir die in der Praxis interessierenden Wellen- 
formen die Feldbilder in rechteckigen und runden Hohlleitern durch Schaubilder 
chematisch dar. Die bekannten Beziehungen fiir die Wellenlange im Hohlleiter, 
die Grenzwellenlinge, die Dampfung und den Wellenwiderstand werden, ohne auf 
ihre Herleitung einzugehen, im Hinblick auf ihre praktischen Bediirfnisse wieder- , 5: 
gegeben. Eine Anzahl Kurventafeln tiber die Verluste bei verschiedenen Wellen- = 
formen und den Frequenzgang des Wellenwiderstandes erganzen die zum Teil = = 
schwer iibersehbaren Formeln. AbschlieSend werden die verschiedenen Anwen- 
dungsméglichkeiten der Hohlkabel als Ubertragungsmittel ftir Nachrichten be- 
sprochen. Insbesondere wird die Abstrahlméglichkeit mit Hilfe von Trichiern 
Dbehandelt und Vergleiche der Richtstrahldiagramme zwischen Sektor-Trichter, 
zylindrischen Parabolspiegel und einer sogenannten ,,Tannenbaum“-Schaltung, die 
aus 13 Dipolen besteht, gegeben. 14 Schrifttumsangaben. Roeschen. 


W. Dillenbach. Der Reziprozititssatz des elektromagnetischen Feldes. Arch. f. rks 
lektrot. 36, 153—165, 1942, Nr. 3. (Berlin.) [S.1703.] Hohle, 


helm Bader. Polynomvierpole mit gegebenen Verlusten und vorgeschriebener 
enzabhdngigkeit. Arch. f. Elektrot. 36, 97114, 1942, Nr. 2. (Stuttgart, TH. 
Theorie Elektrotechn.) Die Arbeit befa®t sich mit der Verwirklichung von 
olen “vorgeschriebener Frequenzabhingigkeit. Der Vierpol liegt zwischen be-. 
en Ohmschen Widerstiénden; die Verluste fiir Spulen und Kondensateren ; 
regeben und werden beriicksichtigt. Es werden die vollstandigen Lésungen 

unter der Voraussetzung, da® die vorgeschriebene Frequenzabhingigkeit — 


m Polynom (als ganze rationale Funktion) verla . Gegeben sind also— ah 
a ata ; tat A oy 108* c aon 
t e's ; ae a. 


as % mit der Intensitaét der Schwingungen im direkten Zusammenhang. Eine endgiiltige | 
ae yee eePption der gegenseitigen Beeinflussungen wird aber erst in Aussicht gestellt. | 


4 
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als Mafi fiir die Betriebsdimpfung das Quadrat des Verhiltnisses zwischen’ Ur-| 
spannung der Quelle und Sekundirspannung als ganze rationale Funktion der 
Frequenz, ferner Innenwiderstand der Quelle und der von ihm im allgemeinen 
verschiedene’ Sekundirwiderstand sowie die beiden Verlustziffern fiir Spulen und 
fiir Kondensatoren. Die Arbeit liefert alle Schaltungen der vorgeschriebenen Eigen-— 
schaften und die Bedingungen, denen die gegebene Funktion gehorchen mu, 
damit sie durch ausfithrbare, also positive Schaltungsteile: verwirklicht werden 
kann. Eine Zusammenstellung des Verfahrens dient der praktischen Anwendung. 
Der Gang der Untersuchung ist: Feststellung des Zusammenhanges zwischen 
Schaltung und der ihr zugeordneten Kettenmatrix, Ermittlung der Voraussetzung, 
unter denen man umgekehrt von der Matrix zur Schaltung und dem Wert ihrer 
Teile gelangt, Darstellung der Kettenmatrix durch die vorgeschriebenen Polynome, 
Bedingungen fiir die Verwirklichung des Vierpoles und fiir die Entbehrlichkeit des 


Ubertragers. Hohle. 
Grigor A. Usunoff. Die Behandlung von Netzwerkaufgaben mittels Matrizen. Arch. 
f. Elektrot. 36, 115-122, 1942, Nr. 2. (Sofia.) Zweck der Arbeit ist, weitere Beispiele 
fiir die Anwendbarkeit der Matrizenrechnung zu geben, um die Brauchbarkeit und 
Anwendbarkeit dieser neuen Rechenverfahren darzulegen. Zunachst werden die 
Begriffe der Transformationsmatrix und der Impedanzmatrix, die fiir die Berech- 
nung elektrischer Netzwerke erforderlich sind, kurz behandelt. Es werden weitere | 
Transformationen der Impedanzmatrix gebracht und ihre physikalische Bedeutung 
erlautert. Die Losung folgender Aufgabe wird erméglicht: Erzeugung einer Reihe | 
Aquivalenter Netzwerke, bei denen zwei oder mehrere Stréme erhalten bleiben | 
bzw. Anderung der Impedanzstréme zu vorgeschriebenen Werten. Hohle. | 
N. Otpuschennikov. The value of the static anode potential in a retarding field with 
,free anode“. Journ. techn. Phys. (russ.) 10, 594—595, 1940, Nr. 7. [Orig. russ.] | 
Wenn in einer Réhrenschaltung nach Barkhausen und Kurz mit ,,freier* | 
stromloser Anode gearbeitet wird, so erhalt die Anode, wie Verf. (s. Journ. techn. 
Phys. 9, 31, 1939) gezeigt hat, eine negative Ladung durch Elektronen, die beim — 
Pendeln um das Gitter die Anode erreichen. Die Spannung der Anode, mit einem 


Edelmannschen Elektrometer gemessen, steigt von 2 Volt an bis zu einem 


Maximum 27,5 Volt (bei 140 Volt Gitterspannung) und fallt dann wieder auf 2 Volt 
(bei 210 Volt Gitterspannung) zuriick. Starkere Anderungen der Spannung stehen 


Trey 


Wz. E. Viefhaus. Funkstérungen. Elektrot. ZS. 63, 177, 1942, Nr. 15/16. (Berlin 
_Es werden die Griinde dargelegt, die mafigebend fiir die ‘Bektimpfung der Funk- 


‘stérungen sind. Die Arbeit stellt gewissermafen ein Vorwort fiir die folgenden 


-Aufsitze dar, die die VDE.-Vorschriften 0876 und 0877 naher behandeln und der | 
et einen Uber bye liber das oe Erreichte geben sollen. ee 


Nr. 15/16. Free Der Umfang der Stirbekémpfungsméglichkest bei iss 

stellung elektrischer Gerate wird von der Seite der Wirtschaftlichkeit betrach 

Die VDE.-Vorschrift 0875 betrifft die Kleingerite, fiir die bereits geniigen 
hrungen fiir die Entstérung vorliegen, wahrend die VDE. -Vorsehrift 0876 4 di 
earth und der ee sae coe das Mefiverfah 2 _behand ’ 
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E. Orlovskij. Halj-tone reproduction in reception telephotographic devices using 
_gas-fiiled lamps for positive recording. Journ. techn. Phys. (russ.) 10, 274-294, 
1940, Nr. 4. [Orig. russ] Verf. analysiert eingehend alle Nebenumstiinde, welche 
die naturgetreue Wiedergabe von Halbténen (Graustufen) zwischen Schwarz und 
Weif} bei der Bildtelegraphie stéren kénnen. Neu definiert wird als Mafi fiir die 
Abweichung von der wahren optischen Dichte ein Stérungskoeffizient fiir Halbténe 
und als Maf} fiir die Giite der Wiedergabe ein Kontrastkoeffizient. Fir beide 
werden komplizierte Ausdriicke erhalten, die fiir Apparate und photographische, 
Papiere.russischer Provenienz ausgewertet werden. Da die Verzerrungen be- 
trachtlich sind, stellt Verf. aus einer Verstiirkerlampe und einer 3-Anodenréhre 
eine Zusatzapparatur zusammen, durch die, wie eine Aufnahme zeigt, eine natur- 
getreue und kontrastreiche Wiedergabe gewihrleistet wird. Da die Entzerrung 
durch eine entsprechend gesteuerte Verstirkung erreicht wird, geniigen bei- Ver- 
wendung der Zusatzapparatur bereits schwiichere telegraphische Signale, als ohne 
Entzerrer. Dadurch gewinnt die Anordnung auch eine Bedeutung fiir die drahtlose 


Bildiibertragung. Trey. set 

8. Werkstoffe sy 
M. Slobodoy. The measurement of variable stresses by a string method. Journ. ty 
techn. Phys. (russ.) 10, 309—315, 1940, Nr. 4. [Orig. russ.] Spannungsmessungen mit oak: 
dem Piezo-Quarz sind auf kurzdauernde Spannungsianderungen beschrinkt; bei re 


kapazitiven und induktiven Spannungsmessungen miissen lange Leitungen ver- aes 
pen werden; Verf. bevorzugt daher eine Methode von Dawidenkow (ohne i 
iteraturangabe), bei der die bekannte Beziehung zwischen Schwingungsfrequenz 

nd Spannung einer Saite fiir Spannungsmessungen benutzt wird. Verf. erweitert 

ie Methode auf periodische Spannungsainderungen. Die am’ Zu priifenden Material 

ieee Saite liegt zwischen zwei Elektromagneten und wird durch Selbsterregung 
Schwingungen versetzt. Die Schwingungen werden durch einen 3-Lampen-Ver- vs 

| starker von solcher Leistung verstarkt, daf} die Amplitude der Schwingungen schnell AFG 
(grofes Inkrement) zunimmt (etwa in 0,01sec). Die Lange der Saiten ist 6 bis f 

10cm, und der Durchmesser_0,2 bis 0,83 mm. Mit dem ,,Saitengenerator“ wird iiber 
nen Schwingungskreis ein stabilisierter Generator gekoppelt, der mit den 
hwingungen der Saite erzwungen synchronisiert ist. Mit der Kapazitat des 
Schwingungskreises kann die Kopplung und damit die Empfindlichkeit der Appa- 
| ratur sehr leicht und in weiten Grenzen verandert werden. Die durch die Schwin-— 
‘en der Saite modulierten Schwingungen des stabilisierten Generators werden 
einem Detektor entmoduliert und in niederfrequente Schwingungen umgewan- 


a} 


nwingungen ausschaltet. Die resultierenden Stromstarkeschwankungen werden = 
einem Schleifengalvanometer registriert. Die Anderungen der Frequenz gegen- 
einem Ausgangszustand der Saite ergeben die elastischen Spannungsinde- — 
en im untersuchten Material. Der Apparat wird empirisch geeicht. Benutzt 
rden ist der Apparat zu Spannungsmessungen im Fundamet eines Turbogene- 
Die Spannungen betrugen maximal 0,1 kg/em?; Resonanzerscheinungen traten 
Anlassen des Generators nicht auf. et Siege RUSK Tre 
nishokin, V. Ageeva and N. Vikhoreva. Influence of temperature on the spee 
mt of hardness. Journ. techn. Phys. (russ.) 10, 491—499, 1940, Nr. 6. [Ori 
wischen der Harte Hy und der Belastungsdauer 7’ besteht bekanntlich d 
H i= a cau Las ‘Der Exponent n ist von einem der Verff. in einer fritheren — : 
Journ. techn. Phys. (russ.) 8, 1613, 1938] »Geschwindigkeitsexponent d 
nannt worden. Bei verschiedenen Temperaturen werden mit Belastun 
es re 


4 J | tee Oe 
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von 8,9, 21 und 38,9kg verschiedene Metalle (Sn, Bi, Pb und die eutektischen 
Legierungen BiSn, BiCd, BiPb, PbSb, CdZn, PbCd und BiSnPb) untersucht und die 
Ergebnisse in zehn Tabellen und Schaubildern niedergelegts Der ,,Geschwindigkeits- 
exponent“ wird mit steigender Temperatur und Belastung gréfer. Er schwankt 
zwischen 0,03 (PbSb bei 20° und 8,9kg) und 0,27 (BiPb und PbSb bei 200° und 
21 kg Belastung). Treys 


V. Shishokin and N. Vikhoreva. Influence of the height of fall and of temperature 
on the impact hardness of metals and their alloys. Journ. techn. Phys. (russ.) 10, 
500—504, 1940, Nr. 6. [Orig. russ.] Fiir 20 Metalle und eutektische Legierungen 
wird mit einem fallenden Gewicht (0,91 kg) die dynamische Harte bei verschiedenen 
Temperaturen bestimmt. Der log des Durchmessers der Eindruckflache ist in weiten: 
Grenzen dem log der Fallhéhe proportional. Da der Hartegrad von der Geschwin-: 
digkeit der Beanspruchung abhiangt, besteht auch eine Beziehung zwischen Harte 
und Fallhéhe; bei einem Durchmesser der Brinell-Kugel von 10mm sind Harte und 
Fallhéhe, wie Verff. hervorheben, angenahert umgekehrt proportional. Die dyna- 
mische Harte wichst mit der Temperatur exponentiell, doch ist der Temperatur- 
koeffizient kleiner als bei statischer Belastung. Trey. 


Alois Theis. Bestimmung von Materialbeanspruchung und Untersuchung mecha- 
nischer Schwingungsvorgdinge mit Streifen- und Ringgebern. ZS. f. techn. Phys. 22,) 
273—280, 1941, Nr.11. (AEG, Techn.-Phys, Werkstatten.) Die Bestimmung statischer 
und dynamischer Beanspruchungen erfolgt durch Ermittlung der Oberflachen- 
spannung des Priiflings mittels Widerstandsinderung 0 R eines mit ihm fest ver- 
bundenen Halbleiters. Als solcher dient bei dem Streifengeber ein Graphitstreifen 
zwischen zwei Elektroden auf einer Stahlblechunterlage von einigen 1/;9) mm Dicke, 
der auf die Priifstelle aufgeklebt wird und wiederholt verwendbar ist. Infolge 
seines geringen Gewichtes tibt er keine Rtickwirkung aus. Seine Empfindlichkeit 
OR/R: Ol/l ist 15 bis 20. Die Bestimmung von OR erfolgt in Wheatstonescher 
Briickenschaltung mittels Galvanometer oder Elektronenoszillograph. Infolge der 
geringen Gréfe von OR (einige 1/19 %) machen sich alle Stérungen stark bemerk- 
bar. Hinfliisse von Alterung, Temperatur und Anlaufzeit kénnen durch Kompen- 
sation mittels eines zweiten gleichartigen, nicht beanspruchten Gebers ausgeschaltet 
werden, nicht dagegen die Nullpunktverschiebungen in Richtung der Dehnung. Dies 
ist aber mit dem Ringgeber méglich, der bei diametraler Beanspruchung Zonen 
gleicher Zug- und Druckspannung enthalt. Die in seinem Innern untergebrachten 
vier Streifengeber werden wieder durch Wheatstonesche Briickenschaltung 
verbunden. Die Ringgeber werden an der Priifstelle angeklemmt oder angeleimt; 
sie sind bis zu mehreren Kilohertz verwendbar. Anschliefend wird iiber einige 
Versuche mit Streifen und Ringgebern berichtet (statische Eichungen, Schwin- 
gungen von Stimmgabeln, Stahlstaben und eines Propellers). Bernat. 


Wilfred W. Barkas. A geared photometer turntable suitable for surfaces of low 
gloss. Journ. scient. instr. 19, 26—29, 1942, Nr. 2. (Aylesbury, Bucks., Princes 
Risborough, Forest Prod. Res. Lab.) Nach einer bereits friiher veréffentlichten: 
Theorie des Verf. bestehen schwach gliinzende Oberflichen (Papier, Holzschliffe) 
aus unregelmafig orientierten Facetten, die teils spiegeln, teils diffus reflektieren. 
Dementsprechend kann der bei beliebigem Einfalls- und Beobachtungswinkel 
reflektierte Lichtstrom in einen gespiegelt und einen diffus reflektierten Antei 
zerlegt werden. Bei den bisherigen Versuchen waren Beleuchtungsapparatur und 
Testflachen starr gekoppelt, so das bei der Rotation um die Kinfallsrichtung dauern 
andere Spiegelfacetten Licht in die fest aufgestellte Empfangsapparatur entsand? 
Es empfiehlt sich, die Rotation um die Einfallsrichtung mit einer Bewegung d 
Testflache so zu koppeln, da stets dieselben Spiegelfacetten Licht in die fes 
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stehende Empfangsapparatur entsenden; das ist. der Fall, wenn die Summe 
der Winkel Einfallsrichtung—Flachennormale und Beobachtungsrichtung—Flichen- 
normale konstant bleibt. Eine derartige, aus standardisierten Einzelteilen herge- 
stellte Kopplungsvorrichtung wird beschrieben; diese Kopplungsvorrichtung arbeitet 
genau genug fiir schwachglinzende Materialien, ist aber nicht gentigend prazise fir 
Materialien mit Hochglanz in der Nihe des Reflexionswinkels. Dziobek. 


8. Raiskij. The spark as a light source for spectral analysis. IT, Journ. techn. Phys. 
(russ.) 10, 481—438, 1940, Nr.5. [Orig. russ.] [S.1716.] 

S. Raiskij. The spark as a light source for quantitative spectral analysis. III. Journ. 
techn. Phys. (russ.) 10, 459—466, 1940, Nr. 6. [Orig. russ.] [S.1716.] 

S$. Raiskij. Spark as a light source for quantitative spectral analysis. IV. Journ. 
techn. Phys. (russ.) 10, 529—5387, 1940, Nr.7. [Orig. russ.] [S. 1716.] Trey. 


Oscar Masi. Quantitative spektralanalytische Untersuchungen mit rotierenden Elek- 
troden. Boll. sci. Fae. Chim. ind., Bologna 1941, S.132—133. (Bologna, Techn. wiss. 
Inst. Ernesto Breda.) [S. 1717.] *Nitka. 


A. Novikoy and J. Terminasoy. X-ray study of surface deformations due to wearing. 
Journ. techn. Phys. (russ.) 10, 505—513, 1940, Nr.6. [Orig. russ.] Verff. benutzen 
dieselbe Methode und dasselbe Material wie in der Untersuchung der Deformation 
durch Kompression (s. diese Ber. S.842) und untersuchen nun die durch trockene 
Reibung verursachten plastischen Deformationen. Der Reibungskoeffizient wurde 
standig beobachtet: unabhingig von der Belastung (2 und 15 kg/cm?) steigt er ganz 
am Anfang sehr stark an, um weiterhin fast konstant zu bleiben. Fir die Réntgen- 
aufnahmen wurde die Oberflache sukzessive bis 0,16mm abgeitzt. Die Aufnahmen 
zeigen deutlich die zunehmende Deformation der Oberflachenschicht; bei 0,01 mm 

t das K,-Dublett vollkommen verwischt, wihrend bei 0,16 mmm die eiuzelnen Linien 
scharf zu sehen sind. Die Abnahme der Deformation mit der Tiefe wird durch eine 
Kurve wiedergegeben, die exponentiellen Charakter hat. Verff. vergleichen die 
Gré®e der Deformation beim Pressen und bei der Reibung; bei statischer Be- 
lastung sind hunderte von kg/cm? erforderlich, um dieselbe Deformation zu er- 
ielen, die beim Reiben etwa 1 kg/cm? verursacht. Trey. 


A. Thum. Kristallhaufwerk oder Kristallverband? Metallwirtsch. 21, 312, 1942, ey os 
Nr, 21/22. (Darmstadt.) [S. 1697.] Wallbaum. 


A. Leroy und’ D. Seferian. Beziehung zwischen der Korrodierbarkeit von Eisen und 
durch Schweifen und Brennschneiden bedingten Gefiigemodijikationen. Métaux 
et Corros. (18) 17, 1—11, 1942. Die Warmeeinwirkungen, welche beim Schweifien _ 
der Brennschneiden im Grundmaterial und in den geschnittenen Kanten eintreten, 
dingen Gefiigeausbildungen, welche von der Natur des EHisens abhangig sind. 
Hierbei werden Gefiige mit feinem Korn oder Widmannstaettensches Ge- 
mit in’‘Lage und Ausdehnung veranderlicher Form beobachtet. Die physikalisch- i 
ische Heterogenitat von einem derartigen Eisen bedingt erhdhte Korrodier-_ 
eit, was durch Korrosionsversuche in HzSO, mit Baustahlen, Cu- und Cr-Cu- 
hlen nachgewiesen wurde, die mit der Flamme geschnitten oder autogen oder ae 
dem Lichtbogen verschweift waren. - “Hochstein. a 


obert S. Rose. Zihigkeit, insbesondere von Werkzeugstahl. Metal Progr. 37, 407 
411, 1940. (Boston, Mass., Vanadium Alloys Steel Co.) Begriffsbestimmung von = 
eit und Uberblick iiber die Zahigkeitsbestimmungsverfahren (Zug-, Verdreh- 
chlagverfahren), sowie Erérterung der Abhangigkeit der nach diesen Be- 
mungsverfahren ermittelten Zahigkeitswerte untereinander. Von den di 
t beeintrachtigenden Faktoren werden behandelt: innere Spannungen, k 
jung, Grobkorn- und Uberhitzungsgefiige, hohe Harte und anomale Se 
ce sents ce : ee tap ODS 
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rungen von metallischen oder nichtmetallischen Bestandteilen. Die Zahigkeit 
metallischer Werkstoffe wird dagegen durch folgende Faktoren begiinstigt: 
Spannungsentfernung. Feinkorn und Legierungsgehalt. *Hochstein. 


S.S. Steinberg und 8S. A. Elgot. Hinfluf der Warmespannungen und Gefiigeumwand-— 
lungen auf die Verformung und die Volumenverdnderung beim Harten. Stahl (russ.) 
1941, S.82—85, Nr. 2/3. (Ural-Inst. Schwermetalle.) [Orig. russ.] Untersuchungen | 


von Stahl mit 0,6 (%) C, sowie an Werkzeugstihlen mit 0,93 C und 1,3 Mn, sowie 
mit 1,02 C, 1 Mn, 1 Cr und 1,7 W iiber den Einflu8 von Warmespannungen und 
Gefiigeumwandlungen auf die Verformung und Volumenveranderung beim Harten. 
Die Wirmespannungen, die infolge ungleichmaBiger Abktihlung im Querschnitt der 
Proben auftraten, erzeugten Zugkrifte in den Oberflachenschichten und Druckkrafte 
im Kern. Infolgedessen werden die Gegenstinde entsprechend verformt. Die 
bleibende Verformung ist um so gréfer, je energischer die Abkiihlwirkung ist und 
je gré®er der Temperaturunterschied zwischen aufien und innen bei den Gegen- 
stinden ist. Die Zugspannungen, die bei der y —> o-Umwandlung entstehen, be- 
einflussen die Verformung und die Volumenverainderung weniger als die Warme- 
spannungen. Die bei der Martensitumwandlung entstehenden Spannungen bedingen 
eine Ausdehnung der Stahle nach allen Richtungen. Eine Stahlhartung von Tempe- 
raturen, die eine Uberhitzung bedingen (Kornvergréberung), zeigt eine wesentliche 
Vergré®erung der Verformung und des Stahlvolumens. Die Martensitumwandlung 
bei der Hartung beeinflu8t die Verformung und die Volumenvergrofierung starker 
als Warmespannungen. ‘ *Hochstein. 


W. D. Ssadowski, N. P. Tschuprakowa und 8. P. Oserow. Sproddigkeit beim Anlassen 
von Chromnickelbaustahl bei niedrigen Temperaturen. Stahl (russ.) 1941, S. 86—90, 
Nr. 2/3. (Akad. Wiss., Ural-Filiale.) [Orig. russ.] Die beim Anlassen bei 300 bis 
350° von gehartetem Cr-Ni- Stahl mit 0,3 bis 0,4 (%) C, 1,5 Cr und 3 bis 4 Ni zu 
beobachtende Sprédigkeit ist mit dem Zerfall des Restaustenits verbunden. Die 
Hauptursache fiir die hohe Kerbzaéhigkeit des bei niedrigen Temperaturen an- 
gelassenen Cr-Ni-Stahles ist ein vorhandene Restaustenitmenge, waihrend der gleiche 
Stahl mit reinem Martensitgefiige bei Anlafitemperaturen unter dem Temperatur- 
bereich ftir den Zerfall des Restaustenits sehr spréde ist. Es ist daher erforderlich, 
die Bedingungen zur Erzielung der erforderlichen Restaustenitmenge im gehirteten 
Stahl, sowie die Bedingungen seiner Zersetzung beim Anlassen zu untersuchen, 
wobei der Festhegung des Einflusses der verschiedenen Legierungselemente auf den} 
Verlauf der Austenitumwandlung, auf die Lage des Martensitpunktes, auf die 
Menge des Restaustenits und auf dessen Verhalten beim Anlassen besondere Be- 
_deutung beizumessen ist. *Hochstein. 


A. A. Babakow. Nichtrostender kaltgewalzter Chrom-Mangan-Nickelstahl mit hoher 
mechanischer Festigkeit. Stahl (russ.) 1941, S. 91—98, Nr. 2/3. (Werk Sichel u. 
Hammer.) [Orig. russ.] Untersuchung von Stahl mit 0,25 (%) C, 0,7 Si, 7,7 Mn, 
12 Cr und 3,8 Ni auf Zugfestigkeit, Bruchdehnung, Einschniirung, Harte und Kerb- 
schlagzahigkeit bei + 20, — 80 und — 180° sowie auf Korrosionsbestindigkeit. Der 
Stahl besitzt sowohl nach Warmebehandlung als auch in kaltgewalztem Zustande 
sehr hohe Festigkeitseigenschaften. Wegen seiner Neigung zur interkristallinen 
Korrosion ist bei der Warmebehandlung eine Wasserabschreckung von Tempe- 
raturen von mindestens 900° erforderlich: Kaltgewalzte Bander neigen starker als 
weiche Bander zur interkristallinen Korrosion. Der kritische Temperaturbereich 
fir den Austenitzerfall liegt bei weichen Bandern um 900 bis 500°, bei harten kalt- 
gewalzten Bandern um 900 bis 400°. Bei einem der interkristallinén Korros or 
unterworfenen Stahl wird die Zugfestigkeit, Bruchdehnung und besonders stark d ie 
Kerbschlagzihigkeit erniedrigt. Die pect ates gegen Meerwasser ist im nor | 
y % 
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warmebehandelten Zustande volistandig zufriedenstellend, wahrend nach falscher 
Warmebehandlung der Stahl infolge interkristalliner Forreston einen scharfen 
Abfall der Festigkeitseigenschaften aufweist. Auch bei — 180° behalt der Cr-Mn-Ni- 
Stahl seine Festigkeitseigenschaften. “Hochstein. 


E. Shevandin and I. Kaganovieh. Influence of surface cold-wor king by cutting on 

_ the fatigue limit of steel. Journ. techn. Phys. (russ.) 10, 295—808, 1940, Nr. 4. [Orig. 
russ.] Untersucht wird weicher Stahl mit 0,19 % C- Gehalt. Die Probestiicke werden 
geschnitten, gehobelt, bedreht und poliert und die Beeinflussung der Oberfliche bei 
dieser Behandlung durch Hartebestimmungen und Feststellung der Ermiidungs- 
grenze beobachtet. Verff. nehmen an, daf sich die plastische Deformation der 
Oberflache 0,2 mm tief ins Werkstiick erstreckt. Die Bearbeitung hat im allgemeinen 5 
einen giinstigen Einfluf auf das Material: die Ermitdungsgrenze wird hinaus- xt 
geschoben. Beim Bedrehen gibt der letzte Span’ den Ausschlag. Polieren steigert 
die Ermiidungsgrenze nach der ae mit einer Frasmaschine um weitere 
18 %. ? Trey. 


V. Iveronoya and T. Kostetzkaja. X-ray study of the fatigue in samples submitted 
to a bending force of alternating sign. Journ. techn. Phys. (russ.) 10, 304—308, 1940, 
Nr. 4. [Orig. russ.] Mit bekannten Apparaturen wird die Er mitidung von Stahl (mit 
0,41 % C-Gehalt) durch beiderseitiges Biegen verfolgt. Gemessen wird das Inten- 
_ sitatsverhaltnis der Eisenlinien (310) und (220), die Zahl der Interferenzpunkte 
- auf den Réntgenbildern und die Breite der Riickstrahllinien. Um beide Linien zu 
_bekommen, wird eine im rechten Winkel gebogene Kassette verwandt, die auch 
_gedreht werden kann. Das Intensitatsverhaltnis der Linien nimmt mit der Zahl der 
Een ckvilous linear ab; auch die Zahl der Interferenzpunkte nimmt schon lange, 
bevor der Durchbruch (bei etwa 11-10° Zyklen) erreicht ist, betrachtlich ab. Die 
Breite der Linien verandert sich nicht. Z Trey. 


A. Zhukevich-Stosha. The process of tempering and the quantitative determination 
of the arising stresses. Journ. techn. Phys. (russ.) 10, 478—490, 1940, Nr. 6. [Orig. 
tuss.] Nach Gréber-Eck, Grundgesetze der Warmeiibertragung, werden die 
Temperaturverteilungskurven in einem Zylinder beim Harten fiir verschiedene 
Zeitpunkte gezeichnet und auf diesem Wege Kurven fiir die Geschwindigkeit der 
Abkiihlung wiederum fiir verschiedene Punkte und Zeitmomente gewonnen. Bei_ 
Pchtedonen Fliissigkeiten ist z. B. der Gang der Temperatur in der Achse des 
Zylinders auch verschieden, da die Warmeiibergangszahlen verschiedene sind. Fir” 5 ee 
Eisen wird dann an der Hand der bekannten Diagramme von French und der ae 
vom Verf. erhaltenen Schaubilder die Verteilung von Austenit, Martensit, ea ot 
und Perlit iiber den Zylinderradius zu verschiedenen Zeitmomenten berechnet. | 
- Bemerkenswert ist, daf die Umwandlung bei sehr grofen Abiiniungerssshniaaee 
_keiten von der Mitte aus beginnen kann; verursacht wird das durch die Neigung — i 
Austenits zur Unterkiihlung. Die infolge der Temperaturunterschiede und durch i 
Volumenidnderungen bei den Umwandlungen verursachten Spannungen kénnen, 
ches und auch verschiedenes Vorzeichen haben. Mit Hilfe einiger plausibler 
ihmen kommt Verf. schlieSlich zu einer Schatzung der Spannungen, die gera 
end des Vorganges des Hartens auftreten und die sich wegen der Schnelligke: 
' Vorginge der experimentellen Beobachtung | entziehen. Verf. kommt zu Werte 
kg/mm? Diese Kalkulationen haben einen praktischen Wert, ‘wenn 
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die beziiglich Festigkeit usw. hobere Anspriiche gestellt werden konnten. Verf. | 
weist auf eine neue Sinterlegierung auf Wolframbasis hin, die eine Dichte von 16,5 — 
bis 17g/em® besitzt. Die Festigkeit ist mit der eines guten Stahles vergleichbar- E 
Die Legierung setzt sich zusammen aus 90 % Wolfram, 7,5 % Nickel md 2,0 % | 
Kupfer und besitzt eine gute maschinelle Bearbeitbarkeit. Wallbaum. 


J. Friedman and Z. Kirenskaya. On the cold-brittleness of aluminium and its alloys. 
Journ. techn. Phys. (russ.) 10, 554—567, 1940, Nr. 7. [Orig. russ.] Bekanntlich konnen 
bei statischer Belastung zahe, plastisch gut deformierbare Stoffe sich als spréde 
erweisen, wenn die Beanspruchung sehr schnell stattfindet, die Temperatur stark 
gesenkt ist oder die Probestiicke gekerbt sind. Diese drei Falle fassen Verff. unter : 
der Bezeichnung ,,dynamische Belastung* zusammen. Sie unterscheiden somit vier 
Fille: 1. Bei statischer und dynamischer Belastung plastisch (zah); 2. in beiden — 
Fallen spréde; 3. bei statischer Belastung plastisch, “bei dynamischer spréde; 4. bei 
dynamischer Belastung plastisch, bei statischer spréde. Untersucht wird der dritte 
Fall, die sich einstellende Kaltbriichigkeit von Al und Al-Legierungen mit 8 und 
10 % Mg bei dynamischer Belastung. Die Plastizitat von gegossenem Al-1 (99,5 %) 
und Al-Legierungen nimmt mit dem Sinken der Temperatur stark ab, wahrend 
gepreBtes Al selbst bei — 195°C und gekerbtem Probestiick keinerlei Anzeichen 
in ' von Kaltbriichigkeit aufweist. Dasselbe gilt fiir extrem reines gegossenes Al 
% (99,98 %). GepreBte Al-Legierungen sind bei dynamischer Belastung sehr stark ~ 
kaltbriichig wegen der Inhomogenitit der Korngrenzen, und zwar tritt dieses auch ~ 
bei solehen Werkstoffen ein, die bei statischer Belastung einen hohen Grad von — 


ra 


Plastizitat (Zaihigkeit) besitzen. ; Trey. 


; m3 I. N. Stranski. Zur Deutung der Atzfiguren an Aluminium-Krystallflichen. Ber. 
? Dtsch. Chem. Ges. (A) 75, 105—113, 1942, Nr. 6. [S. 1700.] Wallbaum. — 


W. S. Messkin und Ju. M. Margolin. Verarbeitung und Eigenschaften von Hisen- 7 

Silicium-Aluminiumlegierungen mit hoher Anfangspermeabilitét. Stahl (russ.) 1941, — 

S. 61—66, Nr. 2/38. (Leningrad, Industrieinst.) [Orig. russ.] Bei AL-Si-Eisenlegierungen 

_ mit 4 bis 8% Al und 7,5 bis 12,5 % Si, die unter normalen Bedingungen (ohne — 

Vakuum) erschmolzen und nach Glithung bei 1000° in Luft mit langsamer Ab- 4 
_ktihlung hergestellt waren, wurde die gleiche Anfangspermeabilitat erzielt wie bei _ 

- Permalloylegierungen mit 78,5 % Ni, die im Vakuum erschmolzen waren und einer $ 

zweistufigen Warmebehandlung in gereinigtem H:; unterworfen waren. Die Ver-_ 

_ 4nderung der Anfangspermeabilitét der Al-Si-Legierungen schwankt bei der — 

_ Alterung in den Grenzen von 4 bis 20%, wobei sie sich mit Verringerung der — 

- absoluten Permeabilitaétshéhe verringert. Wegen ihrer groften Sprédigkeit kénnen — 

_ die Al-Si-Legierungen als Ersatz fiir Permallog vorerst nur in Form von gegossene: 

A und -gepreften_Teilen oder in Form von fliissig gewalzten Bindern verwend 

os die sich in erhitztem Zustande wickeln lassen. *Hochstei 
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es ©. Teodoreseu. Das Quellen des Zementméortels unter Wasser. C. R Acad. Ss 
Roum. 5, 159—162, 1941, Nr. 1/2. 
M. 


uszug aus dem Geschiiftsbericht der Deutschen Glastechnischen Gesellschaft iad 
nines im abe -Bund Deutscher Technik, fiir das Jahr 1941. dampens ae Ber. 20, 
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_B. A. Posspelow und K. 8S. Jewstropjew. Viscositit der Gliser des Systems Na2SisO 
—PbSi0O; im Erweichungsgebiet. Journ. phys. Chem. (russ.) 15, 125—1383, 1941. 
(Leningrad, Staatl. opt. Inst.) [Orig. russ.] [S. 1697.] *Trofimow. 


|L. Ponomarev. Comparative study of electrical and mechanical relaxations times. 
Journ. techn. Phys. (russ.) 10, 588—5938, 1940, Nr. 7. [Orig. russ.] [S. 1703.] Trey. 


| H. Roelig. Das elastische Verhalten von Weichgummi bei statischer Druckbelastung 
itm Abhiingigkeit von der Temperatur. Kautschuk 18, 1—8, 1942. Vortrag tiber eine 
Versuchsreihe, die die Untersuchung des Einflusses der Veriinderlichen: spezifische 
Druckbelastung, Temperatur, Belastungs- und Entlastungszeit, Behandlung der be- 
|lasteten Oberflaichen und Gestalt des Probekérpers auf die MeSgréfen: E-Modul 
1und Federwert, Fliefen und Forminderungsrest zum Ziel hatte. Neben der Not- 
' wendigkeit einer genauen Beriicksichtigung des zeitlichen. Ablaufs des MeSivorgangs 
| ergab sich dabei die grofe Bedeutung, die dem Temperatureinflu8 auf das elastische 
Verhalten des Weichgummis zukommt. Die Abhingigkeit des E-Moduls, FlieBens 
| und Forminderungsrestes von der Temperatur liefert fiir eine Weichgummiqualitat 
| eine wichtige Charakteristik ihres technischen Gebrauchswertes bei ziigiger Bean- 
: spruchung. — Bemerkungen zur Gumminormung; Beschreibung einer neuen Vor- 
richtung zur Bestimmung von Federwert, Z-Modul, FliefSen und Formanderungsrest; 
Versuchsmaiterial. *Donle. 
H. Nowotny und H. Zahn. Uber die Feinstruktur von Wollkeratin. ZS. f. phys. 
Chem. (B) 51, 265—280, 1942, Nr.5. (Heidelberg.) [S. 1696.] Dede. 
H. Zeise. Thermodynamische Bérechnung von Verbrennungstemperaturen und Um- 


siitzen in Gasgemischen bei strenger Beriicksichtigung aller Spaltungsméglichkeiten. 
HI. Mitteilung. Feuerungstechn. 30, 25—29, 1942, Nr. 2. ¥(Berlin-Adlershof, DVL, 


Tnst. motor. Arbeitsverf. u. Thermodyn.) [S. 1686.] j Zeise. § 
a : _ = 
R. Markl. Schmierung von Heifdampfkolbenmaschinen mit Emulsionszylinder él. a 
| dle u. Kohle 38, 176—178, 1942. (Kiel.) [S. 1691.] *Lindemann. ¥ 
| H. E. Jaeschke. Hysteresekrifte und Hysteresemotor. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 86, 219 : 


220, 1942, Nr. 13/14. (Breslau.) [S. 1712.] Hohle. 


A. Sochnev. Electromagnetic systems in the magnetic field of which the pondero- Bae 
motive force acting on the grain decreases or remains constant along its direction. Paot 
Journ. techn. Phys. (russ.) 10, 472—477, 1940, Nr.6. [Orig. russ.] [S.1710.] Trey. ‘ 


Albert de Sy und H. Haemers. Elektrolytisches Polieren und Angreifen in 10 Se- 

kunden. Stihle, Sonderstiéhle, Aluminium und seine Legierungen. Rev. Métallurg. 

8, 122—128, 1941. Verff. haben eine Schnellmethode zum elektrolytischen Polieren 

yon Metalloberflichen fiir die metallographische Untersuchung auSgearbeitet. 
Hlektrolyt: 1 (Volumenteil) HClO, (Dichte 1,12), 4 Alkohol (denaturiert mit 3% — 
Ather). Genaue Einhaltung der fiir jedes Metall besonderen Stromdichten und der _ 

Badtemperatur ist von gréfter Bedeutung. Badtemperatur in allen Fallen unter 35°. 
Stromdichte 2 bis 6 Amp./dm?. Stromquelle mu% eine Spannung von 150 bis 220 Volt 
aufweisen. Entfernung zwischen Anode und Kathode 60 bis 100mm. Beim Polieren = 
yon Al und seinen Legierungen und von Stahl bis 0,5% C Stromdichte 2 bis See. 
| Amp./dm2, von Sonderstahlen 4 bis 5 Amp./dm?. *Markhojf. ay 
‘aal. Hinige Grundlagen fiir eine Leistungssteigerung durch Anwendung von 
ichtmetall im Fahrzeugbau. Metallwirtsch. 21, 374—876, 1942, Nr. 25/26. (Krefeld- 
ne en.) fm : he, 


erber. Metalle wnd Konstruktion. Metallwirtsch. 21, 369—374, 1942, Nr. 25/26. 


ber. Stahtleichtban und Leichtmetall-Sparbau. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 86, a 
1942, Nr. 27/28. (Stuttgart.) Wis > ae fs art M ; Dede. ¥ 3 * 


_ Journ. techn. Phys. (russ.) 10, 568—570, 1940, Nr.7. [Orig. russ.] Verff. erreichen 
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Ernst Lehr. Formgebung und Werkstoffausnutzung. Dtsch. Techn. 10, 276—280, | 
1942, Nr.7. Eine weitere Erhéhung der spezifischen Festigkeiten der metallischen + 
Werkstoffe, insbesondere der Baustahle, ist nicht zu erwarten. Vielmehr laft der | 
Mangel an Legierungsmetallen eine Herabsetzung der Anforderungen an die Festig- | 
keiten ratsam erscheinen. Die Verfeinerung der Festigkeitsberechnung ist nur | 
selten von fiihlbarem Erfolg. Die gréSten Méglichkeiten einer Erhoéhung der | 
Werkstoffausniitzung unter Betriebsbeanspruchung bietet die planmafige Verbesse= } 
rung der Form der Bauteile, allenfalls verbunden mit einer geeigneten Oberflachen- | 
behandlung. Hierher gehéren: 1. Ermittlung von Gréfe und zeitlichem Ablauf der} 
Krifte und Momente, die der Bauteil im Betriebe zu tibertragen hat; 2. Feststellung | 
der Spannungsverteilung im Bauteil bei ruhender Beanspruchung durch die hdéchste | 
im Betriebe auftretende Belastung; 3. der schliefiliche Dauerwechselspannungs- | 
versuch mit der gewahlten Form, und zwar in Naturgréfe, weil die Umstande, die ® 
den Gré®eneinfluB bestimmen (Form des Bauteils, Werkstoff), noch nicht geniigend 
klargestellt sind. Die Mefgerate fiir die dynamischen Dehnungsmessungen zur 
Ermittlung der gré®ten, im Betriebe auf den Bauteil wirkenden Krafte und Momente 
haben in der letzten Zeit durch Anwendung elektrischer Verfahren eine weit- 
gehende Vervollkommnung erfahren. Die statischen Dehnungsmefigerate zur Fest- 
stellung der Spanungsverteilung bei ruhender Belastung lassen 500 bis 1000 Mefi- 
punkte je Bauteil mit einem ertraglichen Zeitaufwand untersuchen; diese Gerate 
arbeiten mit Mefistrecken von 1 bis 2mm und Vergréierungen von 30000 bis 
100 000. Anwendungsbeispiele. Leon. 
Electric drills. Journ. scient. instr. 18, 116, 1941, Nr. 6. (London, Wolf & Co., 
Pioneer Works.) Elektrische Handbohrmaschine in Pistolenform oder als Hand- 
modell fiir Locher bis 1/,’’ in Nichteisenmetallen bzw. bis 3/s¢” in weichem Stahl, 
mit. Sto®Bschutz. Verbrauch 165 W bei Vollast; Universalmotor liefert 4200 bis 
2750 U/min, letztere bei Vollast. Berndt. 
Universal filing machine. Journ. scient. instr. 18, 208, 1941, Nr. 10. (London, Lorant 
& Co.) Die Rindis-Universal-Feilmaschine dient zur Vor- und Endbearbeitung von 
sdmtlichen Metallen, Kunststoffen und Holz und verwendet dazu eine doppelseitige 
kreisscheibenformige Feile (Frasfeile) von 10” Durchmesser mit gehirteten unter- 
schnittenen Zahnen (3 bis 24 Stiick auf 1”). Nach Stumpfwerden (wofiir eine Zeit 
von drei bis sechs Monaten angegeben wird) ist Wiederschaérfen méglich. Durch 
Zahnrader sind neun Geschwindigkeitsstufen einzuschalten; Antrieb erfolgt iiber 
endlosen Riemen durch 1/s-PS-Motor. : Berndt. 


V. Kuznetzov and V. Shvetzov. The physical principles of the cutting of metals. III. 


beim Frasen von Werkzeugstahl, Gufeisen und Buntmetall eine ,,Ubergeschwindig- 
keit* von 1750m/min und stellen Geschwindigkeiten bis 3000m/min in Aussicht. 
Bei Wiederholung der Versuche aus der Arbeit II (s. diese Ber. 1673) dieser 
Berichtsfolge konnten bereits 5em eines Zylinders, einer Flache von 500 cm? ent- 
sprechend, bearbeitet werden, ehe der Zahn der Frismaschine stumpf wurde. Mit 
einer schnell rotierenden Scheibe aus weichem Stahl konnten die Zahne wieder’ 
geschliffen werden. Diese Art ist 6konomischer als das Schleifen mit einer 
Schmirgelscheibe. — Besonders giinstig gestaltet sich die Bearbeitung von Bunt- 
metall mit einer schnell rotierenden Stahlscheibe von 36,8em Durchmesser, an 
deren Rand mit einer Dreikantfeile Zahne im Abstand von 3mm ausgearbeitet 
sind. Auch Gufeisen kann so bearbeitet werden, und fiir Marmor und Grani 
wird auch dieselbe Methode empfohlen. Die Versuche werden im Sibirische1 
Physiko-technischen Institut in Tomsk weiter fortgefiihrt. Trey 


Jahrbuch 1942, S. 357—390. [S. 1690.] 
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Guglielmo Somigli. Le stufe di fonderia. Aleune misure e controlli sulle stufe di 
essicazione per le forme, Ind. meccan. Milano 24, 73—81, 1942, Nr. 3. [S.1690.] 

. Leon. 
C. E. Homer and H. A. Watkins. Flux for soldering phosphor- bronze hair- -springs. 
Journ. scient. instr. 19, 45, 1942, Nr. 3. (Greenford, Middles., Tin Res. Inst.) Es 
wird ein Rezept fiir ein nicht korrodierendes Létmittel fiir Phosphorbronzefedern 
gegeben, das keine schmutzsammelnden harzigen Riickstinde gibt. Dziobek. 


Werner Oehler. Wiederherstellung gesprengter Kesseltrommeln im Kraftwerk 
Rheinhafen der Elektrizititswerke Seng A.-G. durch Lichtbogenschweifung. 


Elektroschweifiung 13, 65—68, 1942, Nr.5 . (Gummersbach.) ; Dede. ‘ 
E. Block. Selbsttitige Lichtbogenschweifung nach Elin- Haferguth bei der Herstellung 4 
von Druckluftbehdltern. Warme 64, 365—367, 1941. (Weimar.) Mitteilung iiber ie) 


aufriedenstellende Anwendung des ohne maschinelle Hilfseinrichtung durchzu- 
fihrenden Schweifiverfahrens bei der Schweiffiung von Druckluftbehaltern. Bei dem 
Verfahren wird die mit dem einen Pol der Stromquelle zu verbindende ummantelte Be 
Elektrode zwischen die zu schweifenden Bleche gelegt, die mit dem anderen Pol 
verbunden sind. Die Elektrode schmilzt nach Ziindung des Lichtbogens am Ende 
derselben durch Dariiberstreichen mit einem Metall- oder Kohlestiick selbsttatig 
jiber der Schweifinaht ab. : *Meyer-Wildhagen. 
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Josef Hoffmann. Uran in menschlicher Schilddriise, sowie Hoden und Bauchspeichel- 
driise des Hundes. Naturwissensch. 30, 279—280, 1942, Nr. 19.2 Wien, T.-H. alnsts eee 
em. Technol. anorg. Stoffe.) : ‘Dede. i 


. F. Perutz. X-ray analysis of haemoglobin. Nature 149, 491494, 1942, Nr. 3783. 
Cambridge, Cavendish Lab. and Molteno Inst.) [S. 1698.] Nitka. 


XH. Gajewski. Kérperhéhlenphotographie. ZS. f. angew. Photogr. 4, 21—28, 1942, 
Vr. 2. (Berlin, I. G, Farbenind. A.-G., Réntgentechn. Abt.) 


Kenneth Bailey. Some methods for the preparation of large protein crystals. Trans. 
Faraday Soc. 38, 186—191, 1942, Nr.5. (South Kensington, London, Imp. Coll. Sci. 
Technol., Biochem. Dep.) Dede. 


Romolo Deaglio e Martina Panetti. Sul tempo necessario alla percezione ‘Pe un con- 
rasto. S.-A. Attri di Torino (1) 76/77, Nr.2, 7S., 1940/41. (Torino, Ist. Elettr. Naz : 
alileo Ferraris.) In einem Leuchtdichtebereich zwischen 5-10-> und 3 sb werden _ 
ie fiir die Wahrnehmung eines Kontrastes notwendigen Zeiten bei fiinf Behe . 

tern gemessen, wobei zwei verschiedene Umfeldgréfen von (20°)? und qd, ee : 
erwandt wurden. Der Kontrast wurde dadurch erzeugt, da, hinter der gleich- 
mapig beleuchteten Milchglasplatte ein an einem umlaufenden Arm_ befes 
pee haiet ‘agit de Sexciovindigee’ Raliseeaa 8 wird. ‘Unterhalb vol 


pee Wertes bleibt sie konstant ie betragt bei ‘einem | " Gesichtsfel¢ 

510-8 sec, bei einem Feld von (1 ,5°)? ungefahr 1,5 - 10-8 sec. Das | 

der /ahrnehmungszeit entspricht dem Weber-Fechner sche 
ach de! oe ‘Theorie: des Sehens von 1 Hecht 1 t 
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Selig Hecht. Mechanisms of vision. Nature 149, 40—42, 1942, Nr. 3767. (Columbia 
Univ., Dep. Biophys.) Zusammenfassender Bericht tiber eine Vortragsveranstal- 
tung anla®lich der Fiinfzigjahrfeier der Universitat Chicago. Uber die geringste 
vom Auge wahrnehmbare Energie werden von S. Hecht folgende Angaben 
eémacht: Die Wahrnehmungsschwelle liegt in der Gréfenordnung von 2,2 bis 
5,7°10- erg fiir Licht der Wellenlange 510my (Empfindlichkeitsmaximum der 
Stibchen). Dieser Betrag entspricht (in guter Ubereinstimmung mit den Arbeiten 
von Barnes und Czerny 1932, d. Ref.) etwa 60 bis 150 Lichtquanten. Beritick- 
sichtigt man die Verluste durch Streuung, Reflexion und Absorption im Auge, so 
entsprechen diesen 60 bis 150 auffallenden Lichtquanten 5 bis 14 in der Retina 
absorbierte Lichtquanten. Da die bestrahlte Flache der Netzhaut ungefahr 
500 lichtempfindliche Elemente besitzt, ist die Absorption zweier Lichtquanten 
durch ein Element unwahrscheinlich. Daraus folgt, dafi es zum Erreichen der 
Wahrnehmungsschwelle geniigt, wenn 5 bis 14 Stabchen je 1 Lichtquant absor- 
bieren. Ferner berichteten u. a. A. C. Krause tiber die Zusammensetzung des 
Sehpurpurs und E. Gellhorn iiber die Abhangigkeit der Kontrastempfindlich- 
keit, der Sehschirfe und der Farbempfindlichkeit des Auges von dem Sauerstoff- 


gehalt des Blutes. Dresler.. 
M. Riehter. Uber die Beziehungen zwischen Farbmessung und Photometrie. Licht 
12, 126—129, 1942, Nr. 7. [S.1717.] Dresler. 


B. Rajewsky, M. Dorneich und W. Dreblow. Hin Kugel-Zihlrohr fiir Strahlenschutz- 
messungen. Naturwissensch. 30, 332, 1942, Nr. 22. (Frankfurt a. M., Kaiser Wilhelm- 
Inst. Biophys.) Bei der Verwendung von Zahlrohren zur Registrierung von 
Réntgen- und y-Strahlen erweisen sich Wellenlangen- und Richtungsabhangigkeit 
normaler Zahlrohre als stark stérend. Verff. haben daher fiir Strahlenschutz- und 
Raumdosismessungen ein Kugelzihlrohr entwickelt. Der Durchmesser des Zahl- 
rohrs betrégt 20mm. Die Betriebsspannung des Zahlrohrs liegt bei 900 Volt. Der 
Nulleffekt betragt nur 3—4 Teilchen pro Minute. Die Empfindlichkeit reicht bis: 
unter 10-7r/sec. Die Veréffentlichung niherer Einzelheiten beziiglich der Eigen- 
schaften und Mefergebnisse sind in Vorbereitung. Rehbein. 


F. Lauster. Anwendung der Ultraviolettstrahlung in Betrieben. Licht 12, 113—118, 
1942, Nr.7. Die technische Anwendung der UY-Strahlung gliedert sich in drei 
Hauptgebiete, die auf der strahlungserregenden, auf der chemisch umwandelnden 
und auf der biologisck wertvollen Wirkung des UV beruhen. Uber die beiden 
letzten Anwendungsgebiete gibt Verf. einen ausfiihrlichen tiberblick. So werden 
u. a. erwahnt: Lichtpausgerate, Lacklederhartung, Getreideentmuffung, Fliissig- 
keitsentkeimung, Milchvitaminisierung und Bau von Bestrahlungsgingen und 
-raumen fiir kiinstliche Sonnenbestrahlung. Dresler. 


Crescentia Gierseh and Elton 8. Cook. Production of proliferation-promoting factors 
by the ultra-violet irradiation of algae. Nature 148, 754, 1941, Nr. 3764. (Salina, 
Kansas, Marymount Coll., Rose Waller Res. Lab.; Cincinnati, Ohio, Inst. Divi 
Thomae.) Dede. 


eZ ‘ HLS. Penn. Fluorescent lipoidal spectra of human tissue. Nature 149, 193—194, 
1942, Nr. 3772. (Los Angeles, Univ., Dep. Phys.) Gewebs-Lipoide aus gesundem _ 

und aus Krebsgewebe wurden auf ihr Fluoreszenzvermégen untersucht und mit 
Te : dem des stark cancerogenen Methylcholanthrens verglichen. Die Lipoide des 
: _° krebsigen Gewebes zeigen eine starke Fluoreszenz im Blaugriinen, die bei ge- 
Mir * sundem Gewebe nicht beobachtet wird. Bei starkem Proteinentzug verschiebt sich 
_ die Fluoreszenz nach kiirzeren Wellenlingen und stimmt dann mit der des 
Dips: Methylcholanthrens iiberein. Die Herstellungsvorschriften der Praparate werden — 
ge angegeben. y 


1942 5. Physiol. Optik. 6. Strahlenbiologie. — 1, Allg. 4. Stellarstat. 5. Fixsterne 1737 
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s. C. B. Gascoigne. A null test for concave mirrors. Month. Not. 100, 462—487, 1940, 
Nr. 6, (Bristol, Univ., H. H. Wills Phys. Lab.) [S. 1716.] Stockl. 


B. Fessenkoff. Sur Vexces de couleur des parties centrales de la galaxie. C. R. 
Moskau (N.S.) 28, 590—592, 1940, Nr.7. Der Farbenexze der zentralen Teile der 
Milchstrafie (d. h. die gesamte selektive Absorption) wird auf Grund folgenden 
Versuches ermittelt: Aufnahme eines Sternfeldes in Richtung zum Zentrum der 
MilchstraBe auf zwei Platten; effektive Wellenliinge 4, und 4; die Expositions- 
dauern /, und t, werden so gewahlt, dafi die Sterne einer bestimmten Temperatur /’* 
auf beiden Platten gleich hell erscheinen; die spektralen Empfindlichkeiten der- 
selben sind 7, und ¢,. Die Bedingung dafiir, da die photographischen Bilder der 
Sterne von der Temperatur 7* gleich intensiv sind, wird abgeleitet. — Auf Grund 
eines Versuches von Baade am 100’-Reflektor der Mount-Wilson-Sternwarte: fiir 
den zentralen Teil der MilchstraBe (1 = 329°, b = — 4°) ist 4, = 0,48 w (Imperial 
Eclipse Platte), 4, = 0,654 (Hz Spezialplatte). Die Expositionszeiten sind so 
gewahlt, daf} die Sterne des Spektraltypus F, gleich hell erscheinen. Aus der 
abgeleiteten Theorie wird als Farbenexzef der Wert 6,9 magn. gefunden. ‘Stéckl. 


B. Fessenkoff. Sur la masse totale de la matiére absorbante dans la galaxie. C. R. 
Moskau (N.S.) 28, 593—595, 1940, Nr.7. Mit Hilfe von Tabelien von E. Schén- 


berg (s. diese Ber. 18, 1887, 1937) berechnet Verf. fiir die Gesamtmasse der ab- 7a 
sorbierenden Materie in der MilchstraBe den Wert von etwa 108 Sonnenmassen; sie ¢ 
kann auf keinen Fall grofSer sein als 10° Sonnenmassen. Stéckl. os 
i. E. Butler and A. D. Thackeray. Dispersion in estimates of spectral type. Month. ; a 

Be) 


Not. 100, 450—461, 1940, Nr.6. (Cambridge, Solar Phys, Obs.) Bei der gruppen- 
eisen Zusammenfassung von Sternen nach Spektralklassen ist die Beriicksichti- 
ung der Genauigkeitsgrenze in der spektralen Einteilung notwendig. Die Streu- 
ung in absoluter Helligkeit bei Sternen der Hauptsequenz, welche verschiedentlich 
beobachtet wurde [s. diese Ber. 21, 1260, 1940 (Payne- Gaposehkin) und 
21, 1703, 1940 (Hopmann)], Hier! mit Unvollkommenheiten in den Bestim- 
angsstiicken, nach welchen die Spektralklassen zusammengestellt wurden, zu- 
sammen. Friihere einschlagige Untersuchungen gingen von zwei Katalogen aus. 
erff. zeigen, da dabei mindestens drei Kataloge benutzt werden miissen, z.,B. — 
der Henry-Draper-, der Mount-Wilson- und der Victoria-Katalog. Stick. 


P. M. Ryves. On a change in the period of RW Sagittarii. Month. Not. 100, 491—494, 
1940, Nr. 6. Beobachtungen in Saragossa 1910 bis 1926 zeigten, dai genannter 
Stern ein langperiodischer Verdnderlicher mit einer Periode von 188 Tagen ist; 
pTORte Schwankung 2™1. 1926 scheint sich die Periode geandert zu haben, sie 
betragt von da an 191 Tage. Die Lichtkurve in der Zeit jener Anderung zeigt — 
besondere Unregelmaf®igkeiten; daneben ist eine zweite Welle mit einer Periode 
von ungefahr 172 Tagen angedeutet, dartiber lagert sich dann noch eine kurz- 
dauernde Schwankung mit einer Periode von etwa 22 Tagen. : Stockl. — 


WV. S. Tai. Relative dimensions of shells around Nova Herculis 1934. Month. Not. a 
00, 435—449, 1940, Nr.6. (Cambridge, Solar Phys. Obs.) Auswertung von Spektro- me 

men von Cambridge, Greenwich und Mount Wilson. Scheinbare Helligkeit 
der Abhandlung von Beer (s. diese Ber. 16, 1270, 2006, 1935), Farbtempe- 
‘uren aus der Abhandlung von E. G. Williams entnommen. Eingehende Dar-. 
ung, wie sich die absorbierenden bzw. emittierenden Hiillen in der Zeit von — 
ber bis April andern. Berechnung des Elektronendruckes P, durch Ans 
ig eas pounel s von eas und eee gictee Ber. 21, 1224, ee 
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zahl, d. h. effektive Quantenzahl der Linie, mit welcher die Serie aufhort; 
dy — Radius der Bohrschen Bahn); fiir den Bereich T< 105/n,, ist N = 2N,, 
wo N, die Elektronenkonzentration ist. P, wird dann aus P, = kTN, berechnet, 

und zwar mit Hilfe der Formel von Mohler (s. diese Ber. 20, 459, 1939) | 
log P, = 1,19 + log 7 —7,5logn,,. Die Anderung des Elektronendruckes, den die 
einzelnen Schalen in der Zeit von Anfang Januar bis Mitte Marz und dann bis | 
4. April zeigen, wird eingehend diskutiert. — Darlegung, wie aus dem Neben- 

einanderauftreten von Absorption und Emission und aus der anomalen Intensitat | 
von Multipletts von Call, Till, FeII auf die relative Dimension der Hiillen 

geschlossen werden kann. Zusammenfassung: 1.) Aus dem Intensitaétsgradienten 

der Balmer-Absorptionslinien folgt: P, der absorb. Schale IV ist im Marz < P, 

von II; also ist abs. Schale II im Marz auferhalb der abs. Schicht IV. — 2.) Aus | 
den Kurven der zentralen Absorption der Balmer-Linien folgt: II absorbiert einen 

Teil der Emisison von IV; deshalb ist die abs. Schicht II auferhalb der Emissions- : 
schicht von IV. — 3.) Aus der zentralen Absorption der D-Linien im Dezember 
und Januar folgt: Die abs. Schicht II von D, absorbiert von der Emission II und 

von der Emission IV von D,; es ist also fiir Nal die Schale II aufierhaib der : 
Emissionsschale II und IV. — 4.) Aus der Multipletts-Intensitat von Till im 

Januar folgt: Die absorbierende Hiille von Till liegt auferhalb der Hiille IV, | 
welche Fell, CrII und H emittiert, wahrend die Till absorbierende Schicht IV 

mehr oder weniger die nimlichen effektiven Dimensionen hat wie die Schicht IV, 

welche FelII und CrIl emittiert. — Daraus zieht Verf. folgende Schliisse: : 
(a) Die Schalen hoher Geschwindigkeit neigen dazu, innerhalb der Schichten mit — 
geringer Geschwindigkeit zu sein (Schichten hoher Geschwindigkeit haben einen ) 
kleineren effektiven Radius als solche mit geringerer Geschwindigkeit. Wenigstens _ 
fiir die absorbierende Schicht IV ist es sicher, daf sie fiir die meiste Zeit inner- — 
halb der abs. Schicht II liegt. — (b) Die emittierende Schicht pflegt auf der | 
Innenseite, die absorbierende auf der Auffenseite der gleichen Schale zu liegen. — 
Das ist wenigstens fiir die Na-Schale II sicher. In einiger Entfernung vom zen- 
tralen Stern héren die ausgeschleuderten Atome auf, eine Linienstrahlung aus- 
zusenden, wahrend sie weiterhin noch absorbieren, bis sie soweit vom zentralen — 
Stern entfernt sind, daS sie spektroskopisch nicht mehr wirken. Fiir jede Schale — 
kénnen die effektiven Dimensionen von verschiedenen Elementen etwas ver-— 
schiedene Werte haben. — (c) Das Ausschleudern von Materie geht gewoéhnlich 
kontinuierlich vor sich. Die absorbierende Schicht IV zeigt sich sehr bald nach 
dem Erscheinen der absorbierenden Schicht II. Wenn die Abschleuderung nicht © 
kontinuierlich ware, wiirde IV die Schicht II in sehr kurzer Zeit tiberholen| und — 
mufte im Marz auSerhalb II sein, was die Beobachtungen nicht ergeben. —_ 
(d) Das Auswerfen geht wahrscheinlich von einzelnen Flecken aus, d. h. die - 
Materie in jeder Schale stammt nur von einzelnen Flecken in der Oberfliche der 
Photosphare, welche ,,Auswurfstellen ejection centres“ genannt werden. Das 
kann erklaren, wieso einige Schalen mit verschiedenen Geschwindigkeiten neben-_ 
einander bestehen kénnen. Wenn solche Auswurfstellen auf der Photospharen- . 
oberflache kugelsymmetrisch verteilt sind, erhalten wir die gewohnliche Linien- 


: verteilung fiir Novae — eine breite Emissionsbande mit Kern in nichtverschobener 
Lage und eine Absorptionskomponente, welche nach Violett hin verschoben ist. 
Ys Wenn die sphirische Symmetrie fehlt, erhalten wir die doppelten Emissions- 
E: he maxima oder sogar ein einzelnes Emissionsmaximum. Das Fehlen von spharischer 
en Symmetrie kann auch die H-Emission im Marz erklaren, welche keine ent-— 
bg __ Sprechende Absorptionskomponente aufweist. Stockl. 
om, Mean areas and heliographic latitudes of sunspots in the year 1937. Month. Not. | 
a wa 100, 495—497, 1940, Nr.6. (Greenwich, Roy. Obs.) Fortsetzung von Month. Not. 
3 7 


2 
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8, 425, 1938. Zusammenstellung der Auswertung der photographischen Auf- 
ahmen der Sternwarten Greenwich, Kapstadt, Kodaikanal (Indien) und Mount 
Vilson. Die Hauptergebnisse der Tabellen werden in folgenden Satzen zusammen- 
efaBt: I.) Im Laufe des Jahres 1937 nahm der tagliche Mittelwert der Flache der 
‘lecken und der Fackeln bestandig zu. Der Mittelwert pro Tag ist 2074 Einheiten; 
las ist der héchste Wert, welcher seit 1874 in Greenwich registriert wurde; der 
achsthohe Wert ist 1537 im Jahre 1917. Ebenso ist der tiigliche Mittelwert fiir die 
‘lache der Fackeln mit 3505 Einheiten der héchste, der bis jetzt gefunden wurde 
3270 Einheiten 1892). II.) Im Jahre 1937 war die Sonne an keinem Tage frei von 
‘lecken und Fackeln. III.) In den ersten drei Jahren des gegenwartigen Zyklus war 
lie Aktivitat der Siidhemisphare deutlich stirker. Wahrend des Jahres 1937 aber 
vurde die nérdliche Hemisphire die aktivere (Mittelwert der Fleckenfliche auf 
‘er nordlichen Hemisphare verhielt sich zu jenem auf der siidlichen wie 1,7 : 1). hy 
Y.) 496 Fleckengruppen dauerten wenigstens zwei Tage (267 auf der nordlichen, 
29 auf der siidlichen Hemisphiare). 1937 zeigten sich 31 groBe Gruppen, von 
velchen jede eine mittlere Flache gréfer als 500 Millionstel der Sonnenhemisphare “i 
iatte (1936 war die entsprechende Zahl 14); 7 derselben waren gréfer als 
000 Millionstel, 2 gréfer als 2500 Millionstel. Diese 2 grofien Gruppen stehen in 
ler ganzen Reihe der Greenwicher Messungen an 2. bzw, 3. Stelle, wenn man den 
epi nimmt, und an 3. bzw. 5. Stelle, wenn man die Héchstwerte der 
‘lachen nimmt. V.) Die mittlere Breite fiir alle Flecken ist 17°02 (d. h. 3°03 dem 
jonnendquator naher als 1936). In den drei Jahren von 1934 bis 1937 nahm die ; 
nittlere Breite um 101/29 ab, wenn man annimmt, dai der neue Zyklus im Laufe 
ies Jahres 1934 begann. 1937 erreichte die Fleckentatigkeit ein hohes Maximum; 
- mittlere Breite (17°) ist jedoch verhaltnismafig grok «Segentiber 14° (Mittel- © 

rt der Breite der vorhergehenden 5 Maxima). - Stockl. 


Rives Alfvén. On the solar corona. Ark. Mat., Astron. och Fys. (A) 27, Nr. 25, 
3S., 1941, Heft 4. (Stockholm, Forskningsinst. Fys.) Teil I dieser Veréffentlichung 
aBt die Beobachtungsergebnisse zusammen, welche die Annahme erlauben, daf 
mn der Sonnenkorona Teilchen (Elektronen und Ionen) vorhanden sind, deren 
ergie weit tiber der thermischen Energie liegt [z. B. 1.) Berechnung von 
rotrian iiber die mittlere Geschwindigkeit der streuenden Elektronen (s. diese 
3er. 12, 2975, 1931; 15, 1203, 1934; 20, 2357, 1939). 2.) Emissionslinien im Flash- | 
pektrum, Uns6éld. 3.) Edlén, Emissionslinien im Spektrum der Korona (s. diese 
r. 22, 2244, 1941). 4.) Sehr kurzwellige Strahlung von 0,1 bis 1,5 A (Réntgen- — 
ahlung der Sonne), T. H. Johnson und S. A. Korf (Terr. Magn. 44, 23, 
39). 5.) Strahlen, welche die magnetischen Stiirme und die Polarlichter erzeugen, 
.lfvén (s. diese Ber. 18, 1903, 1937; 21, 1028, 1940; 22, 1395, 1941)]. — Aus der 
jichtefunktion berechnet Verf. nach Baumbach (s. diese Ber. 18, 2260, 1937) 
nter der Annahme, da die Sonnengravitation die einzige Kraft ist, welche auf 
» Korona wirkt, fiir die Korona einen Temperaturwert von der Grofenordnung 
Grad. — Die Quelle fiir diese hochenergiereichen Teilchen mag in den Protu- — 
‘anzen oder in protuberanzenahnlichen Vorgingen der Chromosphare zu suchen 
— Die Gesamtenergie, welche zur Aufrechterhaltung dieser sehr hohen 
ma-Temperatur notwendig ist, soll nach dem Verf. nur klein sein, etwa 10° 
Energie, welche von der Sonne ausgestrahlt wird, weil die Strahlungsverluste 
auBerordentlich diinnen Korona vernachlassigt werden kénnen. — Teil I ent-- 5" 
elt eine allgemeine Theorie der Korona, indem neben der Gravitation auch oe 
Krafte beriicksichtigt werden, welche von dem allgemeinen Magnetfeld der! — 
ren und auf die geladenen Teilchen wirken, aus denen die Korona is 
ne 


ae 
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aut die Wichtigkeit hin, weléhe das Magnetfeld der Sonne auf die Strahlenstruktur 
der Korona hat, Stockl. 


Junior Gauzit. Les raies brillantes de la couronne solaire et Veffet Stark de Vhélium,} 
C. R. 213, 770—772, 1941, Nr. 22. Gegeniiber der Edlénschen Deutung der 
Koronalinien als verbotenen Linien der Spektren Fe X, Fe XI, Fe XIII, Fe XIV 
(Ark. Mat., Astron. och Fys. 28, 1, 1941) macht der Verf. den Vorschlag, die Korona- 
linien als Wirkungen eines extrem starken elektrischen Feldes auf das Spektrum 
des Heliums zu deuten. Genauere rechnerische Unterlagen fiir diese Stark-Effekt- 
Aufspaltungen liegen nicht vor. Nach angenaherten Rechnungen von Foster 
kénnten die beiden Koronalinien 5303 und 6702A als Stark-Effekt-Komponenten 
der Heliumlinie 5875 aufgefaBt werden. Frerichs. 


H. Spencer Jones. On the suitability of Eros for the accurate determination of the 
solar_parallax. Month. Not. 100, 422—434, 1940, Nr.6. In den Abhandlungen der 
Hamburger Sternwarte in Bergedorf V, Nr.3, 1939, hatte C. Viek bei der Dis- 
kussion der Beobachtungen des Planeten 433 Eros, die auf der Hamburger Stern- 
warte wihrend der Opposition 1930—1931 an vier Instrumenten gemacht wurden, 
den Schlu8 gezogen: 1.) daf8 Eros ein mehrfacher Kérper ist (mindestens drei Kom- 
ponenten; 2.) da8 der Lichtschwerpunkt des Systems nicht mit dem Massenschwer- 
punkt zusammenfallt, sondern kurzperiodische Bewegungen um den Massenschwer- 
punkt ausfihrt, so daf im beobachteten Ort des Planeten periodische Schwankungen 
auftreten; 3.) daf deswegen Eros kein geeignetes Objekt fiir eine genaue Be- 
stimmung der Sonnenparallaxe ist. — Verf. untersucht auf Grund des Beobachtungs- 
materials zahlreicher Sternwarten diese Variationen und findet, daf dieselben nicht 
existieren; er glaubt, daf} die Ursache jener periodischen Ortsveranderungen in dem 
Bergedorfer Beobachtungsverfahren gesucht werden mu. Nach den Worten des 


Verf. konnte keine Variation in Rektaszension mit der Periode von 5°16™ (Periode 


der Helligkeitsschwankung von Eros) oder von ghggm gefunden werden. Es scheint 
jedoch eine kleine Variation in Deklination vom Gesamtbetrage von ungefahr 0/’05 


mit einer Periode von 2°38™ da zu sein. Der Betrag dieser kleinen Variation wird 
scheinbar nicht gréfer, wenn die Amplitude der Helligkeitsschwankung des Eros 
zunimmt. Diese Variation hat keinen systematischen Einflu8 auf die Bestimmung 
der Sonnenparallaxe mittels Vergleich von Deklinationsbeobachtungen von Stern- 
warten der nérdlichen und siidlichen Hemisphire. — Verf. schlieSt mit den Worten: 
»Hros ist ein geeignetes Objekt zur genauen Bestimmung der Sonnenparallaxe.“ Stéckl. 


Lord Rayleigh. The stone-iron méteorites called pallasites: a synthetic study of 
their structure and probable mode of formation. Proc. Roy. Soc. London (A) 179, 
386—398, 1942, Nr.979. Die Pallasite (P.) stehen zwischen den Eisen- und den 
Stein-Meteoriten (benannt nach dem Reisenden Pallas, der 1776 solche Meteo- 
riten in Krasnojarsk — Sibirien — gefunden hat). Sie sind dadurch charakterisiert, 
daf} in einem schwammartigen oder in einem dreidimensionalen Gefiige von Nickel 
—Eisen Olivin eingeschlossen ist. Dem Aussehen nach sind mancherlei Ahnlich- 
keiten mit metallurgischen Gebilden vorhanden (Daubrée, Etudes synthétiques 
de Geologie experimentale 1879, Paris; ,,puddled ball‘, C. H. Desch). — Zur 
Erforschung des Bildungsvorganges der P. stellte Verf. viele Versuche an, indem 
er leichter schmelzbares Metall in ein schwerer schmelzbares Konglomerat gofi, 
und zwar bei einer Temperatur, bei welcher das letztere noch fest ist, z. B. Lét-| 
masse in ein Gefiige von Specksteinteilchen oder von Kieselsteinen. Durch solche! 
Versuche konnten die verschiedenen Arten von P. nachgeahmt werden, je nachdem 
die einzelnen Teilchen des Konglomerats rund oder kantig waren. ae Stockl. 
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